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マークの意味 

△擎告この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
が死亡または重傷を負う可能性が想定される内 
容を示しています。 

△注意この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性 
が想定される内容を示しています。 


重要 


製品が損傷したり、本製品、プリンタドライバや 
ユーティリティが正常に動作しなくなる場合が 
あります。この表示は、本製品をお使いいただく 
上で必ずお守りいただきたい内容を示していま 
す。 

補足説明や参考情報を記載しています。 

茂 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

. 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。ま 
た、 os の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合 
がありますので、ご注意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り 
Windows XP の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り 
Mac OS X v 1 0.4 の画面を使用しています。 


商標 

Mac OS 、 巳 onjour、ColorSync および TureType は米国お 
よびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 
Microsoft , Windows , Windows Server , Windows Vista 
は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き 
の点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプション 
または消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した 
場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 


八ガキの表記 

本書では、郵便事業株式会社製の八ガキを郵便八ガキ、往復郵 
便八ガキ、4面連刷八ガキと記載しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003 Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® Operating System 日本語版 
本書では、上記の OS (オペレーテイングシステム）をそれぞ 
れ 「Windows 2000 」 「Windows Server 2003 」 「Windows 
XP」「Windows Vista 」 と表記しています。また、これらの 
総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


Mac OS の表記 

Mac OS X vlO .3 〜 vlO .4 

本書では、上記各オペレーテイングシステムを 「Mac OS XJ 
と表記しています。 


モデル名の表記とイラスト 

• 本書では、本製品の製品名を下記のように表記しています。 
LP - M 6000 :標準モデル 
LP - M 6000 A : ADF モデル 
LP - M 6000 F :ファクスモデル 
• 本書では、 LP - M 6000 A のイラストを使用して各種手順を 
説明しています。 
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印刷を始める前に （ Windows ) 



印刷を始める前に ( Windows ) 


同梱の『ソフトウェア CD - ROM 』 には、プリンタドライバなど本製品を使用するのに必要なソフトウェアが収録されて 
います。ここでは、主なソフトウェアの使い方を説明します。 


プリンタドライバの使し、方 


コンピュータのアプリケーションソフトで作成または表示した文書や画像を印刷するには、プリンタドライバが必要で 
す。プリンタドライバでは、出力する用紙のサイズや向き、印刷品質などに関するさまざまな設定ができます。 

プリンタドライバは、『取扱説明書1セツトアップ編』（冊子）の手順に従ってセツトアップするとインストールされます。 


設定画面の開き方 

印刷に関する各種の設定は、プリンタドライバのプ□パ 
ティを開いて変更します。プ□パティの開き方は、大きく 
分けて2通りあります。この開き方によって、設定でき 
る項目が異なります。異なる点は、各設定項目の説明を参 
照してください。 

アプリケーションソフトから開く 

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタド 
ライノ（のプ□パティを開いて設定します。アプリケーショ 
ンソフトからプリンタドライバのプ□パティを開く方法 
は、ソフトウェアによって異なります。各ソフトウェアの 
取扱説明書を参照してください。 

ここでは、 Windows XP に添付の「ワードパッド」の例 
を説明します。 



[ファイル]メニューから[印刷]をクリックし 
て[印刷]画面を表示させます。 


CD クリック 


J 新規(沙... 


編集 (£) 表示⑼挿入 <P 害式©)ヘルブ (ii) 


聞く®… 

上書き保存迄） 

名前を付けて保存⑻ .. 


Ctrl+N 

Ctrl+O 

Ctrl+S 


@クリック 


印刷プレ ti ュ-秘 
ページ設定 (U) … 


送信 


臨« 


% 


旧本語 


ワードパクドの終了凶— 

現在のドキュメントを印刷します。 


0 [プリンタの選択]で本製品を選択して[詳細設 
定 ] (Windows 2000の場合は[プ□パティ]) 
をクリックします。 



以上で終了です。 


[スタート]メニューから開く 

Windows の[スタート]メニューからプリンタドライバ 
のプ□パティを開きます。ここでの設定は、アプリケー 
シヨンソフトから開いた設定画面の初期値になりますの 
で、よく使う値を設定をしておくと便利です。 

ここでは、代表的な方法を説明します。 

D Windows の[スタート]メニューから[プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]を開きます。 

Windows Vista : 

[ P ] — [コント□ールパネル]一[プリンタ]の 
川頁にクリックします。 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プリンタと FAX ] をクリックします。 


Windows 2000： 

[スタート]一[設定]一[プリンタ]をクリックします。 
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印刷を始める前に （ Windows ) 


M 応用設定1現堉設定|ュ'•ティリティ I — 



[ 初期こ戻す迫） ] 


印刷部数 (P |i S | 0部単位で印刷 


|匚キャンセル ] I ヘルプ I 


以上で終了です。 


[応用設定]画面 

拡大/縮小印刷、印刷品質などを必要に応じて設定します。 


碁本設定 izmim 琛境設定 



□任意倍率 (2) [?〇 

配 S ® 左上合わせ ( y ) 〇中央合わせ(〇) 
印刷品質 

©推奨© ぎれい Q —はやい 
〇詳_ 

□ 180度回転 ( B ) 


初期値に戻す ( D )] 


|匚キャンセル ] I ヘルプ 1 


[環境設定]画面(印刷設定） 

取り付けたオプシヨンの確認ができるほか、プリンタドラ 
イノ（の動作環境に関する設定をします。 




給紙装匿 
RAM テ''ィスク 


微カ セット 2 


匚ステベスシ-卜印刷 ( S ) 丨 


I 拡張設定凶… つ 

I 勒作現境設定 (£)...] 


j [ キやンセル|| ヘルブ ] 


設定画面の概要を説明します。 

設定画面の開き方は以下を参照してください。 

#本書5ページ「設定画面の開き方」 

各設定項目の詳細はプリンタドライバへ)レブを参照して 
ください。 

が本書7ページ「ヘルプの見方」 

[基本設定]画面 

印刷の基本的な設定をします。 


A 




獅頁目の概 i 


本製品のアイコンを右クリックして、表示され 
たメニューで[印刷設定]または[プ□パティ] 
をクリックします。 

[印刷設定]または[プ□パティ]で設定できる機能 
が異なります。異なる点は、各設定項目の説明を参照 
してください。 



お、気に入り⑻ツール〇?ヘルブ砂 


m 


〇 改 iP 検索 I m- 




pi カン如)インストール 
钃印刷ジョブの表示 
g | 印刷設定の逞択 


® 右クリック 


{ ブリン⑽ブ□パティの設定 


pi <( o ) 

印刷設定迄〉. 

-畤停止(《3) 


共有妙… 

ブリンタをオフラインで使用する ( U ) 

{2 ) クリック 

ショートか y 卜の作成⑸ 

則除必 
名前の変更 




CS> 

. [プ□パティ]を設定するには、標準ユーザー以上 
の権限が必要です。 

• Windows 2000 /Windows XP で[印刷設定]を 
変更するには制限ユーザー （ Users ) 以上の権限 
が必要です 。 Windows Vista で[印刷設定]を 
変更するには管理者権限が必要です。 


ブリンタ©タスク 
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印刷を始める前に （Windows) 


[環境設定]画面(プリンタのプロパティ） 

取り付けたオプシヨンの設定や確認、プリンタドライバの 
動作環境に関する設定をします。 

設定画面は、[スタート]メニューからのみ開けます。 

茂本書5ページ「[スタート]メニューから開く」 


ヘルプの見方 

プリンタドライバの各設定項目の詳細は、プリンタドライ 
バヘルプに掲載されています。ヘルプ画面は以下の3つの 
方法で開けます。 



[ユーティリティ]画面(印刷設定） 

EPSON ステータスモニタ（プリンタ監視ユーテイリ 
ティ）の動作に関する設定をします。 EPSON ステータ 
スモニタをインス I -ールすると、すべての項目が表示され 
ます。 



[ユーティリティ]画面(プリンタのプ□パティ） 

画面の内容は、「[ユーティリティ]画面（印刷設定)」と 
同様です。 

設定画面は、[スタート]メニューからのみ開けます。 

茂本書5ページ「[スタート]メニューから開く」 



方法1 

調べたい項目がある画面の[ヘルプ]をクリックします。 

[基本設定]画面の例 



クリック 


方法2 

調べたい項目の文字の上で右クリックします。 


[基本設定]画面の例 



方法3 

画]をクリックしてから、調べたい項目の文字の上でク 
リックします。 


( T ) クリック 



マウスポインタがゼ？に変わります。 


[基本設定]画面の例 


[ OK ] I キヤンセル ] I ヘルプ j 
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印刷を始める前に （Windows) 


プリンタの監視 


本製品のエラーや消耗品の残量、印刷の進行状況などがコンピュータ上で確認できます。これは、 EPSON ステータス 
モニタ（プリンタ監視ユーテイリテイ）の機能です。 

EPSON ステータスモニタは、『取扱説明書1セットアップ編』（冊子）の手順に従ってセットアップすると、プリンタ 
ドライバと同時にインスI-ールされます。 


EPSON ステータスモニタでは、以下の環境で使用して 
いる本製品の監視ができます。 

□一カル接続 

コンピュータのインターフェイスが双方向通信に対応し 
ていること。 

Windows XP の リモートデスクトップ機能 *を利用して 
いる状態で、移動先のコンピュータから、そのコンピュー 
夕に直接接続された本製品へ印刷すると、 EPSON ステー 
タスモニタがインスI-ールされていると通信エラーが発 
生します。ただし、正常に印刷されます。 


* 移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネット 
ワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーションソフト 
やファイルへアクセスし、操作することができる機能。 

TCP / IP 直接接続 

EpsonNet Print または Standard TCP/IP 接続である 
こと。 


Windows 共有プリンタ 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリント 
サーバ）上に、対応するプリンタのドライバがインス 
I-ールされ、かつ、そのプリンタの共有設定がされて 
いて、タスクトレイの[通知設定]画面で[共有プリ 
ンタを監視させる]にチェックが付いていること。 

• Windows Vista で複数ユーザーで同時に共有プリン 
夕を監視する場合は、 EPSON ステータスモニタの[通 
知設定]画面で[共有プリンタを監視させる]にチェッ 
クが付いていること。 

ただし、 Windows Vista 環境のクライアントでは、 
ユーザーの簡易切り替え * によって複数のユーザーか 
ら同時に共有プリンタの監視はできません。 

* 1つの 0 S に、同時に複数のユーザーが□グインできる機能。 


CS> 

• NetBEUI を使用した直接印刷と IPP 印刷では、ネットワー 
クプリンタの監視はできません。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサー 
バ上）で、[共有プリンタを監視させる]をチェックした 
後でプリンタの接続先を変える場合は、一旦このチェック 
を外して [0 K ] をクリックしてから、再度チェックして 
ください。 

• Windows Vista の[通知設定]画面で[共有プリンタを 
監視させる]にチェックすると 、 Windows Vista のユー 
ザーアカウント制御により、プ□グラムの実行を許可する 
確認画面が表示されます。確認画面では、[続行]をクリッ 
クしてください。 


エラー の表示 

コンピュータからの印刷中にエラーが発生すると、[簡易 
ステータス]画面が表示され、エラーの内容をお知らせし 
ます。[詳細]をクリックすると[詳細ステータス]画面 
が表示されます。 

エラーが解消されると、画面は自動的に閉じます。 


[簡易ステータス]画面 


簡易ステ 4 ス ： EPSON LI 



用紙が詰まりました。 


詳_... 11 [::腿 M:]l 


[詳細ステータス]画面 


ステータス|交換品 tt 報|シ香報| 

0用紙が詰まりました。 



次の力）付近の用紙を取 y 除いてください。 
カパー日 
カパー G 
カバ ' -J 

|}荣作ノ彳ネルで、対処方法を確認できます。 


一 PDF で詳しく見る0」 


啩::そ.を 
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印刷を始める前に （Windows) 


プリンタの状態の確認 

[簡易ステータス]、[詳細ステータス]、[交換品情報]、 
[ジョブ情報]の各画面を開くと本製品の状態が確認でき 
ます。 

画面の開き方は以下の通りです。 

タスクトレイから本製品を選択し、[簡易ステータス]、[詳 
細ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報]を選択しま 
す0 



[詳細ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報]は、夕 
ブをクリックして切り替えることもできます。 



各画面の概要 

[簡易ステータス]画面 

本製品の状態を示すメッセージが表示されます。[詳細] 
をクリックすると[詳細ステータス]画面が表示されます。 


[簡易ステータス]画面 



[詳細ステータス]画面 

本製品の状態を示すメッセージや、エラーの対処方法など 
が表示されます。 



① 


② 


③ 


① アイコン/メッセージ 

本製品の状態を示すメッセージとアイコンが表示されます。 

② イラスト/メッセージ 

本製品の状態を示すメッセージと、該当箇所を示すイラス 
卜が表示されます。エラーが発生すると、対処方法が表示 
されます。 


③ [ PDF で詳しく見る]ポタン 

取扱説明書（電子マニュアル）がインスI-ールされている 
環境下で、紙詰まりや消耗品の寿命など特定のエラーが発 
生したときに表示されます。ボタンをクリックすると、 
PDF 版の取扱説明書が起動し、対処方法が記載された 
ページが表示されます。 

[通知設定]画面の[取扱説明書を参照する]のチェック 
が外れているときは表示されません。 

#本書11ページ「監視 • 通知の設定」 


重要 


Adobe ® Reader ® のインス!-ール直後は、このボタンから 
Adobe ® Reader ® を起動できません。あらかじめ Windows 
の[プ□グラム]または[すべてのプ□グラム]から Adobe ® 
Reader ® を起動して、使用許諾契約書に同意してからお使い 
ください。 
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印刷を始める前に （Windows) 


[交換品情報]画面 

消耗品や定期交換部品の寿命(残量)などが表示されます, 



① 


② 


④ 


③ 


⑦ メンテナンスユニット 

メンテナンスユニットの寿命の目安を表示します。メンテ 
ナンスユニットに関するエラーやワーニングが発生する 
と、アイコンが点滅します。 

⑧ ADF メンテナンスユニット 

ADF メンテナンス ユニッ トの寿命の目安を表示します。 
ADF メンテナンス ユニッ トに関するエラーやワーニング 
が発生すると、アイコンが点滅します。 

[ジョブ情報]画面 

ネットワーク環境で印刷中または本製品で処理中のジョ 
ブの状態が表示されます。 



⑧ 


⑦. 




① 用紙 

給紙装置にセツトされている用紙サイズ、用紙の種類（夕 
イプ)、用紙残量の目安を表示します。 

② トナー 

トナーカートリツジの寿命の目安を表示します。トナーに 
関するエラーやワーニングが発生すると、該当する色のア 
イコンが点滅します。 

③ 廃トナーボックス 

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが 
点滅します。 


TCP/IP 接続のネットワーク環境で、かつ以下の条件を満 
たすときに使用できます。 

• プリントサーバを介した共有設定 


プリントサーバの 0 S 

Windows 2000/ 

Windows Server 2003/ 
Windows Vista 

クライアントの 0 S 

Windows XP/Windows 
2000 /Windows Vista 

プリンタとプリントサーバ 
の接続方法 

EpsonNet Print 

Standard TCP/IP 


• プリントサーバを介さないネットワーク接続 


クライアントの OS 

Windows XP/Windows 
2000 /Windows Vista 

プリンタとクライアントの 
接続方法 

EpsonNet Print 

Standard TCP/IP 


シ *3 ア情報： EPSON LP-XXXX 


ステス|交換品情報シ '' d 香? (5 | 



①- 


-J 


④感 光体 ユニット 

感光体ユニットの寿命の目安を表示します。感光体ユニッ 
卜に関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが 
点滅します。 


② ■ 


表示設定 ( S ) 」 


情報の i 新 ( B ) 」印刷中止 ( B ) 


閉じる 


■③ 

.④ 


⑤ 転写ユニット 

転写ユニットの寿命の目安を表示します。転写ユニットに 
関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが点滅 
します。 

⑧定着 ユニット 

定着ユニットの寿命の目安を表示します。定着ユニットに 
関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが点滅 
し 9 〇 


①ジョブリスト 

コンピュータでスプール中または本製品で処理中のジョ 
ブの文書名、状態、ユーザー名、コンピュータ名、ジョブ 
タイプを表示します。リス!-一番左のアイコンは、印刷の 
状態に応じて変化します。 

ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブでは、 
以下の情報は表示されません。 

• 送信中ジョブ 

• 印刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または印刷中の文書名 
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印刷を始める前に （Windows) 


②[表示設定]ポタン 

ジョブリストの表示内容を設定します。 

表示する項目名にチェックを付けると表示され、チェック 
を外すと表示されません。また、項目を選択してから[上 
へ]/ [下へ]をクリックすると、ジョブリスト内での表 
示順序が変更できます。 


監視棚の雖 

EPSON ステータスモニタで、どのような状態を画面表 
示するか、音声通知するか、共有プリンタを監視するかな 
どを設定します。 

設定方法は以下の通りです。 



③[情報の更新]ポタン 

最新のジョブ情報を表示します。 


④ [ EP 刷中止]ポタン 

ジョブリストに表示されている印刷中、送信中、待機中、 
保持のジョブを選択し、[印刷中止]をクリックすると、 
そのジョブの印刷を中止することができます。 

ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブは中 
止できません。 


D タスクトレイまたはプリンタドライバの[ユー 
ティリティ]画面から[通知設定]画面を開き 
ます。 


タスクトレイから開く場合 



プリンタドライバから開く場合 


印 a 設定 


I 基本設定 II 応用 設定トテイリテイ 1 

「EPSON ステセモニタ—— 


通知設定 QP .. 


クリック 


0® 


ハ''一；^ン惜報 ⑽ ..j 


[OK I 匚キゃンセル j 丨 ヘルプ I 



必要な項目を設定します。 



設定項目の詳細は、画面のヘルプを参照してください。 
茂 本書7ページ「ヘルプの見方」 


以上で終了です。 
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印刷を始める前に （Windows) 


トレイアイコンの設定 

タスクトレイにある EPSON ステータスモニタのアイコ 
ンを、印刷していない状態でダブルクリックしたとき、ど 
のプリンタの何を表示するか設定します。印刷していると 
きは、印刷中のプリンタの簡易ステータスが表示されま 
す。 

設定方法は以下の通りです。 



タスクトレイの EPSON ステータスモニタのア 
イコンを右クリックし、[トレイアイコン設定] 
をクリックします。 



0 [トレイアイコン設定]画面で、[プリンタ]と 
[表示する情報]を選択します。 



以上で終了です。 
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印刷を始める前に （ MacOSX ) 



印刷を始める前に （Mac OS X ) 


同梱の『ソフトウェア CD - ROM 』 には、プリンタドライバなど本製品を使用するのに必要なソフトウェアが収録されて 
います。ここでは、主なソフトウェアの使い方を説明します。 


プリンタドライバの使し、方 


コンピュータのアプリケーションソフトで作成または表示した文書や画像を印刷するには、プリンタドライバが必要で 
す。プリンタドライバでは、出力する用紙のサイズや向き、印刷品質などに関するさまざまな設定ができます。 

プリンタドライバは、『取扱説明書1セットアップ編』（冊子）の手順に従ってセットアップするとインス!-ールされま 
す。用紙や印刷の設定をする前に、[プリンタ設定ユーティリティ]で本製品を選択してください。セットアップ時に選 
択してから変更していなければ、再選択する必要はありません。 

没 『取扱説明書1セツトアップ編』柵子）一「コンピュータの接続と設定」 


ベージ雖 


プリント設定 


アプリケーションソフトで印刷データを作成するときに、 
プリンタドライバの[ページ設定]画面で、用紙サイズな 
どを設定します。 


D [ファイル]メニューから[ページ設定]を選択します。 

アプリケーションソフトによってメニュー名が異な 
ります。 

「テキストエディット」の例 

@テキストエディッ 

CD クリック 

『 <2 「 閉じる S€W ^~ fiT ~ 1 ~~ rj 

+ 保存 3CS 

別名で保存… Q3CS _ 

クリック 




0 [対象プリンタ]から本製品を選択して必要な項 
目を設定し、 [ OK ] をクリックします。 


設定： 「 ページ * 性 _ 

対象プリンタ： 'LP-XXXX イ _ (1) 選択 

EPSON LP-XXXX S -- 

用紙サイズ： [M M 

21.00 cm x 29.70 cm 


⑦ 


_園画画 

拡大縮小：1100 I % 


②設定 


if キャンセル1 I 




(3) クリック 


設定項目の詳細はプリンタドライバヘルプを参照し 
てください。 

茂 本書14ページ「ヘルプの見方」 


作成したデータを印刷するときは、[プリント]画面で印 
刷関連の設定をします。 


□ [ファイル]メニューから[プリント]を選択し 
ます。 


@ テキストエディツ 


1 ①ク 

IJ ック 


To ■ r • 「2 



0 必要な項目を設定し、[プリント]をクリックし 
ます。 

印刷が実行されます。 

アプリケーションによっては、独自の設定画面を表示 
するものもあります。 


プリンタ ： f LP-XXXX 


、： (1 


3 


「印刷部败と印刷ページ 


部数 ： (1 )0 丁合い 

ページ：©すべて 
〇開始 ： _ 


終了： 


©( プレビューつ （ P&F として保存 …) f ファクス …) f キャンセル '')_ 


ブリント ) - 


①設定 


(2) クリック 


設定項目の詳細はプリンタドライバヘルプを参照し 
てください。 

茂 本書14ページ「ヘルプの見方」 


以上で終了です。 


以上で終了です。 


13 





































































































印刷を始める前に （ MacOSX ) 


ヘルプの見方 

プリンタドライバの各設定項目の詳細は、プリンタドライ 
バヘルプに掲載されています。 

調べたい項目がある画面の®をクリックすると、ヘルプ 
が表示されます。 
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印刷を始める前に （ MacOSX ) 


プリンタの監視 


本製品のエラーや消耗品の残量、印刷の進行状況などがコンピュータ上で確認できます。これは、プリンタドライバとと 
もにインスI-ールされる EPSON ステータスモニタの機能です。 


エラーの 表示 

コンピュータからの印刷中にエラーが発生すると、 
EPSON ステータスモニタの[簡易ステータス]画面が 
表示され、エラーの内容をお知らせします。[詳細]をク 
リックすると[詳細ステータス]画面が表示されます。 
[簡易ステータス]画面は、エラーが解除されると自動的 
に閉じます。 

[簡易ステータス]画面 

ハ〇ハ 簡易ステータス： LP-XXXXX TCPIP 

消耗品または定期交換部品の交換時期です。 


プリンタの状態の確認 

[簡易ステータス]、[詳細ステータス]、[交換品情報]、 
[ジョブ情報]の各画面を開くと本製品の状態が確認でき 
ます。 

[プリンタ設定ユーティリティ]で本製品を追加した後は、 
一度印刷設定画面を開いてください。印刷設定画面を開く 
と、プリンタ情報の取得を開始します。 

各画面の開き方は以下の2通りあります。 


k 詳細 j r 閉じる） 


方法1 


[詳細ステータス]画面 



□ Dock にある EPSON ステータスモニタの アイ 
コンをクリックします。 

[プリンタ設定ユーティリティ]で設定したデフオル 
トプリンタの EPSON ステータスモニタが起動しま 
す0 


Mac OSX vl0.4 では、プリンタドライバをインス 
I-ール後、再□グインまたは 0S を再起動するとアイ 
コンが表示されます。 



0 [ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報]の 
いずれかを選択して画面を切り替えます。 

• クリックして画面を切り替えます。 
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印刷を始める前に （ MacOSX ) 


• [ウインドウ]メニューで本製品を選択してから、 
表示したいメニューを選択します。 


r ^ EPSON ステータスモニタ 

ファィノ 


® クリック 


1 鐵 ロロ 獅 

| ジョブ 情報 

簡易 ステータス 



(2) クリック 



( D 選択 


[簡易ステータス]が画面上に表示されていないと 
ぎ、メニューから[簡易ステータス]はグレーア 
ウトし、選択できません。 


以上で終了です。 


各画面の概要 

[簡易ステータス]画面 

本製品の状態を示すメッセージが表示されます。[詳細] 
をクリックすると[詳細ステータス]画面が表示されます。 



クリック 


方法2 

D [プリンタ設定ユーテイリテイ]の[プリンタリ 
スト]から本製品を選択し、[ユーティリティ] 
をクリックします。 



CS> 

本製品を Rendezvous / Bonjour 接続している場合 
は、[プリンタリスト]画面の[ユーテイリテイ]を 
クリックしても、 EPSON ステータスモニタは起動し 
ません ( Mac 〇 S X の仕様により、 WEB ブラウザが 
起動します）。 Dock から EPSON ステータスモニタ 
を起動してください。 


0 [ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報]の 
いずれかを選択して画面を切り替えます。 



[詳細ステータス]画面 

本製品の状態を示すメッセージや、エラーの対処方法など 
が表示されます。 



① 


② 


③ 


①アイコン/メッセージ 

本製品の状態を示すメッセージとアイコンが表示されま 
す0 


②イラスト/メッセージ 

本製品の状態を示すメッセージと、該当箇所を示すイラス 
卜を表示します。エラーが発生したときは、対処方法を表 
7 J \ 9 〇 


③ [ PDF で詳しく見る]ポタン 

取扱説明書（電子マニュアル）がインスI-ールされている 
環境下で、紙詰まりや消耗品の寿命など特定のエラーが発 
生したときに表示されます。ボタンをクリックすると、 
PDF 版の取扱説明書が起動し、対処方法が記載された 
ページが表示されます。 

[通知設定]画面の[取扱説明書を参照する]のチェック 
が外れているときは表示されません。 

#本書18ページ「監視 • 通知の設定」 


以上で終了です。 
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印刷を始める前に （ MacOSX ) 


[交換品情報]画面 

消耗品や定期交換部品の寿命(残量)などが表示されます, 




⑤ 


⑧ 


⑥ 


⑦ 


① 用紙 

給紙装置にセツトされている用紙サイズ、用紙の種類（夕 
イプ)、用紙残量の目安を表示します。 

② トナー 

トナーカートリツジの寿命の目安を表示します。トナーに 
関するエラーやワーニングが発生すると、該当する色のア 
イコンが点滅します。 

③ 廃トナーボックス 

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが 
点滅します。 


⑦ メンテナンスユニット 

メンテナンスユニットの寿命の目安を表示します。メンテ 
ナンスユニットに関するエラーやワーニングが発生する 
と、アイコンが点滅します。 

⑧ ADF メンテナンスユニット 

ADF メンテナンス ユニッ トの寿命の目安を表示します。 
ADF メンテナンス ユニッ トに関するエラーやワーニング 
が発生すると、アイコンが点滅します。 

[ジョブ情報]画面 

ネットワーク環境で印刷中または本製品で処理中のジョ 
ブの状態が表示されます。 

プリントサーバを介さないネットワーク接続 
( Rendezvous / 巳 onjour、EPSON TCP / IP、 EPSON 
AppleTalk による接続）の場合に使用できます。 



①ジョブリスト 

コンピュータでスプール中または本製品で処理中のジョ 
ブの文書名、状態、ユーザー名、コンピュータ名、ジョブ 
タイプを表示します。リス!-一番左のアイコンは、印刷の 
状態に応じて変化します。 

ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブでは、 
以下の情報は表示されません。 

• 送信中ジョブ 

• 印刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または印刷中の文書名 


④感 光体 ユニット 

感光体ユニットの寿命の目安を表示します。感光体ユニッ 
卜に関する エラー やワーニングが発生すると、アイコンが 
点滅します。 


⑤ 転写ユニット 

転写ユニットの寿命の目安を表示します。転写ユニットに 
関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが点滅 
します。 


⑧定着 ユニット 

定着ユニットの寿命の目安を表示します。定着ユニットに 
関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが点滅 
し 9 〇 
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印刷を始める前に （ MacOSX ) 


②[表示設定]ポタン 

ジヨブリストの表示内容を設定します。 

表示する項目名にチェックを付けると表示され、チェック 
を外すと表示されません。 



③[情報の更新]ポタン 

最新のジョブ情報を表示します。 



必要な項目を設定します。 



設定項目の詳細は以下を参照してください。 
沒 本書18ページ「[通知設定]画面」 


④[印刷中止]ポタン 

ジョブリストに表示されている印刷中、送信中、待機中、 
保持のジョブを選択し、[印刷中止]をクリックすると、 
そのジョブの印刷を中止することができます。 

ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブは中 
止できません。 


監視•獅の雖 

EPSON ステータスモニタで、どのような状態を画面表 
示するか、音声通知するかなどを設定します。 

設定方法は以下の通りです。 

□ Dock にある EPSON ステータスモニタのアイ 
コンをクリックします。 

[プリンタ設定ユーティリティ]で設定したデフオルト 
プリンタの EPSON ステータスモニタが起動します。 

罾醫 


以上で終了です。 

[通知設定]画面 



① 


② 

③ 


④ 


⑤ 


① プリンタ 

複数プリンタを監視しているときに、設定するプリンタを 
切り替えます。 

② 印刷中プリンタを監視する 

印刷中に本製品を監視します。 


_ 唛 end 国 

I ク IJ ック 



EPSON ステータスモニタの[ファイル]メニュー 
から[通知設定]をクリックします。 


@ EPSON ステータスモニ5 


①クリック I 

- LP-XXXX を終 7 


( D クリック 


③ポップアップ通知の設定 

エラーやワーニング発生時に[簡易ステータス]画面で知 
らせるかどうかを設定します。 


項目 

内容 

エラーのとき通知す 
る 

エラー発生時に通知します。 

ワーニングのとき通 
知する 

ワーニング発生時に通知します。 
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項目 内容 


音声でも通知する お使いのコンピュータのサウンド機能 

が有効な（消音でない）ときに、エラー 
やワーニングを音声でも通知します。 


印刷終了を通知する 印刷が終了すると以下の画面を表示 


して通知します。 



ジョブ管理機能をサボートしていな 
い環境ではグレーアウトして設定で 
きません。 


④取扱説明書を参照する 

トラブル発生時に表示する取扱説明書（電子マニュアル）に 
関する設定をします。チェックすると、紙詰まりなどのエ 
ラーが発生したときに[詳細ステータス]画面の[ステータ 
ス]タブに [ PDF で詳しく見る]ボタンが表示されます。ボ 
タンをクリックすると、 PDF 版の取扱説明書が起動し、対 
処方法が記載されたページが表示されます。チェックを外す 
と、 [ PDF で詳しく見る]ボタンは表示されません。 


項目 

説明 

[開く] 

クリックすると、取扱説明書（電子マ 
ニュアル）の先頭ページを表示します。 

[インストール先：] 

取扱説明書（電子マニュアル）がインス 
卜ールされている場所を表示します。 

[参照] 

取扱説明書（電子マニュアル）をイン 
ス1- ー ルしたフォルダを選択できま 
す。インス!- ー ル先を変更したり、 
ネット ワーク 環境で サーバに インス 
卜 ー ルした取扱説明書（電子マニュア 
ル）を参照するときなどは、該当の 
フォルダを選択してください。 


⑤[監視設定]ポタン 

[監視設定]をクリックすると、監視する間隔（□一カル 
接続時6〜60秒/ネットワーク接続時15〜60秒) 
を設定できます。なお、[初期値に戻す]をクリックする 
と、監視間隔を初期値に戻します。 


監視設定 


監視間隅 





r 初期镳に戻す' 

，キャンセル 〉 f OK 








便利な印刷機能 


便利な印刷機能 


本製品のプリンタドライバで設定できる、便利な機能をご紹介します。 
Windows の設定画面を例に説明します。 

#本書20ページ「拡大/縮小」 

が本書21ページ「複数ページを1ページに割り付け」 


&本書 
沒 本書 
沒 本書 
茂 本書 
沒 本書 
&本書 
茂 本書 
沒 本書 


23ページ 
24ページ 
28ページ 
29ページ 
32ページ 
33ページ 
37ページ 
38ページ 


「両面印刷」 

「製本印刷」 

「原本とコピーの区別（透かし印刷)」 

「背景に文字や画像を印刷（スタンプマーク)」 
「ヘッダー/フッター印刷」 

「印刷ジョブにノ〈スワードを設定」 

「定形紙以外の用紙に印刷」 

「入出力物の色を合わせたい （ ColorSync )」 


财/縮小 


プリンタドライバの[拡大/縮小]機能を使用すると、ア 
プ U ケーシヨンソフトで作成したデータのサイズと異な 
るサイズで印刷できます。印刷したい用紙のサイズを指定 
するだけで、用紙の大きさに合わせて自動的に拡大/縮小 
します。また、拡大/縮小率を任意に設定することもでき 
ます。 

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してくだ 
さい。 

• Windows 

とデ本書5ページ「プリンタドライバの使い方」 


• Mac OS X 

茂本書13ページ「プリンタドライバの使い方」 
以下に設定例を紹介します。 


(例）印刷 データ 





印刷結果 
A 4 



D プリンタドライバの[基本設定]画面で、[用紙サ 
イズ]が [ A 3] になっていることを確認します。 



0 [応用設定]画面で、[拡大/縮小]をチェックし 
て[出力用紙]から [ A 4] を選択します。 

• [配置]は、縦横比の違うサイズに拡大/縮小する際に 
設定してください。 A 3 から A 4 など、縦横比が同じ 
場合は、どちらを選択しても印刷結果は同じです。 

• [任意倍率]をチェックすると、任意の倍率が指定 
できます。チェックしなければ、用紙サイズに合 
わせて自動的に拡大/縮小されます。 



0 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 


以上で終了です。 
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便利な印刷機能 


複数ページを1ページに割り付け 


プリンタドライバの[割り付け印刷]機能を使用すると、 
2ページまたは4ページを1ページに割り付けて印刷で 
きます。プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照 
してください。 

茂 Windows : 本書5ページ「プリンタドライバの使い方」 
沒 Mac OS X :本書13ページ「プリンタドライノ（の使い方」 


2ページ割り付け 

2ページのデータを1ページに割り付けます。印刷データ 
のページサイズと同じサイズの用紙に印刷されます。 
以下に設定例を紹介します。 

(例） 印刷データ 印刷結果 

A4、 2ぺージ A4、 1ぺージ 




D プリンタドライバの[基本設定]画面で[割り付け] 
をチェックし、[割り付け設定]をクリックします。 



0 [割り付け設定]画面の[割り付けページ数]で、 
[2 ページ分]を選択します。 

必要に応じて[割り付け順序]や[枠を印刷]も設定 
します。 



0 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 

以上で終了です。 


4ページ割り付け 

4ページのデータを1ページに割り付けます。印刷データ 
のページサイズと同じサイズの用紙に印刷されます。 
以下に設定例を紹介します。 


(例） 印刷データ 

A4、 2ページ 



印刷結果 
A4、 1ぺージ 







D プリンタドライバの[基本設定]画面で[割り 
付け]をチェックし、[割り付け設定]をクリツ 
クします。 



0 [割り付け設定]画面の[割り付けページ数]で、 
[4 ページ分]を選択します。 

必要に応じて[割り付け順序]や[枠を印刷]も設定 
します。 



0 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 


以上で終了です。 
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便利な印刷機能 


出力用紙サイズを指定 

[拡大/縮小]機能を併用すると、印刷する用紙サイズを 
自由に設定できます。 


0 [割り付け設定]画面の[割り付けページ数]で、 
[4 ページ分]を選択します。 

必要に応じて[割り付け順序]や[枠を印刷]も設定 
して、 [0 K ] をクリックします。 


以下に設定例を紹介します。 

(例） 印刷データ 

A5、 4ぺージ 




印刷結果 
A4、 1ページ 





D プリンタドライバの[基本設定]画面で、[用紙 
サイズ]から [ A 5] を選択します。 

ここでは、印刷データの用紙サイズを設定します。 



0 [応用設定]画面で[拡大/縮小]をチヱックし、 
[出力用紙]から [ A 4] を選択します。 



0 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 


0 プリンタドライバの[基本設定]画面で[割り 
付け]をチェックし、[割り付け設定]をクリツ 
クします。 



以上で終了です。 
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両面印刷 


プリンタドライバの[両面印刷]機能を使用すると、用紙 
の両面に印刷できます。 

両面印刷ができる用紙の種類は、以下を参照してくださ 
い 0 

茂 『取扱説明書2使い方編』（冊子）一「用紙一覧と設定 
早見表」 

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してくだ 
さい。 

没 Windows : 本書5ページ「プリンタドライバの使い方」 
茂 Mac 〇 S X :本書13ページ「プリンタドライノ（の使い方」 
以下に設定例を紹介します。 

(例） 印刷データ 印刷結果 


A4、 2ぺージ A4、 1ぺージ 



D プリンタドライバの[基本設定]画面で[両面 
印刷]をチェックし、[とじる位置]を選択して 
[両面設定]をクリックします。 



0 [両面印刷設定]画面で必要項目を設定します。 

[製本する]の詳細は、以下を参照してください。 

茂 本書24ページ「製本印刷」 



=rbi^=i 

K 疋 


0 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 


以上で終了です。 




























































































































便利な印刷機能 


製本印刷 


プリンタドライバの[両面印刷]機能を使用すると、製本用 
にページを並べ替えた印刷ができます。両面に2ページずつ 
印刷されますので、二つ折りにしてとじるだけで簡単に冊子 
を作ることができます。 

両面印刷ができる用紙の種類は、以下を参照してください。 
沒 『取扱説明書2使い方編』（冊子）一「用紙一覧と設定 
早見表」 

プリンタドライノ（の使い方の詳細は、以下を参照してくだ 
さい。 

茂 Windows : 本書5ページ「プリンタドライバの使い方」 
沒 Mac 〇 S X :本書13ページ「プリンタドライノ（の使い方」 


D プリンタドライバの[基本設定]画面で[両面 
印刷]をチェックし、[両面設定]をクリックし 
ます。 


基本設定 I 応用設定][[果埔設定 ll >7^ T-fJ 


A 


rnij r^zi rip 


① チェック 


用紙サイス'' @ [ A 4 210 x 297 mm 
印刷方向 ® 縦® 〇桷 ( L ) 


1 


給紙装蛋 [ i 肋逞択 
用紙種類的|音通紙 / S 3 




® カラ' ■<© 


②クリック 


□割り付け® 


[ 害 lj り付^;定(£ 


[ 設定確認(极 ...I 

し初期値に戻す (© j 


とじる位蛋 ©左 <£) 0上 QD 〇右 ( id ) 

印刷部数 (P f S | □部単位で印刷 


I 匸キャンセル J 匚ヘルブ | 


全ページまとめて二つ折り 

ページ数が少なく、全ページを重ねて二つ折りにできると 
きは、この方法で印刷します。印刷データの用紙サイズと 
同じサイズの用紙に、2ページずつ両面印刷します。 
以下に設定例を紹介します。 

(例） 印刷データ 

A 4、 8ぺージ 



印刷結果 

A 4、 2枚に両面、割り付け 
1枚目 2枚目 



7 (裏） 2 5 (裏） 4 


仕上がり 

A 5、 8ページ、右開きの冊子 



CS> 

[割り付け]や[とじる位置]の設定は、0で製本印 
刷の設定をすると無効になります。 


0 1:両面印刷設定]画面の[製本する]をクリック 

し、[開き方]から[右開き]を選択します。 

「部単位印刷をオンにします。」というメッセージが表 
示されたら、 [ OK ] をクリックします。 



[全ページ]を選択します。 



0 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 
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便利な印刷機能 


0 印刷された用紙を重ね、1ページ目（表紙）が 
表になるように二つ折りにしてとじます。 



以上で終了です。 


ページを分割して二つ折り 

ページ数が多いときなどに、数枚ずつ分割して二つ折りに 
し、最後に1冊にまとめる方法です。印刷データの用紙サイ 
ズと同じサイズの用紙に、2ページずつ両面印刷します。 
以下に設定例を紹介します。 

(例） 印刷データ 

A 4'40 ぺージ 



印刷結果 

A 4、 10枚に両面、割り付け 
5枚ずつ二つ折りにするよ 
うにページを並べ替え 


1折目 2折目 

(表） 

20 1 


(表） 

40 21 



D プリンタドライバの[基本設定]画面で[両面 
印刷]をチェックし、[両面設定]をクリックし 
ます。 


基本設定 I 応用設定埔設定 11]^ ティリティ」 


A 


rnij r^zi rip 


① チェック 


用紙サイで@ [ A 4 210 x 297 mm 

印刷方向 ® 縦® 〇桷 ( L ) 


1 


給紙装匿®) 肋逞択 

用紙種類的|音通紙 / S 3 




® カラ' 


②クリック 


□割り付け® 


[ 害 lj り付^;定(£ 


[ 設定確認(极 ...I 

し初期値に戻す (© j 


©左 (D 〇上 QD 〇右砂 


印刷部数 (P f SI □部単位で印刷 


I 匸キャンセル J 匚ヘルブ | 


cs> 

[割り付け]や[とじる位置]の設定は、0で製本印 
刷の設定をすると無効になります。 


0 1:両面印刷設定]画面の[製本する]をクリック 

し、[開き方]から[右開き]を選択します。 

「部単位印刷をオンにします。」というメッセージが表 
示されたら、 [0 K ] をクリックします。 



両面印 a 設定 

「とじしろ 

_ 表© [〇 _ 〇] mm 

園 裏® |〇 _ c ] mm 

①クリック 


ン用紙の裏から(が 

乜 製本する ( M ) 

閉き方 

〇左圊き (£) 今 右聞き (P 

〇ボ||する© (2) 選択 

1 ok ||和ンセル| |ヘル: r ( ii ) | |初期値にする1 



[分割する]を選択し、 [5 枚毎]に設定します。 



①選択 〇左閉き (£) ©右度 (2) 設定 

P ^ Q ^ V -/(5) 

分割する© 枚毎 

I ok \ I キ矽セル」 I ヘル r ( u )] ijd 期値にする I 


0 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 
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便利な印刷機能 


0 印刷された用紙を5枚1組にして重ね、それぞれ 
を二つ折りにしてからとじます。 



二つ折りにした2組の冊子を合わせてとじる 

以上で終了です。 


D プリンタドライバの[基本設定]画面で、[用紙 
サイズ]から [ A4] を選択します。 



出力用紙サイズを指定 

[拡大/縮小]機能を併用すると、印刷する用紙サイズが 
自由に設定できます。以下に設定例を紹介します。 

(例） 印刷データ 


A 4、 8ページ 



0 プリンタドライバの[基本設定]画面で[両面 
印刷]をチェックし、[両面設定]をクリックし 
ます。 


基本設定 I 応用設定 II 現埔設定 II ユ-ティリティ I 


A 


r^ii frnd 1^ 31 


® I_I 

チェック 


用紙サイス''@ IM 210 x 297 mm ' 

印刷方向 ©縦 (£> 〇桷 ( L ) 

給紙装匿®) 

用紙種類 ( Y ) 

色 




[自勒逞択 


1 


©»7-(C) 


(2) クリック 


□割り付け® 
]晒印刷凶 


害 II り付 I 


.磁定 (£X.. 

risprn 


[ 設定確目 j 

L 初期値に戻す丨 


I 両面設 i ( ux .. 1 
とじる位£ ® 左<£〉〇上® 〇右砂 

印刷部数 <p [ i - g | □部単位で印刷 


|匚キャンセル ] I ヘルフ I 


印刷結果 

A 3、2枚に両面、割り付け 


1枚目 



2枚目 


(表） 


5 (裏） 4 


仕上がり 

A 4、 8ページ、右開きの冊子 



CS> 

[割り付け]や[とじる位置]の設定は、0で製本印 
刷の設定をすると無効になります。 


H i: 両面印刷設定]画面の[製本する]をクリック 
し、[開き方]から[右開き]を選択します。 

「部単位印刷をオンにします。」というメッセージが表 
示されたら、 [0K] をクリックします。 



甬面印 a 設定 r ?® I 

とじしろ 

_ 表 (£> [〇__ 5] mm 

WA 裏迫） [〇__ OJ mm 

①クリック。， 


★ : .用紙の裏か秘） 

セ 製本する ( M ) 

閉き方 

〇左閜き (£) 今 右閉き (P 

〇分割する0 E (2) 選択 

1 OK | |キャンセル| |ヘルフ*砂| f 初期値にす| 
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便利な印刷機能 


0 [全 ページ] を選択し、 [0 K ] をクリックして画 
面を閉じます。 




[応用設定]画面で[拡大/縮小]をチェックし、 
[出力用紙]から [ A 3] を選択します。 



0 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 


B 印刷された用紙を重ね、1 ページ 目（表紙）が 
表になるように二つ折りにしてとじます。 



以上で終了です。 
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便利な印刷機能 


原本とコピーの区別(透かし印刷) 


プリンタドライバの[透かし印刷]機能を使うと、印刷文 
書の背景に透かし文字が印刷できます。透かし文字が印刷 
された原本をコピーすると、埋め込まれている文字が浮き 
上がったように印刷され、原本との区別がつくようになり 
ます。不正コピーの抑制などに有効です。 


本製品から 
印刷した原本 



コピー 



重要 


透かし印刷は、本製品から出力した印刷物（原本）の不正] 
ピーを抑制する機能であり、情報漏えいの防止自体を保証す 
ることはできません。 

以下のような条件によって、透かし文字が濃過ぎたり、印刷 
物の全面に透かし印刷されなかったり、コピーしたときに文 
字が浮き上がらないことがあります。 

• コピー機、ファクス機、コピーに使用する入力機器（デジ 
タルカメラやスキャナなど）と出力機器（プリンタなど） 
の機種や設定、組み合わせ 

• 本製品のプリンタドライバの設定、消耗品（トナーなど） 
の状態や出力する用紙種類 


0 [セキュリティ印刷]画面の[透かし印刷]で、 
[コピー]または[複写]を選択します。 

「コピー」または「複写」の文字が埋め込まれます。 




[色]と[配置]を選択します。 


セキュリティ印刷 0® 


スタンフ囉能 
透かし印刷® 




> 

色 ©H(K) 〇赤 (B) 〇*(© 


配匿 (0) |背面 


ス9ンフマ-ク (《 卜し v] 

[ 追加/則除 (fJ)... I ^ 


□へ方 W フット (B 


設定方法は以下の通りです。 

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してくだ 
さい。 

没 Windows: 本書5ページ「プリンタドライバの使い方」 
沒 Mac OS X:本書13ページ「プリンタドライノ（の使い方」 

□ プリンタドライバの[基本設定]画面の[セキュ 
リテイ印刷]をクリックします。 



「乃•スワ-ド印刷 

□ぬトト-印刷をする ( Q ) 

2乎名 0 J ) [ ] 

シ、フ ㈣ [ ] 

ハ*スワ-ド ( E ) [ j 

I OK | I キャンセル I II [ 謂個こ戻す ( B ) J 

0 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 

以上で終了です。 
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便利な印刷機能 


背景に文字や画像を印刷(スタンプマーク) 


プリンタドライバの[スタンプマーク]機能を使うと、印 
刷文書の背景に「@)」、「重要」、 「®」 などのスタンプ 
マークを重ねて印刷できます。手作業でスタンプを押すな 
どの手間が省けて便利です。 


+ ㊣+ _ 


スタンプマークの種類は、プリンタドライノ（にあらかじめ 
登録されているもののほか、任意のテキストまたはビット 
マップ画像 （BMP) が登録できます。 

とデ本書30ページ「テキストマークの登録」 

とデ本書31ページ「ビットマップマークの登録」 


スタンプ マークの 設定 

設定方法は以下の通りです。 

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してくだ 
さい。 

沒 Windows: 本書5ページ「プリンタドライバの使い方」 
没 Mac OS X:本書13ページ「プリンタドライノ（の使い方」 

D プリンタドライバの[基本設定]画面で、[セ 
キュリテイ印刷]をクリックします。 



0 [セキュリティ印刷]画面の[スタンプマーク] 
でスタンプマークを選択し、[スタンプマーク設 
定]をクリックします。 






[スタンプ マーク 設定]画面でスタンプ マークの 
サイズや色、配置などを設定します。 


=rbi^=i 

K 疋 


0 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 


以上で終了です。 
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便利な印刷機能 


テキスト マークの 登録 

任意のテキストをスタンプマークとして登録する方法を 
説明します。 

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してくだ 
さい。 

没 Windows: 本書5ページ「プリンタドライバの使い方」 
沒 Mac OS X:本書13ページ「プリンタドライノ（の使い方」 


□ プリンタドライバの[基本設定]画面で[セキユ 
リテイ印刷]をクリックします。 



0 [セキュリティ印刷]画面で[追加/削除]をク 
リックします。 



0 [テキスト]をクリックして、[マーク名]に任 
意の登録名を、[テキスト]に登録したい文字を 
入力します。 



0 [保存]をクリックしてから、 [OK] をクリック 
して画面を閉じます。 

登録したテキストマークは、[セキュリティ印刷]画 
面のスタンプマークのリストに登録されます。 



以上で終了です。 


マ-ク名妙: 
テキスト©: 




参考 


I 則除迫) [ f 呆存迄） n 参照迫)... 

1 ok j q ②入力 
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便利な印刷機能 


ビットマップマークの 登録 

任意のビットマップ画像 （BMP) をスタンプマークとし 
て登録する方法を説明します。あらかじめ、スタンプマー 
クとして使用したい BMP 形式の画像を用意してくださ 
い 0 

プリンタドライノ（の使い方の詳細は、以下を参照してくだ 
さい。 

茂 Windows: 本書5ページ「プリンタドライバの使い方」 
茂 Mac 〇 S X:本書13ページ「プリンタドライノ（の使い方」 

□ プリンタドライバの[基本設定]画面で[セキュ 
リテイ印刷]をクリックします。 



0 [セキュリティ印刷]画面で[追加/削除]をク 
リックします。 



0 [ BMP ] をクリックして、[マーク名]に任意の 
登録名を入力してから[参照]をクリックしま 
す0 


r cd 夕 1 」ッご 

マ-ク名リス KL ) : 〇テキスト <D ® BMP ( P ) 



0 登録する BMP ファイルを選択し、[開く]をク 
リックします。 



0 [保存]をクリックしてから、 [ OK ] をクリック 
して画面を閉じます。 

登録したテキストマークは、[セキュリティ印刷]画 
面のスタンプマークのリストに登録されます。 



以上で終了です。 
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便利な印刷機能 


マークの削除 

登録したテキスト マークとビッ ト マップマークの 削除方 
法を説明します。 


□ プリンタドライバの[基本設定]画面で[セキユ 
リテイ印刷]をクリックします。 



0 [セキュリティ印刷]画面で[追加/削除]をク 
リックします。 



ヘッダー/フッター印刷 


プリンタドライバの[ヘッダー/フッター]機能を使うと、 
印刷文書にヘッダーまたはフッターとして、ユーザー名、 コ 
ンピュータ名、印刷日時、ページなどが印刷できます。 


へッタ _ 



設定方法は以下の通りです。 

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してくだ 
さい。 

茂 Windows: 本書5ページ「プリンタドライバの使い方」 
沒 Mac 〇 S X:本書13ページ「プリンタドライノ（の使い方」 

D プリンタドライバの[基本設定]画面で、[セ 
キュリテイ印刷]をクリックします。 



0 [マーク名リスト]から削除したいマーク名を選 
択して、[削除]をクリックします。 

「削除してちよろしいですか？」といろメッセージが 
表示されたら、[はい]をクリックします。 




[ OK ] をクリックして画面を閉じます。 


以上で終了です。 


0 [セキュリティ印刷]画面で[ヘッダー/フッ 
ター]をチェックし、[ヘッダー/フッター設 
定]をクリックします。 
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便利な印刷機能 


0 [ヘッダー/フッター]画面で印刷する項目を選 
択します。 



選択 


0 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 

[セキュリティ印刷]画面と[基本設定]画面も、 [0 K ] 
をクリックして閉じてください。 


以上で終了です。 


印刷ジヨブにパスワードを設定 


プリンタドライバの[パスワード印刷]機能を使うと、印 
刷ジョブにパスワードが設定できます。印刷を実行すると 
印刷ジョブは一旦本製品の RAM ディスク *に保存され、 
操作パネルでパスワードを入力すると出力されます。不特 
定多数で本製品を共同使用している場合でも、他人の目に 
触れることなく文書を印刷することができます。 

* 本製品に搭載しているメモリの一部を八ードディスクのよ 
うに利用してパスワード印刷ジョブを保存する仕組み。 


パスワードを設定して 
印刷実行 


パスワードを入力して 




重要 


以下の状態にあるデータは保護されません。 

• 通信経路上にあるデータ 

• 本製品の RAM ディスクに一時的に保存されているデータ 


RAM ディスクの設定 

パスワード印刷をするには、本製品側にパスワード印刷 
ジョブを保存するための RAM ディスクの設定が必要で 
す。操作パネルおよびプリンタドライバで RAM ディスク 
の設定をしてください。 



操作パネルの[各種設定]ポタンを押します。 


宛先帳 



ジョブ 11 
メモ 1 」各種設定 

押す 


0 [ A ] / [ T ] ポタンを押して[共通設定]を選 
択し、 [0 K ] ポタンを押します。 


g 棰設定 


表示言語：日本語 
システム情報 

,_ J 

選択 j 

共通設定 

P ■リンタ設定 M 
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便利な印刷機能 


0 [ A ] / [▼] ポタンを押して[デバイス設定] 
を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 


註通設定 


デ J 

イス設定 

選択！^ 

JSB I/F 設定 
ネットワーク設定 

I/F カード設定 

- f \ 


0 [ a ] / [▼] ポタンを押して [ RAM ディスク] 
を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 


g パイス設定 

美示：じない ih 

音垦調整 _ t 

選択 . 

日付時刻設定: 2015/03/20 14:29' - U 


0 [ A ] / [ T ] ポタンを押して[標準]または 
[最大]を選択し、 [ OK ] を押します。 

設定値の説明は以下を参照してください。 

茂 『取扱説明書2使い方編』（冊子）「共通設定の項 

目一見」 


也 M ディスク 

7乳 , - 

選択 

最大 ' — 



0 本製品の電源を入れ直すか、操作パネルの[共 
通設定]一[リセット]メニューから[リセッ 
トオール]を実行します。 

設定内容が有効になります。 


続いてプリンタドライバを設定します。 

Windows の場合 

沒 本書34ページ 「Windows の場合」 

Mac OS X の場合 

茂 本書35ページ 「Mac OS Xの場合」 


Windows の場合 


B Windows の[スタート]メニューから[プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]を開きます。 

Windows Vista : 

[p] — [コント□—ルパネル]一[プリンタ]の 
川頁にクリックします。 

Windows XP/Windows Server 2003： 

[スタート]一[プリンタと FAX] をクリックします。 

Windows 2000： 

[スタート]一[設定]一[プリンタ]をクリックします。 



本製品のアイコンを右クリックして、[プ□パ 
テイ]をクリックします。 


® 右クリック 


共有 ( U 〉... 

プリンタをオフラインで使用す s ( u > 


シヨ'-トカットの作成⑤ 
則除必 
名前の変更 ( M ) 


© クリック 


0 [環境設定]画面で[オプション情報を手動で設 
定]をクリックし、[設定]をクリックします。 

EPSON ステータスモニタがインスI-ールされてい 
るときはオプション情報を自動的に取得できます。 
RAM ディスクが[あり]になっていることを確認し 
て [OK] をクリックします。 


® クリック 
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便利な印刷機能 


10 


[ RAM ディスク]をチェックして [ OK ] をク 
リックします。 


実装オフ•シミン設定 




実装メモリ ( M ) 

オフ，〇給紙装匿(2) 


①選択 



17剛 fV ス鄉) 


「512 J 叙仆 


セッ6 

用紙カセット2 

用紙セット3 v 

田姊 : tvf^U 



以上で終了です。 

Mac OS Xの場合 

B [プリンタ設定ユーティリティ]で本製品を追加 
し直すか、 EPSON ステータスモニタを起動し 
ます。 

情報が更新されます。 

以上で終了です。 


パスワードの設定 

プリンタドライバで、印刷ジョブにノてスワードを設定する 
方法を説明します。 

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してくだ 
さい。 

没 Windows :本書5ぺージ「プリンタドライバの使い方」 
& Mac 〇 SX: 本書13ページ「プリンタドライバの使 
い方」 


□ プリンタドライバの[基本設定]画面で[セキュ 
リテイ印刷]をクリックします。 



0 [セキュリティ印刷]画面の[パスワード印刷を 
する]をチェックし、任意の[ユーザー名]、 
[ジョブ名]、[パスワード]を入力します。 

[ユーザー名]、[ジョブ名]、[パスワード]は、パス 
ワード印刷のジョブ識別情報になります。必ず入力し 
てください。 

• ユーザー名：半角英数14文字（全角7文字）以内 
• ジョブ名：半角英数14文字（全角7文字）以内 
• パスワード：半角英数記号4文字 
(ASCII 文字コード21 h 〜 7Eh) 



CS> 

Windows の場合、未入力で印刷すると、自動的に 
[ユーザー名] (Windows の□グインユーザー名）と 
[パスワード] (1234) が設定されることがありま 
す。ただし、 

• お使いの環境によっては Windows の□グイン 
ユーザー名ではないユーザー名になることがあり 
ます。 

• 半角14文字分(全角7文字分）を超えるユーザー 
名は切り捨てて表示されます。 

• 情報が取得できなかったときは[ユーザー名]が 
[EPSONUser] に設定されます。 

MacOSX の場合、[ユーザー名]、[ジョブ名]、[パ 
スワード] に半角の\ (バックスラッシュ） や半角の 
¥マーク、半角カナを使用できません。 


0 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 

印刷を実行すると、本製品のメモリ （RAM ディスク） 
にデータが保存されます。印刷はされません。 

印刷方法は以下を参照してください。 

茂 本書36ページ「パスワード印刷ジョブの印刷」 


以上で終了です。 
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便利な印刷機能 


パスワード印刷ジョブの印刷 

プリンタドライバでパスワードを設定した印刷ジョブを、 
印刷する方法を説明します。 


操作パネルの[プリント]ポタンを押します。 


$) 

動 


押す 


モード 


0 [パスワード]に対応する [ F 2] ポタンを押し 
ます。 


安印刷でぎます 


0 ジョブ名を選択します。 

プリンタドライバで設定したジョブ名を選択します。 


pserOI L スタート]で印刷します 


nioboi 


選択 

1 


逗択I全て逗択I全て解除丨消去 


©[▲]/[▼] ボタンを押してジョブ名を選択し、 
[F1] ボタンで決定します。 

② 印刷するジョブが複数ある場合は、①の操作を繰 
り返します。 

③ 印刷するジョブを選択し終えたら、 [OK ] ボタン 
を押して確定します。 


CS> 

• 選択したジョブを解除するためには、 [F 1] ボタ 
ンを再度押します。 

• [全て選択]に対応する [ F2] ボタンを押すと、す 
ベてのジョブを選択します。 

• [全て解除]に対応する [ F3] ボタンを押すと、選 
択したジョブをすべて解除します。 

• [削除]に対応する [ F4] ボタンを押すと、選択 
したジョブを削除します。 


USB / モリ 


Ijawsma ^- 選択 


0 [ A ] / [▼] ポタンを押して、ユーザー名を選 
択し、 [0 K ] ポタンを押します。 




」5er01 


選択 

1 


Q パスワードを入力して、 [0 K ] ポタンを押しま 

パスワードが一致すると次の手順に進みます。 


0 [カラー]または[モノクロ]ポタンを押して印 
刷を実行します。 


(1/,)(2 a ? c )(3 d 1 p ) 

(4二)私)(6二) 

( 7pQRs) ( 8 TUV ) (^9w^z) 
(关卜-ン ) (^)り （tt 記号) 

佐 


クリア ( 


ストップ 


モノクロ カラー 



以上で終了です。 


厂スワードを入力してくださ U 



▲ 


H 


cs> 

• テンキーの数字とアルフアベットは、 [a —1] ま 
たは [1- a ] に対応した [ F4] キーを押して切 
り替えます。 

• アルフアベット入カモードのときに、繰り返しテ 
ンキーを押すと、割り付けられたアルフアベット 
が順番に表示されます。 

• [◄] ボタンを押すと、確定した桁に戻ることが 

でぎます。 

• 確定した桁は表示が [*] に変わります。 


) 《スワード印刷ジョブの削除 

本製品のメモリ （RAM ディスク）に保存されたパスワー 
ド印刷ジョブは、以下のときに削除されます。 

• 印刷したとき（ジョブごと） 

• 操作パネルで[データ消去]を実行したとき（ジョブごと） 
• 印刷しないで本製品の電源を切ったとき（すべてのジョ 
ブ） 

• 操作パネルで[リセットオール]を実行したとき（すべて 
のジョブ） 
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便利な印刷機能 


定形紙以外の用紙に印刷 


巳5、 A4 などの定形サイズ以外の用紙に印刷したいとき 
は、任意の用紙サイズを不定形紙（ユーザー定義サイズ) 
として登録します。 


任意の用紙サイズに印刷する 


c@> 

不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。 
以下のページを参照してから印刷を実行してください。 

茂 本書57ページ「コンピュータからの特殊紙への印刷」 


不定形紙への印刷は次の手順で行ってください。 


Windows の場合 

印刷データで設定している用紙サイズと同じ用紙サ 
イズを、手順 B で登録した[用紙サイズ]の中から 
選択します。 

Mac OS X の場合 

[ページ設定]または[用紙設定]画面で新規に登録 
した用紙サイズを選択します。 

以上で終了です。 


菊 


■ ■ 

纏 


D 印刷する不定形紙の用紙サイズをユーザー定義 
サイズ/カスタム用紙サイズとしてあらかじめ 
プリンタドライバの[用紙サイズ]に登録しま 
す0 

茂 本書69ページ「用紙サイズの登録」 


0 [ユーザー定義サイズ]/ [カスタム用紙（サイ 
ズ)]で設定した用紙方向に合わせて、手差し卜 
レイまたは MP トレイに用紙をセツトします。 

<例> 

ユーザー定義サイズを「用紙幅 148mm x 用紙長200 mm」 

に設定した場合 

148 


合 

200 給紙方向 


<例> 

ユーザー定義サイズを「用紙幅200 mm x 用紙長 148mm」 
に設定した場合 


148 


200 

給紙方向 


j 用紙サイズを選択して、印刷を実行します。 
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便利な印刷機能 


入出力物の色を合わせたい ( ColorSync ) 


スキャンする原画、ディスプレイ表示（画面)、プリンタ 
での印刷結果の色をより近づけることができます。 


ColorSync とは 

例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画 • 
ディスプレイ表示（画面） • プリンタでの印刷結果の色合 
いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色 
の表現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ 
表示のクセ（偏った色表示をする）などが原因です。 
このような場合の原画 • ディスプレイ表示（画面） • プリ 
ンタでの印刷結果の色合いをできるだけ一致(カラーマッ 
チング)させるためのカラーマネージメントシステムとし 
て Mac OS では ColorSync があります。本製品は、こ 
の ColorSync 3.0に対応しています。 

CS> 

ColorSync によるカラーマッチングを行うには、画像入力機 
器、画像取り込みアプリケーションソフト、画像出力機器、 
すべてが ColorSync に対応している必要があります。 


ColorSync を使用して印刷する 

本製品で ColorSync を使用する場合は、次の基本手順に 
従ってください。 

D 正確な色を再現できるように、ディスプレイの 
カラー調整（モニタキャリブレーション）しま 
す0 

ディスプレイの調整が正しく行えない場合や、ディス 
プレイの劣化により正しく色を再現できない場合は、 
ディスプレイとプリンタの色を正確に合わせること 
ができません。調整方法は、お使いのディスプレイの 
取扱説明書を参照してください。 

0 ColorSync で使用するディスプレイプ□ファ 
イルを選択します。 

最適なディスプレイプ□ファイルの説明は、お使いの 
ディスプレイの取扱説明書を参照してください。 

①[アプリケーション]-[ユーティリティ]フオル 
ダを開いて [ ColorSync ユーティリティ]アイコ 
ンをダブルクリックします。 

②[装置]アイコンをクリックします。 

③[登録済みの ColorSync 装置]リストにある[ディ 
スプレイ]の三角マークをクリックして、表示され 
たディスプレイプ□ファイルをクリックします。 

④[現在のプ□ファイル]メニュー（三角マーク）を 
クリックし、[その他]をクリックします。 

⑤使用するディスプレイに適したプ□ファイルをダ 
イアログから選択します。 


CS> 

ディスプレイプロファイルの保存場所は、 
[ColorSync ユーティリティ]の[プ□ファイル]ア 
イコンをクリックして探せます。 


0 アプリケーションソフトで、 ColorSync を設定 
します。 

設定方法は、お使いのアプリケーションソフトの取扱 
説明書を参照してください。 

0 プリンタドライバで ColorSync を設定して、印 
刷を実行します。 

[詳細設定変更]画面で [ ColorSync ] を選択します。 


以上で終了です。 


CS> 

• ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込む 
ときは、スキャナのドライバ（例 EPSON Scan) で 
ColorSync を選択してから画像を取り込んでください。 

• ColorSync を使用する場合は、アプリケーションソフトを 
RGB モードに設定して作業してくださし、。 CMYK や Lab 
モードでは、正しく色合わせすることができません。 

• —部のアプリケーシヨンソフト (Adobe PageMaker 7.0 J 
以降、 Photoshop 6.0 J 以降、 Illustrator 1 0.0 J 以降など） 
では、ソフトウェア上で ColorSync が設定できます。この 
場合は、プリンタドライバの[詳細設定変更]画面で[ドラ 
イバによる色補正]を選択して、[色補正方法]を[色補正 
なし]に設定してください。 
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添付ソフトウェア情報 


添付ソフトウェア情報 


パーコードフオントの使し、方 


同梱の『ソフトウェア CD - ROM 』 には 、 EPSON バーコードフオントが収録されています 。 EPSON バーコードフオン 
卜は、データキャラクタ（バーコードに登録する文字列）を入力するだけで、簡单にバーコードシンボルを作成できる 
フオントです。通常必要な、データキャラクタ以外のコードやマージン、〇 CR-B フオント（バーコード下部の文字）な 
どの入力が不要です。 

インス I -ール方法は以下を参照してください。 

沒 本書52ページ「必要なソフトウェアを選択してインス I -ール」 


バーコードフオントの®頃 

EPSON バーコードフオントの種類は以下の通りです。 

各バーコードの仕様や規格の詳細は、仕様書や市販の解説書などを参照してください。 
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添付ソフトウェア情報 






添付ソフトウェア情報 


UPC 


フオント名 


EPSON UPC-A 


EPSON UPC-E 


OCR- 巳 


あり 


チェツフ丁ソット 


あり 


キャラクタ種類 


数字 （◦ 〜 9) 


桁数 


11 


入力可能サイズ 


60〜 96 pt 


読み取り保証サイズ 


60pt、75pt (標準） 


自動設定される情報 
(入力不要） 


• レフト/ライトマージン 
• レフト/ライトガード バー 
• チェックデジット 
• OCR- 巳 
• センターバー 


レフト/ライトマージン 
レフト/ライトガードバー 
チェックデジット 
OCR- 巳 

ナンバーシステムの「0」 


例 


入力 


12345678901 


123456 


画面表示 


234567890 


2 3 4 5 6 


印刷 


2 


0 11 0祝 11 5 


備考 


Regular タイプ。補足コードはサボートしていませ 
ん〇 


Zero Suppression タイプ（余分な0を削除） 
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添付ソフトウェア情報 


Code 39 


フオント名 

EPSON Code39 

EPSON Code39 CD 

EPSON Code39 Num 

EPSON Code39 CD Num 

OCR- 巳 

なし 

あり 

チェックデジット 

なし 

あり 

なし 

あり 

キャラクタ種類 

英数字 （A 〜 Z 、 ◦〜9)、記号（- . スぺース$ / + %) 

桁数 

制限なし 

入力可能サイズ 

26〜 96 pt 

36 〜 96 pt 

読み取り保証サイズ 

26pt、52pt、78pt 

36pt、72pt 

自動設定される情報 
(入力不要） 

• 左/右クワイエツトゾーン 
• スタート/ストツプキャラクタ 
• チェツクデジツト 

例 

入力 

1234567 

画面表示 

1111111 

1 2 3 4 5 6 7 

iiiiiii 

IIIIIII 

1 2 3 4 5 6 7 

iiiiiii 

IIIIIII 

1234567 

IIIIIII 

1 2 3 45 67 

印刷 

國圓 _1_ 

圓 I1IHHI 圆 111111 

l__ 

__ 顺 1_1_1 

備考 

• JISX 0503 

• スペースを表すバーコードを入力したいときは、「_」（アンダーライン）を入力してください。 
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添付ソフトウェア情報 


Code 128 


フオント名 

EPSON C 0 DE 128 

OCR - 巳 

なし 

チェックデジット 

あり 

キャラクタ種類 

全ての ASCII 文字 （95 文字） 

桁数 

制限なし 

入力可能サイズ 

26〜 96 pt 

読み取り保証サイズ 

26 pt 、52 pt 、78 pt 

自動設定される情報 
(入力不要） 

• 左/右クワイエットゾーン 
• スタート/ストップキャラクタ 
• コードセットの変更キャラクタ 
• チェックデジット 

例 

入力 

1234567 

画面表示 

niiiil 

1111111 

印刷 

1 

1111111 

III 

備考 

• JISX 0504 

• コードセツト△、巳、 C をサボートしています。入力するキャラクタのコードセツトが途中で変わったと 
きに、自動的にコードセツトの変換コードを挿入します。 







添付ソフトウェア情報 


Interleaved 2 of 5 


フオント名 


EPSON ITF 


EPSON ITF CD 


EPSON ITF Num 


EPSON ITF CD Num 


OCR- 巳 


なし 


あり 


チェツフ丁ソット 


なし 


あり 


なし 


あり 


キャラクタ種類 


数字 （◦ 〜 9) 


桁数 


制限なし 


入力可能サイズ 


26〜 96 pt 


36〜 96 pt 


読み取り保証サイズ 


26pt、52pt、78pt 


36pt、72pt 


自動設定される情報 
(入力不要） 


左/右クワイエツトゾーン 
スタート/ストツプキャラクタ 
チェツクデジツト 

文字列先頭の「◦」（合計文字数が偶数でない場合のみ） 


例 


入力 


1234567 


画面表示 


1111111 

1234567 

IMMM 


IMMM 

1234567 

IMMM 


iiiiii 

23 ^ 56 / 


iiiiii 

2弘56? 


印刷 


111111111111111 


__1 


11111111111111111 

01234567 


1111111111111 

12 3 4 5 6 7 0 


備考 


キャラクタを2個一組で扱います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、 EPSON バーコードフォントは 
自動的にキャラクタの先頭に◦を追加して偶数個になるようにします。 
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添付ソフトウェア情報 


12 3 4 5 6 7 


11圓_1111 




JISX0503 

スタート/ストップキャラクタのどちらかを入力すると、もう一方も同じになるように自動的挿入されま 
す。スタート/ストップキャラクタを入力しない場合は、両方に自動的に 「A」 が自動挿入されます。 


EPSON NW-7 

EPSON NW-7 CD 

EPSON NW-7 Num 

EPSON NW-7 CD Num 

なし 

あり 

なし 

あり 

なし 

あり 

数字（◦〜 9)、 記号（— 

$ ： / . +) 



制限なし 

26〜 96pt 

36 〜 96pt 

26pt、52pt、78pt 

36pt、72pt 


• 左/右クワイエットゾーン 
• スタート/ストップキャラクタ（入力しない場合) 
• チェックデジット 

1234567 


12 345 67 


フオント名 
OCR- 巳 

チェックデジット 
キャラクタ種類 
桁数 

入力可能サイズ 

読み取り保証サイズ 

自動設定される情報 
(入力不要） 

例 入力 

画面表示 

印刷 

備考 


mmiii 

A 1234567 A 


NW-7 



IJ4 - 
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添付ソフトウェア情報 


郵便番号(カスタマバーコード) 


フオント名 

EPSON J-Postal Code 

OCR- 巳 

なし 

チェックデジット 

あり 

キャラクタ種類 

数字（◦〜9)、英文字 （A 〜 Z)、 記号 （_) 

桁数 

制限なし 

入力可能サイズ 

8〜11 ,5 pt 

読み取り保証サイズ 

8pt、9pt、 1 Opt、 11 _5pt 

自動設定される情報 
(入力不要） 

•バーコードの上下左右 2mm の空白 
• 入力時の一（八イフン）の削除 
• スタート/ストップコード 
• 住所表示番号の13桁調整 
• チェックデジット 

例 

入力 

1 23-4567 

画面表示 

■m 1 」 '4' '5' '6' 7 1 

印刷 

... 

備考 

• 郵便番号 （3 桁）一郵便番号 （4 桁）一住所表示番号（バーコードに変換後13桁まで）を入力し ます。 
住所表示番号は入力時の桁数の制限はありませんが、バーコードに変換後13桁を超える部分は省略さ 
れ ます。 また住所表示番号が13桁に満たないときは、13桁になるように末尾にコードが挿入され ます。 

• 印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 
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添付ソフトウェア情報 


EAN128 


フオント名 


EPSON EAN128 


OCR- 巳 


あり 


ナエツフ丁ソット 


あり 


キャラクタ種類 


数字（◦〜9)、英文字 （A 〜 Z) 

括弧 （） は、アプリケーション識別子 （AI) を識別するためのみ使用します。英文字は大文字のみサボート 
していますが、入力は小文字で行います。 


桁数 


アプリケーション識別子 （AI) により桁数が異なります。 
01: GTIN (グローバルトレードアイテムナンパー） 

4桁广(〇1)」+13桁(数字) 

17:パッチ/□ットナンパー 

4桁「（17)」+6桁（数字） 

10 ：保証期限日 

4桁「（10)」+最大2◦桁（英数字） 

30 :数量 

4桁「(30)」+最大8桁(数字) 


入力可能サイズ 


36pt 以上 


読み取り保証サイズ 


36pt、72pt 


自動設定される情報 
(入力不要） 


左/右クワイエットゾーン 
スタート/ストップキャラクタ 
FNC1 キャラクタ 

(Code 128との識別、および可変長アプリケーション識別子用データの区切りのため） 
コ_ ド セツ トの変更キャラクタ 
チェックデジット 


例 


入力 


(0 1 ) 149123456789 0(17)990101 (30)12(1 0)abc 


画面表示 


(0 DU 91234567890 ( 17 ) 990101 ( 30 ) 12 ( 10 )ABC 

1 11 1 11111111 11 1 11 I 1 1 I 111 M I M I I 11 I 11 I I I I 


印刷 


_____1111111111 

(01)1491 2345678901 (17) 990101 (30) 12(10) ABC 


備考 


コードセツト A、 巳、 C をサボートしています。入力するキャラクタのコードセツトが途中で変わったとき 
は、自動的にコードセツトの変換コードが挿入されます。 
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添付ソフトウェア情報 


標準料金代理収納 


フオント名 


OCR - 巳 


チェック丁ソット 


キャラクタ種類 


EPSON EAN 128_ A 191 


あり 


あり 


数字 （◦ 〜9)、記号 （_) 

括弧 （） は、アプリケーション識別子 （ AI ) を識別するためのみ使用します。 
八イフンは、入力する数字間のセパレータとして使用します。 


桁数 4桁「(91)」+46桁（数字間の「-」を含む) 

入力可能サイズ 48 pt 以上 


読み取り保証サイズ 48 pt 


自動設定される情報 • 左/右クワイエツトゾーン 
(入力不要） • スタート/ストツプキャラクタ 

• FNC 1 キャラクタ （ Codel 28との識別のために挿入します。） 
• チェックデジット 


例 入力 (91)91 2345-0 12345678901 234567890- 1 -0 10331 -0- 123000 


画面表示 


111111111111111111111111111111111111111111111111 


画画画 


11111111111111111111111111111111111111111111111111 


印刷 



備考 


( 91 ) 91 2345-01 23456789012345678901 
010331 -0-123000-3 


コンビニエンスストアなどで扱う請求書用シンボル 
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添付ソフトウェア情報 


データ作成時のご注意 

• 文字の装飾（ボールド/イタリック/アンダーライン 
等)、網掛けはしないでください。 

• 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下す 
る色を避けてください。 

• 文字の回転は、90度、180度、270度以外は指定し 
ないでください。 

• 文字間隔は変更しないでください。 

• 文字の縦あるいは横方向のみを拡大/縮小しないでく 
ださい。 

• アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用 
しないでください。 

例）文字間隔の自動調整 

行末に存在するスペース削除 

連続する複数個のスペースをタブなどに変換 

記号の変換 

• 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコー 
ドとして必要なキャラクタを自動的に追加するため、 
バーコードの長さが入力時よりも長くなることがあり 
ます。バーコードと周囲の文字が重ならないように注 
意してください。 

• 一行に2つ以上のバーコードを入力するときは、バー 
コード間をタブで区切ってください。スペースで区切 
るときは、バーコードフオント以外のフオントを選択 
して入力してください。バーコードフオントでスペー 
スを入力すると、スペースがバーコードの一部となっ 
てしまいます。 

• 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、バーコード 
の高さを、全長の15%以上になるように自動的に調 
整します。バーコードの周囲に文字が入っているとき 
は、バーコードと重ならないように間隔を空けてくだ 
さい。 （ Code 39 /Codel 28/ lnte「leaved 2 of 5/ 
NW -7/ EAN 1 28) 

• アプリケーションソフトで、改行を示すマークの表示/ 
非表示を選択できる場合、バーコードの部分とそうで 
ない部分が区別しやすいよう、改行マークが表示され 
る設定にしておくことをお勧めします。 


印刷時のご注意 

• トナーの濃度や紙質あるいは、お使いのアプリケー 
シヨンソフトによっては、印刷されたバーコードが読 
み取り機で読み取れないことがあります。お使いの読 
み取り機で認識テストをしてからご利用いただくこと 
をお勧めします。 

• EPSON バーコードフオントは、本製品に同梱されて 
いるプリンタドライバでのみ印刷可能です。 

• プリンタドライバで、以下の通り設定してください。 


画面 

項目 

設疋値 

基本設定 

割り付け 

チェックなし 
(OFF) 

応用設定 

拡大/縮小 

チェックなし 
(OFF) 

応用設定（応用設定 
—詳糸 田百又疋ノ 

印刷品質 

きれし、 

(600dpi) 

応用設定-詳細設定 

トナーセーブ 

チェックなし 
(OFF) 
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添付ソフトウェア情報 


バーコード作成/印刷の手順 

ここでは Windows XP のワードパッドを例に 、 EPSON 
バーコードフオントの作成と印刷の手順を説明します。 


D ワードパッドを起動し、バーコード変換する文 
字を すべて 半角 ( lByte ) で入力します。 



0 入力した文字を選択します。 

選択した範囲が反転表示になります。 


ファイル®編集®表示⑻挿入$窖式©ヘルブ⑻ 


□曲料名％ I 鼈〇黾 


[ms p ゴシック 


m lie j 日本語 b / u 翁 〇丨叠 ■ e 三 I 


EPSON-LASER-PRINTER 


選択 


ヘルプを表示す5には、 F1 キーを押してください。 


B 


[書式]—[フォント]の順にクリックします。 


^ f クリック 片 IBM 

フ 7 イル (F) iiiS(E) 4¢ AO) ブ (H) [ W ノン ノノ J 

箇条書き ( 旦 i 
段落 ®… ^xh^i 
タブ CD... f , 


□ ^ Q # 4 其％ 


pS P ゴシック vj [16 け 


EPSON-LASER-PRINTER 


© クリック 


逞択範囲のフォントを指定します。 


0 [フォント]の一覧から印刷したい EPSON バー 
コードフォントを選択し、[サイズ]を選択して 
[0 K ] をクリックします。 

推奨または使用可能なフォント（キャラクタ）サイズ 
は、ノ（ーコードフォントの種類と 0 S のノ（ージヨンに 
よって異なります。 

茂 本書39ページ「バーコードフオントの種類」 


(3) クリック 




入力した文字が、図のように表示されます。 



0 印刷を実行します。 

入力したデータがノ（ーコードとして印刷されます。 


CS> 

入力したデータが不適当な場合などプリンタドライ 
パがエラーと判断すると、画面表示と同様のフオント 
が出力されます。この場合バーコードとして読み取り 
はできません。 


以上で終了です。 


c @> 

アプリケーションソフトによっては、フオント名をそ 
のフオント自体で表示することがあります。 
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添付ソフトウェア情報 


TrueType フオントの使し、方 


同梱の『ソフトウェア CD-ROM』 には、 EPSON TrueType フォントと〇 CR- 巳 TrueType フォントが収録されています。イ 
ンストールすると、アプリケーションソフトで使用できる書体が追加され、より表現豊かな文書を作成することができます。 
インスI-ール方法は以下を参照してください。 

茂 本書52ページ「必要なソフトウェアを選択してインスI-ール」 

『ソフトウェア CD-ROM』 に収録されているフォントは以下の通りです。 

EPSON TrueType フォント 


フオント名 

印刷例 

EPSON 行書体 M 

美1 く華麗な日本語 フォント 

美 1 く華麗な日本語フォント 

EPSON 教科書体 M 

美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント 

EPSON 正楷書体 M 

美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント 

EPSON 丸ゴシック体 M 

美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント 

EPSON 太角ゴシック体巳 

美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント 

EPSON 太明朝体巳 

美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント 

EPSON 太行書体巳 

姜1 く華笼な日本語フォント 

美 1 く華麗な日本語フォント 

EPSON 太丸ゴシック体巳 

美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント 


OCR-B TrueType フオント 


フオント名 

印刷例 

OCR- 巳 

1234567890 


『ソフトウェア CD-ROM』 に収録されている〇 CR- 巳フオントセットには、〇 CR-B の規格外の文字も含まれています。 
読み取り用に使用するときは、事前に読み取り機で読み取れることを確認してください。トナー状況や用紙の種類によつ 
て読み取れないことがあります。〇 CR-B フオントの保証サイズは12ポイントです。 
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添付ソフトウェア情報 


セットアップ時にインス I -ールされないソフトウェアをインス I -ールしたいときや、再インス I -ールが必要なときは、必 
要なソフトウェアだけを選択してインス I -ールすることができます。 

ソフトウェアの不具合などにより、すでにインス I -ールされているソフトウェアをインス I -ールし直したいときは、対象 
のソフトウェアを一旦削除し、コンピュータを再起動してからインス I -ールしてください。 

とデ本書54ページ「ソフトウェアの削除」 


Windows 


Windows を起動して『ソフトウェア CD-ROM 』 
をセットします。 

Windows Vista: 

① [自動再生]画面の[プログラムのインストール/ 
実行]を、発行元が SEIKO EPSON であること 
を確認してからクリックします。 

② [ユーザーアカウント制御]画面で[続行]をク 
リックします。 

Windows Vista 以外： 

B に進みます。 

モデル選択画面が表示されたときは、お使いの 
機種を選択します。 

[カスタムインス!-ール]をクリックします。 



Q 


インストールするソフトウェアの^®をク 
リックします。 




画面の指示に従ってインストール作業を進めま 
す0 

最後に[完了]をクリックしてインス!-ールを終了し 
ます。 


以上で終了です。 


Mac OS X 


Mac OS X を起動して『ソフトウェア CD-ROM 』 
をセットし、デスクトップの [EPSON] のアイ 
コンをダブルクリックします。 





[Mac OS X] のアイコンをダブルクリックし 
ます。 


モデル選択画面が表示されたときは、お使いの 
機種を選択します。 





ダブルクリック 


ダブルクリック 


必要なソフトウェアを選択してインストール 
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添付ソフトウェア情報 



0 インス I -ールするソフトウェアの^をダブ 
ルクリックします。 



画面の指示に従ってインストール作業を進めま 

最後に[終了]をクリックしてインストールを終了し 
ます。 


以上で終了です。 
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添付ソフトウェア情報 


ソフトウェアの削除 


インス!-ールしたソフトウェアを削除する方法を説明します。再インス!-ールやバージョンアップをするときは、対象の 
ソフトウェアを削除してから行います。 


重要 


管理者権限のあるユーザーでログオンし、ソフトウェアを削除してください。 


Windows 


D 起動しているアプリケーションソフトをすべて 
終了します。 

0 Windows の [ スタート ] メニューから[コント 
□ ールパネル ] を開きます。 

Windows XP/Windows Server 2003/ 
Windows Vista ： 

[スタート](または[@])—[コント□—ルパネ 
ル]の順にクリックします。 


0 削除するソフトウェアを選択してから[アンイ 
ンストールと変更 ]/ [ 変更と削除]をクリック 
します。 

Windows Vista ： 

削除するソフトウェアを選択してから[アンインス 
I ルと変更]をクリックします。 

Windows 2000/Windows XP/Windows 
Server 200 3: 

[プ□グラムの変更と削除]をクリックしてから削除 
するソフトウェアを選択し[変更と削除]をクリック 
します。 


Windows 2000 ： 

[スタート]—[設定]—[コント□—ルパネル]の 
川頁にクリックします。 

0 [ プ □ グラムのアンインストール ]/ [アプリケー 
シヨンの追加と削除 ]/ [プログラムの追加と削 
除 ] を開きます。 

Windows Vista ： 

[プログラムのアンインス I j レ]をクリックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[プログラムの追加と削除]をクリックします。 



クリック 


Windows 2000 ： 

[アプリケーシヨンの追加と削除]をダブルクリック 
します。 



<例> Windows XP の場合 


右クリック 



• [ EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ]を 
選択すると、プリンタドライバと EPSON ステー 
タスモニタを削除します。 0 に進んでください。 

• そのほかのソフトウェアを削除する場合は H に進 
んでください。 

0 [ プリンタ機種 ] タブをクリックし、本製品のア 
イコンを選択します。 

ここで選択した機種のプリンタドライバが削除され 
ます。プリンタドライバを削除したくないときは、何 
も選択していない状態にしてください。 
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添付ソフトウェア情報 


0 [アプリケーシヨンー覧]または[ユーテイリ 
テイ]タブをクリックし、削除するソフトウェ 
アを選択して [0 K ] をクリックします。 



画面の指示に従って作業を進めます。 



0 終了のメッセージが表示されたら、 [0 K ] をク 
リックします。 

削除したソフトウェアを再インス I ルする場合は、 
コンピュータを再起動させてください。 



I ： 0 K ^—— クリック 


以上で終了です。 


Mac OSX 

D 起動しているアプリケーションソフトを終了し 
ます。 

0 Mac OS X を起動して『ソフトウェア CD - ROM 』 
をセツトし、デスクトツプの [ EPSON ] のアイ 
コンをダブルクリックします。 


[カスタムインス!-ール]をクリックします。 



0 削除するソフトウェアの™をダブルクリツ 
クします。 



I 


画面の指示に従って進みます。 

以下の画面が表示されたら、メニューから[ア 
ンインストール]を選択し、[アンインス!-一 
ル]をクリックします。 





[Mac OS X ]のアイコンをダブルクリックし 
ます。 


Mac OS X 


モデル選択画面が表示されたときは、お使いの 


e 使用許諾契約 

e インスト-ルの 脚 |卜を削除し: 

#アンインス!^ール 
•仕上げ 


スト WJ 


!用するために必要なプリンタドライパのセツ 


①選択 


ダブルクリック 




( D クリック 


使用可能なディスクの空き> 


要なデイ スク^^ 


タス •トー nA 


機種を選択します。 


0 画面の指示に従ってアンインストール作業を進 
めます。 


最後に[終了]をクリックしてアンインス!ルを終 
了します。 


以上で終了です。 


55 







































































添付ソフトウェア情報 


プリンタドライバを削除したときは、続いて[プリンタ設 
定 ユーティリティ] から本製品名を削除します。 

プリンタ名の削除 

D [アプリケーション]一[ユーテイリテイ]フォ 
ルダから[プリンタ設定ユーティリティ]を開 
ぎます。 


プリンタ名を選択して、[削除]をクリックしま 



( D クリック 


以上で終了です。 


ンアップ 


『ソフトウェア CD - ROM 』 に収録されているプリンタド 
ライバなどのソフトウェアは、バージョンアップすること 
があります。必要に応じて新しいソフトウェアをお使いく 
ださい。 


入手方法 

最新のソフトウェアは、弊社のホームページからダウン 
□ー ドできます。最新バージョンの情報は、ホームページ 
でご確認ください。バージョンは、数字が大きいほど新し 
いものです。 

< http :// www . epson . jp / > 


CD-ROM での郵送をご希望の場合は、エプソンディスク 
サービスが実費にて承ります。 

没 『取扱説明書1セツトアップ編』（冊子）裏表紙 


バージョンアップの手順 

ソフトウェアのバージョンアツプの手順は以下の通りで 
す0 


旧ノ（ージヨンのソフトウエアを削除 
沒本書54ページ「ソフトウェアの削除」 


新バージヨンのソフトウェアを入手 
(ダウン□—ドまたは郵送） 


ファイルを解凍してインス I ル 
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コンピュータからの特殊紙への印刷 



コンピュ ー タからの特殊紙への印刷 


ノ V ガキや封筒などの特殊な用紙への印刷方法を説明します。 
& 本書57ページ「八ガキ」 

& 本書60ページ「封筒」 

茂 本書64ページ「厚紙」 

沒 本書65ページ「ラベル紙」 

占 3 本書67ページ「〇 HP シート」 

& 本書69ページ「定形紙以外の用紙/長尺用紙」 


印刷できる用紙の詳細は以下を参照してください。 

茂 『取扱説明書2使い方編』（冊子）一「印刷できる用紙」 


重要 


手差しトレイから印刷するときは、印刷手順に従って、プリンタドライバで印刷を実行してから用紙をセットしてくだ 
さい。先に用紙をセットしておくと、正しく給紙されないことがあります。また、本製品の動作中は、手差しトレイに 
用紙をセツトしないでください。紙詰まりの原因となります。 


• 特殊紙への印刷速度は、普通紙への印刷に比べて遅くなります。これは、特殊紙への良好な印刷を行うために、本製 
品内部で印刷速度を調整しているためです。 

• 大量に印刷するとき、大量に用紙を購入するときは、事前に試し印刷をして思い通りの印刷結果になることを確認し 
てください。 


八ガキ 


ノ V ガキに印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 


八ガキに関するご注意 

• 以下の八ガキには印刷しないでください。故障や印刷 
不良などの原因になります。 

• インクジエツトプリンタ用の専用八ガキ 
•表面に特殊コート、糊付けが施された八ガキ、圧着八ガキ 
• ほかのプリンタやコピー機で一度印刷した八ガキ 
• 私製八ガキ、絵八ガキ 

•箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある八ガキ 
-中央に折り跡のある往復八ガキ、および4面連刷八ガキ 
• 大きく反っている八ガキは、反りを修正してからお使 
いください。 

• 絵入り J V ガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙 
□ーラに付着して給紙できなくなることがあります。 


給紙/印刷のポイント 

八ガキの断面に、裁断時にできた「バリ」があるときは、 
除去してください。八ガキを水平な場所に置き、定規など 
を「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向に1〜2 
回こすると除去できます。また、バリを除去した後は、紙 
粉をよく払ってから給紙してください。紙粉は給紙不良の 
原因となります。 
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コンピュータからの特殊紙への印刷 


MP カセツトからの印刷手順 


D MP カセツトに八ガキをセツトします。 

縦横の用紙ガイドを、八ガキのサイズに合わせてくださ 
し)。用紙ガイドの操作方法は以下を参照してください。 
茂 『取扱説明書2使い方編』（冊子）一「用紙のセツ 
卜方法」 


セツト枚数 

30枚まで 

印刷面 

印刷する面を上にしてセツト 

セツト方向 

八ガキ：縦長 
往復八ガキ：縦長 

4面連刷八ガキ：横長 



八ガキの場合 

用紙サイズ設定ダイヤルを【はがき】に設定します。 



往復八ガキ/4面連刷八ガキの場合 

①用紙サイズ設定ダイヤルを【その他】に設定します。 



②操作パネルの[プリンタ設定]一[給紙装置設定] 
一 [ MP カセットサイズ]を、[往復はがき]また 
は [4 面連刷はがき]に設定します。 

沒 『取扱説明書2使い方編』（冊子）一「用紙サ 
イズ • タイプの設定方法」 


0 下表を参照してプリンタドライバを設定し、印 
刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

八ガキ100 x 148 mm 
往復八ガキ148 x 200 mm 

4連八ガキ200 x 296 mm 

給紙装置 

MP カセツト 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

八ガキ 
往復八ガキ 

4連八ガキ 

印刷設定 

給紙装置 

MP カセツト 


茂 Windows :本書5ぺージ「プリンタドライバの 
使い方」 

沒 Mac OSX : 本書13ぺージ「プリンタドライバ 
の使い方」 


以上で終了です。 
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コンピュータからの特殊紙への印刷 


手差し/ MP トレイからの印刷手順 

D 表を参照してプリンタドライバの設定をし、印 
刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

八ガキ100 x 148 mm 
往復八ガキ148 x 200 mm 

4連八ガキ200 x 296 mm 

給紙装置 

手差し（標準） 

MP トレイ（オプション） 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

八ガキ 
往復八ガキ 

4連八ガキ 

印刷設定 

給紙装置 

手差し（標準） 

MP トレイ（オプション） 


茂 Windows :本書5ぺージ「プリンタドライバの 
使い方」 

沒 Mac OS X :本書13ページ「プリンタドライバ 
の使い方」 


操作ノ（ネルの表示を確認します。 


紙石 1 Z ツ トしてくだ？0 
手差 1 し X X 

指定の铝紙装匿 f こ用紙を 
セツトしてください 

- E 

^——^ 

― S —€ 

3= 

f 閉 

じる 

1 

!, 



「**」は用紙サイズを表示します。 


Q 手差しトレイまたは MP トレイを開けます。 
手差しトレイ 



MP トレイ 



0 用紙ガイドを、印刷する八ガキのサイズに合わ 
せてセツトします。 

トレイの奥に突き当たるまで八ガキを差し込むと、自 
動的に給紙されます。 


セツト枚数 

手差し ：1枚 

MP トレイ： 3◦枚 

印刷面 

印刷する面を下にしてセツト 

セツト方向 

八ガキ： 縦長 

往復八ガキ： 縦長 

4面連続八ガキ：横長 


往復郵便八ガキ 

/ /I 宙 HIM 土 



以上で終了です。 
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コンピュータからの特殊紙への印刷 


封筒 


封筒に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 


封筒に関するご注意 

• 以下の封筒には印刷しないでください。故障や印刷不 
良などの原因になります。 

• 封の部分に糊付け加工が施されている封筒 
•箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
• リボン、フックなどが付いている封筒 
• ほかのプリンタやコピー機で一度印刷した封筒 
-二重封筒 
• 窓付ぎの封筒 

• フラップの長さが35_以内の封筒 
• 封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によって 
は、しわが目立つことがありますので、事前に試し印 
刷することをお勧めします。 


MP カセツトからの印刷手順 



BI 封筒レバーを封筒位置（右）に合わせます。 



g カバー B を閉じます。 
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コンピュータからの特殊紙への印刷 


0 MP カセツトに封筒をセツトします。 

縦横の用紙ガイドを、封筒のサイズに合わせてくださ 
し)。用紙ガイドの操作方法は以下を参照してください。 
沒 『取扱説明書2使い方編』（冊子）一「用紙のセツ 
卜方法」 


セツト枚数 

10枚まで 

印刷面 

印刷する面を上にしてセツト 

セツト方向 

縦長 



B 用紙サイズ設定ダイヤルを【その他】に設定し 
ます。 



0 操作パネルの[プリンタ設定]-[給紙装置設定] 
一 [ MP カセツトサイズ]を、印刷する封筒の 
サイズに設定します。 

涅 『取扱説明書2使い方編』（冊子）一「用紙サイ 
ズ • タイプの設定方法」 


0 下表を参照してプリンタドライバを設定し、印 
刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

洋形〇号120 x 235 mm 
洋形4号105 x 235 mm 
洋形6号98 x 1 90 mm 
長形3号120 x 235 mm 
角形2号240 x 332 mm 



給紙装置 

MP カセツト 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

洋形〇号 
洋形4号 
洋形6号 
長形3号 
角形2号 


印刷設定 

給紙装置 

MP カセツト 


沒 Windows :本書5ページ「プリンタドライバの 
使い方」 

沒 Mac OSX : 本書13ページ「プリンタドライバ 
の使い方」 


CS > 

思い通りの方向に印刷できないときは、 [ 180 度回 
転] (Windows) を設定してください。 Mac OS X 
では設定できません。 



以上で終了です。 
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コンピュータからの特殊紙への印刷 


手差し/ MP トレイからの印刷手順 


カバー B を開けます。 










カバー B を閉じます。 



0 下表を参照してプリンタドライバを設定し、印 
刷を実行します。 


OS 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

洋形〇号 120 x 235mm 
洋形 4 号 105 x 235mm 
洋形 6 号 98 X1 90mm 
長形 3 号 120 x 235mm 
角形 2 号 240 x 332mm 



給紙装置 

手差し（標準） 

MP トレイ（オプション） 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

洋形◦号 
洋形 4 号 
洋形 6 号 
長形 3 号 
角形 2 号 


印刷設定 

給紙装置 

手差し（標準） 

MP トレイ（オプション） 


沒 Windows :本書5ページ「プリンタドライバの 
使い方」 

茂 Mac OSX : 本書13ぺージ「プリンタドライバ 
の使い方」 
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コンピュータからの特殊紙への印刷 


cs> 

思い通りの方向に印刷できないときは、 [ 180 度回 
転] ( Windows ) を設定してください 。 Mac OS X 
では設定できません。 


操作ノ（ネルの表示を確認します。 


紙石 1 Z ツ トしてくだ？0 
手差 1 し X X 

指定の铝紙装匿 f こ用紙を 
セツトしてください 

- [ 

^——^ 

― S —€ 

3= 

f 閉 

じる 

1 

,, 



「**」は用紙サイズを表示します。 


Q 手差しトレイまたは MP トレイを開けます。 
手差しトレイ 




0 用紙ガイドを、印刷する封筒のサイズに合わせ 
てセツトします。 

トレイの奥に突き当たるまで封筒を差し込むと、自動 
的に給紙されます。 


セツト枚数 

手差し ：1枚 

MP トレイ：1◦枚 

印刷面 

印刷する面を下にしてセツト 

セツト方向 

下図参照 




以上で終了です。 
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コンピュータからの特殊紙への印刷 


厚紙 


厚紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 


厚紙に関するご注意 

大きく反っている厚紙は、反りを修正してからお使いくだ 
さい。 

MP カセツトからの印刷手順 

D MP カセツトに厚紙をセツトします。 

縦横の用紙ガイドを、厚紙のサイズに合わせてくださ 
し)。用紙ガイドの操作方法は以下を参照してください。 
涅 『取扱説明書2使い方編』（冊子）一「用紙のセツ 
卜方法」 


0 下表を参照してプリンタドライバを設定し、印 
刷を実行します。 


OS 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサ 
ィズ 

給紙装置 

MP カセツ ト 

用紙種類 

厚紙 
特厚紙 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサ 
ィズ 

印刷設定 

給紙装置 

MP カセツ ト 

用紙種類 

厚紙 
特厚紙 


沒 Windows :本書5ページ「プリンタドライバの 
使い方」 

茂 Mac OSX : 本書13ぺージ「プリンタドライバ 
の使い方」 


セツト枚数 

100枚または総厚1 5 mm まで 

印刷面 

印刷する面を上にしてセツト 

セツト方向 

縦長または横長 

(用紙サイズにより異なる） 

茂 『取扱説明書2使い方編』（冊子） 
一「用紙一覧と設定早見表」 



0 用紙サイズ設定ダイヤルを、セツトする用紙の 
サイズに合わせて設定します。 



以上で終了です。 


手差し/ MP トレイからの印刷手順 

D 表を参照してプリンタドライバの設定をし、印 
刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサ 
ィズ 



給紙装置 

手差し（標準） 

MP トレイ（オプション） 



用紙種類 

厚紙 
特厚紙 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサ 
ィズ 


印刷設定 

給紙装置 

手差し（標準） 

MP トレイ（オプション） 



用紙種類 

厚紙 
特厚紙 


茂 Windows :本書5ぺージ「プリンタドライバの 
使い方」 

茂 Mac OSX : 本書13ぺージ「プリンタドライバ 
の使い方」 


操作ノ \°ネルの表示を確認します。 


明:ツトしてくた？0 

手差し X X 

指定の铝紙装匿 f こ用紙を 
セツトしてください 


^——^ 

― s — C 



,—, 



「**」は用紙サイズを表示します。 
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コンピュータからの特殊紙への印刷 


Q 手差しトレイまたは MP トレイを開けます。 
手差しトレイ 




0 用紙ガイドを印刷する厚紙のサイズに合わせて 
セツトします。 

トレイの奥に突き当たるまで厚紙を差し込むと、自動 
的に給紙されます。 


セツト枚数 

手差し ：1枚 

MP トレイ： 5◦枚 

印刷面 

印刷する面を下にしてセツト 

セツト方向 

下図参照 



以上で終了です。 



ラベル紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 


ラべ)レ紙に関するご注意 

以下のラベル紙は使用しないでください。故障や印刷不良 
などの原因になります。 

• レーザープリンタ用またはコピー機用以外のラベル紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• 一部がはがれているラベル紙 
• 糊がはみ出しているラベル紙 
• 台紙全体がラベルで覆われていないラベル紙 
• インクジェットプリンタ用のラベル紙 


MP カセツトからの印刷手順 


D MP カセツトにラベル紙をセツトします。 

縦横の用紙ガイドを、ラベル紙のサイズに合わせてくだ 
さい。用紙ガイドの操作方法は以下を参照してください。 
沒 『取扱説明書2使い方編』（冊子）一「用紙のセツ 
卜方法」 


セツト枚数 

30枚まで 

印刷面 

印刷する面を上にしてセツト 

セツト方向 

横長 
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コンピュータからの特殊紙への印刷 


Q 下表を参照してプリンタドライバを設定し、印 


刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

A 4 210 X 29フ_ 

給紙装置 

MP カセツ ト 

用紙種類 

ラベル 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

A 4 

印刷設定 

給紙装置 

MP カセツ ト 

用紙種類 

ラベル 


茂 Windows :本書5ぺージ「プリンタドライバの 
使い方」 

茂 Mac OSX : 本書13ページ「プリンタドライバ 
の使い方」 


以上で終了です。 


手差し/ MP トレイからの印刷手順 


» 


表を参照してプリンタドライバの設定をし、印 
刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

A 4 210 x 297 mm 

給紙装置 

手差し（標準） 

MP トレイ（オプション） 

用紙種類 

ラベル 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

A 4 

印刷設定 

給紙装置 

手差し（標準） 

MP トレイ（オプション） 

用紙種類 

ラベル 




茂 Windows :本書5ぺージ「プリンタドライバの 
使い方」 

茂 Mac OSX : 本書13ページ「プリンタドライバ 
の使い方」 

操作ノ（ネルの表示を確認します。 


卜ててく? 

手差し X X 

指定の铝紙装匿 f こ用紙を 
セットしてください 


閉じる 


- S — 〇 




「**」は用紙サイズを表示します。 


Q 手差しトレイまたは MP トレイを開けます。 
手差しトレイ 




Q 


用紙ガイドを [ A 4] に合わせてセツトします。 

トレイの奥に突き当たるまでラベル紙を差し込むと、 
自動的に給紙されます。 


セツト枚数 

手差し ：1枚 

MP トレイ： 3◦枚 

印刷面 

印刷する面を下にしてセツト 

セツト方向 

下図参照 



以上で終了です。 
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コンピュータからの特殊紙への印刷 


OHP シート 


〇 HP シートに印刷する際のご注意や、印刷手順を説明し 
ます。 


OHP シートに関するご注意 

• 専用の〇 HP シート以外は使用しないでください。 

• 専用〇 HP シートは、手の脂が付かないように、手袋を 
はめるなどしてお取り扱いください。〇 HP シートに手 
の脂が付着すると、印刷不良の原因になることがあり 
ます。 

• 印刷直後の専用 OHP シートは熱くなっていますので 
ご注意ください。 


MP カセツトからの印刷手順 

D MP カセツトに専用 OHP シートをセツトします。 

縦横の用紙ガイドを、 OHP シートのサイズ （ A 4) に 
合わせてください。用紙ガイドの操作方法は以下を参 
照してください。 

涅 『取扱説明書2使い方編』（冊子）一「用紙のセツ 
卜方法」 


セツト枚数 

50枚まで 

印刷面 

印刷する面を上にしてセツト 

セツト方向 

横長 



[EPS 〇 N] と 
[おもて]の表 
示が読めるよ 
うにセツト 



0 下表を参照してプリンタドライバを設定し、印 
刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

A 4 210 X 297 mm 

給紙装置 

MP カセツ ト 

用紙種類 

0 HP シート 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

A 4 

印刷設定 

給紙装置 

MP カセツ ト 

用紙種類 

0 HP シート 


沒 Windows :本書5ページ「プリンタドライバの 
使い方」 

茂 Mac OSX : 本書13ページ「プリンタドライバ 
の使い方」 


以上で終了です。 
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コンピュータからの特殊紙への印刷 


手差し/ MP トレイからの印刷手順 

D 表を参照してプリンタドライバを設定し、印刷 
を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

A 4 210 x 297 mm 

給紙装置 

手差し（標準） 

MP トレイ（オプション） 

用紙種類 

OHP シート 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

A 4 

印刷設定 

給紙装置 

手差し（標準） 

MP トレイ（オプション） 

用紙種類 

OHP シート 


茂 Windows :本書5ぺージ「プリンタドライバの 
使い方」 

沒 Mac OSX : 本書13ページ「プリンタドライバ 
の使い方」 



操作ノ（ネルの表示を確認します。 


紙を t ットしてくだ芒0 
手差し X X 

指定の铝紙装匿 f こ用紙を 
セットしてください 

—I 

^——^ 

― S — C 

3= 

r 閉じる 

1 

,, 



「**」は用紙サイズを表示します。 


Q 手差しトレイまたは MP トレイを開けます。 
手差しトレイ 



MP トレイ 



0 用紙ガイドを [ A 4] に合わせてセツトします。 

トレイの奥に突き当たるまで OHP シートを差し込む 
と、自動的に給紙されます。 


セツト枚数 

手差し ：1枚 

MP トレイ： 5◦枚 

印刷面 

印刷する面を下にしてセツト 
([ EPSON ] と[おもて]の表示が逆 
に読めるように） 

セツト方向 

横長 

([!] の向きに合わせる） 


[EPSON] と[おちて] 
の表示が逆に読めるよ 
うにセツト 



以上で終了です。 
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コンピュータからの特殊紙への印刷 


定形紙以外の用紙/長尺用紙 


定形紙以外の用紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説 
明します。 

用紙長が 433 mm 以上の長尺用紙は、手差しトレイ（標 
準）または MP トレイ（オプション）からのみ印刷でき 
ます。 

定形紙以外の用紙/長尺用紙に関するご注意 

定形紙以外の用紙/長尺用紙に印刷するときは、必ずプリ 
ンタドライバの[ユーザー定義サイズ] ( Windows ) / 
[カスタム用紙（サイズ )] (Mac OS X )で用紙サイズを 
指定してください。サイズの異なる用紙を選択して印刷し 
続けると、本製品内部の定着ユニットが損傷することがあ 
ります。 


用紙サイズの登録 

定形紙以外の用紙/長尺用紙に印刷するときは、任意の用 
紙サイズをあらかじめ登録しておきます。 

登録できる用紙サイズの詳細は以下を参照してください。 
沒 本書37ページ「定形紙以外の用紙に印刷」 

CS > 

登録した用紙サイズは、本製品のプリンタドライバを再イン 
ス I -ールしても保持されます。 


Windows の場合 

[用紙サイズ]リストに用意されていない用紙サイズを 
[ユーザー定義サイズ]として20件まで登録できます。 


0 [用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力 
してから、[保存]をクリックします。 



© クリック 


• 登録されている用紙サイズを変更する場合は、[用 
紙サイズ]リストから変更したい用紙サイズをク 
リックして選択し、保存し直します。 

• 登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用 
紙サイズ]リストから削除したい用紙サイズをク 
リックして選択し、[削除]をクリックします。 

0 [ OK ] をクリックします。 

ここで登録した用紙サイズが[用紙サイズ]リストか 
ら選択できるようになります。 



クリック 


以上で終了です。 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

#本書5ページ「設定画面の開き方」 

0 プリンタドライバの[基本設定]画面の[用紙 
サイズ]リストから[ユーザー定義サイズ]を 
選択します。 
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コンピュータからの特殊紙への印刷 


Mac OS X vl 0.3 の場合 

[用紙サイズ]リストに用意されていない用紙サイズを[力 
スタム用紙サイズ]として登録できます。 

CS > 

カスタム用紙サイズの登録は Mac OS X の機能ですので、特 
定のプリンタドライバに依存することなく、すべてのプリン 
タドライバで利用できます。 


D プリンタドライバの[ページ設定]画面を開き 
ます。 

#本書13ぺージ「ページ設定」 

0 [設定]メニューから[カスタム用紙サイズ]を 
選択します。 




1 

設定： 

対象プリンタ： 

✓ ベーソ厲性_| 

— h . 

選択 

デフオルトとして保存 1 



用紙サイズ： 

A 4 ' 



方向： 

拡大縮小： [ 

21.00 cm x 29.70 cm 

M ® ta 

100 1 % 

選択 


⑦ 




( キヤンセル) OK > 



[新規]をクリックします。 



• 登録されている用紙サイズを複製するときは、リ 
ストから複製したいサイズ名をクリックして選択 
し、[複製]をクリックします。必要に応じて設定 
を変更してから[保存]をクリックします。 

• 登録されている用紙サイズを削除するときは、リ 
ストから削除したいサイズ名をクリックして選択 
し、[削除]をクリックします。 

• 登録している用紙サイズを変更するときは、リス 
卜から変更したい用紙サイズ名を選択し、設定を 
変更して[保存]をクリックします。 


0 [用紙サイズ名]、[用紙サイズ]、[プリンタの余 
白]を設定し、 [0 K ] をクリックします。 

ここで登録したした用紙サイズが[ページ設定]画面 
の[用紙サイズ]リストから選択できるようになりま 
す0 



( D クリック 


• 設定を保存した際に、入力した値が 0 S の計算によ 
り変わることがあります。 

• 設定の単位をインチにするには、[システム環境設 
定]から[言語環境]を開き、[数]タブをクリッ 
クして[計測単位]を[ヤード•ポンド法]に設 
定します。 

0 [ OK ] をクリックして[ページ設定]画面を閉 
じます。 


以上で終了です。 
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コンピュータからの特殊紙への印刷 


Mac OSX vlO .4 の場合 

[用紙サイズ]リストに用意されていない用紙サイズを[力 
スタムサイズ]として登録できます。 


CS > 

カスタムサイズの登録は Mac OS X の機能ですので、特定の 
プリンタドライバに依存することなく、すべてのプリンタド 
ライパで利用できます。 


D プリンタドライバの[ページ設定]画面を開き 
ます。 

#本書13ぺージ「ページ設定」 

0 [用紙サイズ]メニューから[カスタムサイズを 
管理]を選択します。 

^ 〇 0 名称未設定 



Executive 

F 4 

洋形〇号 
長形3号 


カスタムサイズを管理... 


0 [+]をクリックしてリストに表示された[名称 
未設定]をダブルクリックし、カスタム用紙名 
を登録します。 




[ページサイズ]に用紙サイズを入力します。 



設定の単位をインチにするには、[システム環境設定] 
から[言語環境]を開き、[数式]タブをクリックし 
て [計測単位]を [ U . S .] に設定します。 


0 [プリンタの余白]のプルダウンメニューから、 
プリンタ名を選択します。 



0 [プリンタの余白]に数値を入力し、 [ OK ] をク 
リックして登録します。 

ここで登録した用紙サイズが[ページ設定]画面の 
[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 

©'ハハ カスタム•ページ•サイズ 



M -厂複製 


⑦ 


( キャンセル)^ 




© クリック 


• 登録されている用紙サイズを複製するときは、リ 
ストから複製したいサイズ名をクリックして選択 
し、[複製]をクリックします。必要に応じて設定 
を変更してから [ OK ] をクリックします。 

• 登録されている用紙サイズを削除するときは、リ 
ストから削除したいサイズ名をクリックして選択 
し、 [_] をクリックします。 

• 登録している用紙サイズを変更するときは、リス 
卜から変更したい用紙サイズ名を選択し、設定を 
変更して [0 K ] をクリックします。 


71 


































































































































コンピュータからの特殊紙への印刷 


B [ OK ] をクリックして[ページ設定]画面を閉 
じます。 


以上で終了です。 


MP カセツトからの印刷手順 


D 印刷する用紙のサイズを[ユーザー定義サイズ] 
/ [カスタム用紙サイズ]としてあらかじめプリ 
ンタドライバの[用紙サイズ]に登録します。 

茂 本書69ページ「用紙サイズの登録」 

0 MP カセツトに用紙をセツトします。 

縦横の用紙ガイドを、用紙のサイズに合わせてくださ 
し)。用紙ガイドの操作方法は以下を参照してください。 
涅 『取扱説明書2使い方編』（冊子）一「用紙のセツ 
卜方法」 



0 用紙サイズ設定ダイヤルを【その他】に設定し 
ます。 



0 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 
印刷を実行します。 


OS 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

II で登録した用紙 

給紙装置 

MP カセツ ト 

用紙種類 

セツトした用紙の種類 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

II で登録した用紙 

印刷設定 

給紙装置 

MP カセツ ト 

用紙種類 

セツトした用紙の種類 


茂 Windows :本書5ぺージ「プリンタドライバの 
使い方」 

茂 Mac OSX : 本書13ぺージ「プリンタドライバ 
の使い方」 


以上で終了です。 
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コンピュータからの特殊紙への印刷 


手差し/ MP トレイからの印刷手順 

D 印刷する用紙のサイズを[ユーザー定義サイズ] 
/ [カスタム用紙サイズ]としてあらかじめプリ 
ンタドライバの[用紙サイズ]に登録します。 

茂 本書69ページ「用紙サイズの登録」 

0 表を参照してプリンタドライバを設定し、印刷 
を実行します。 


OS 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

II で登録した用紙 

給紙装置 

手差し（標準） 

MP トレイ（オプション） 

用紙種類 

セツトした用紙の種類 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

II で登録した用紙 

印刷設定 

給紙装置 

手差し（標準） 

MP トレイ（オプション） 

用紙種類 

セツトした用紙の種類 


茂 Windows :本書5ページ「プリンタドライバの 
使い方」 

茂 Mac OS X :本書13ページ「プリンタドライバ 
の使い方」 

操作パネルの表示を確認します。 


紙石 1 Z ツ トしてくだ？0 
手差 1 し X X 

指定の铝紙装匿 f こ用紙を 
セツトしてください 

- 1 

^——^ 

― S —€ 

3= 

f 閉 

じる 

1 

!, 



「**」は用紙サイズを表示します。 


手差しトレイまたは MP トレイを開けます。 
手差しトレイ 



MP トレイ 



0 用紙ガイドを、印刷する用紙のサイズに合わせ 
て、印刷する面を下にして用紙を1枚セツトし 
ます。 

トレイの奥に突き当たるまで用紙を差し込むと、自動 
的に給紙されます。 

以上で終了です。 
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スキヤン編 


スキャンを始める前に . 75 
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機能を使ってきれいにスキャン . 90 

添付ソフトウェア情報 . 113 

付録 . 118 













スキヤンを始める前に 



スキャンを始める前に 

本製品には、コンピュータから EPSON Scan を使用してスキャンする方法と操作パネルからスキャンする方法があり 
ます。ここでは、コンピュータからスキャンする方法を説明します。 

操作パネルからのスキャン方法は、『取扱説明書2使い方編』（冊子）を参照してください。 


重要 


Mac OS X vlO .3 以降のファストユーザスイッチ機能に対応していません。スキャンを始める前にファストユーザス 
イッチ機能をオフにしてください。 


接続先の設定と確認 ( USB 接続) 


『ソフトウェア CD - ROM 』 からソフトウェアを正しくイ 
ンス I -ールしていれば問題なくスキヤンを始めていただ 
けますが、次の手順でスキヤン可能な状態か確認してくだ 
さい0 


Windows 



本製品の電源を入れます。 

[EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

[スタート](または[@])—[すべてのプ□グラ 
厶](または[プログラム])- [EPSON Scan ] - 
[EPSON Scan の設定]の順にクリックします。 


Q Rapid Utilities 



0 [□—カル接続]をクリックし、本製品の状態が 

[使用可能]になっていることを確認して、 [0 K ] 
をクリックします。 

複数台のスキャナを接続している場合は、[スキャナ 
の選択]一覧から本製品を選択してください。 

本製品が使用可能な状態にならない場合は、以下の 
ページを参照して対処し、も)う一度やり直してくださ 
い。 

茂 本書127ページ「スキヤンできない」 



複数台のスキャナを使用してい 
る場合は本製品を選択します。 


® クリック 


(3) クリック 


以上で終了です。 

この後は、実際にスキヤンしてみてください。 

原稿のセツト方法は、『取扱説明書2使い方編』（冊子) 
を参照してください。 
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Mac OSX 




本製品の電源を入れます。 

[EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

八ードディスクー[アプリケーション]フオルダー 
[ユー ティリティ]フオルダー [EPSON Scan の設 
定]アイコンの順にダブルクリックしてください。 


rjrt epson 

アプリケーシ . •• 1 

IV 類 

_ムービー 

St ミュージック 

ini ビクチャ 


毳 

Stufflt Expander 

EPSON Scan の設定 

会 

システムプ□フアイラ 

2S 項目、 2.27GB 空き 


ダブルクリック 



0 [□—カル接続]をクリックし、本製品の状態が 

[使用可能]になっていることを確認して、 [0 K ] 
をクリックします。 

複数台のスキャナを接続している場合は、[スキャナ 
の選択]一覧から本製品を選択してください。 
スキャナが使用可能な状態にならない場合は、以下の 
ページを参照して対処し、もう一度やり直してくださ 
い0 

沒 本書127ページ「スキヤンできない」 



以上で終了です。 

この後は、実際にスキヤンしてみてください。 

原稿のセツト方法は、『取扱説明書2使い方編』（冊子) 
を参照してください。 















































スキヤンを始める前に 


擬^の設定と確認(ネットワーク擬^) 


『ソフトウェア CD-ROM』 からソフトウェアを正しくイ 
ンスIルした後、次の手順に従って EPSON Scan を 
設定します。 


Wind 


OWS 





本製品の電源を入れます。 

[EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

[スタート](または[@])—[すべてのプ□グラ 
厶](または[プログラム ])— [EPSON Scan ] - 
[EPSON Scan の設定]の順にクリックします。 




④クリック 


^ VAIO オンラインカスタマー登 
© Windows Media Player 
Windows Messenger 


B 設定態を確認します。 

複数台のスキャナを接続している場合は、[スキャナ 
の選択]一覧から本製品を選択してください。 

本製品が一覧に表示されている場合 

手順 B に進みます。 

[EPSON Scan の設定]画面を開いた直後は、本製 
品の検索中のため選択できません。検索が終了して選 
択できるようになるまで少しお待ちください。 


複数台のスキャナを使用してい 



る場合は本製品を選択します, 


本製品が一覧に表 7 T ^ されていない場合 

次の手順に進みます。 


複数台のスキャナを使用してい 
る場合は本製品を選択します。 


^ EPSON Scan(D^$ (3 回 B 


f キサナ®通択@: [EPSON LP-XXXX 

接続方法 

〇 □ -; b ル招続 (L) 〇ネットワ接続⑽ 


ネットワークスキゃナの指定 


スキゃナ名アドレス 



< 

> 


[ 适加⑻… j 


0 [ネットワーク接続]をクリックして、[追加] 
をクリックします。 



0 ネットワークに接続されている本製品の IP アド 
レスが表示されますので、クリックして選択し 
ます。 

アドレスが表示されない場合は、[再検索]をクリッ 
クするか、[アドレスを入力]をクリックして、直接 
IP アドレスを指定してください。 


追加 


スキャナ名 ( N ) 

[ lp-xxkx 


©アドレスを検索© 



0 [スキャナ名]を入力して、 [0 K ] をクリックし 
^ 〇 



©アドレスを検索© 



中止 (B) 


検索は完了しました。 


〇アドレスを入力© 


こちらを逞択して傲い) 



( D クリック 


[ ヘルブ (tf ] 
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スキヤンを始める前に 


B 接続するスキャナをクリックして、[テスト]を 
クリックします。 

[EPSON Scan の設定]画面を開いた直後は、本製 
品の検索中のため選択できません。検索が終了して選 
択できるようになるまで少しお待ちください。 



Mac OS X 


I 



本製品の電源を入れます。 


[EPSON Scan の設定]画面を開きます。 


八ードディスクー[アプリケーション]フオルダー 
[ユー ティリティ]フオルダー [EPSON Scan の設 
定]の順にダブルクリックします。 


rjn epson 
，ト アプリケーシ_, 
& •類 
gflWj ムービー 
^ミュージック 
iOi ビクチャ 



Stufflt Expander 



EPSON Scan の設定 


4 

システムプ□フアイラ 


25項目、 2.27 GB 空き 


ダブルクリック 


0 設定状態を確認します。 

複数台のスキャナを接続している場合は、[スキャナ 
の選択]一覧から本製品を選択してください。 


0 [接続テストは成功しました]と表示されるのを 
確認して、 [0 K ] をクリックします。 

スキャナが使用可能な状態にならない場合は、以下の 
ページを参照して対処し、手順 D からやり直してく 
ださい。 

涅 『取扱説明書2使い方編』（冊子）一「困ったとき 
は』 



スキャナの逞折®: EPSON LP-XXXX v 

格続方法 


〇 □ -カル接続 (L) © ネットワーク招続 (N) 

ネットワスキVナの指定屻 
スキャナ名アドレス 
LP-XXXX XXX. XXX. XXX. XXX 


[ 追加脱.. ] I 則除® I 

[ 編集®... I Q 更新© ] 


スキャナの状態 



以上で終了です。 

この後は、実際にスキヤンしてみてください。 

原稿のセツト方法は、『取扱説明書2使い方編』（冊子) 
を参照してください。 


本製品が一覧に表示されている場合 

手順 B に進みます。 

[EPSON Scan の設定]画面を開いた直後は、本製 
品の検索中のため選択できません。検索が終了して選 
択できるようになるまで少しお待ちください。 



78 



























































































































スキヤンを始める前に 


0 [ネットワーク接続]をクリックして、[追加] 
をクリックします。 


B 接続するスキヤナをクリックして、[テスト]を 
クリックします。 




0 ネットワークに接続されている本製品の IP アド 
レスが表示されますので、クリックして選択し 
ます。 

アドレスが表示されない場合は、[アドレスを入力] 
をクリックして、 IP アドレスを直接入力してくださ 
い0 


追加 


W アドレスを幘* 



1 xxx.xxx.xxx.xxx . 

「 


1 _ 两情 S ,) 


(; 中 it ;) 

クリック 




ちください • 


〇アドレス奢入力 



0 [スキャナ名]を入力して、 [0 K ] をクリックし 
ます。 



0 [接続テストは成功しました]と表示されるのを 
確認して、 [0 K ] をクリックします。 

スキャナが使用可能な状態にならない場合は、以下の 
ページを参照して対処し、手順 D からやり直してく 
ださい。 

茂 『取扱説明書2使い方編』（冊子）一「困ったとき 
は』 



以上で終了です。 

この後は、実際にスキヤンしてみてください。 

原稿のセツト方法は、『取扱説明書2使い方編』（冊子) 
を参照してください。 
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スキヤナドライバについて 



スキヤナドライバについて 


スキャナドライバ 「EPSON Scan」 とは？ 


スキャナを使うためには、スキャナドライバ 「EPSON 
Scan 」 というソフトウェアをコンピュータにインス!-一 
ルする（組み込む）必要があります。 

EPSON Scan の主な働きは以下の通りです。 

沒 本書80ページ「スキャンデータの送信」 

茂 本書80ページ「スキャン条件の設定」 

茂 本書80ページ「便利な機能がたくさん」 


スキャン データの 送信 

EPSON Scan は、スキャナから受け取った画像データ 
をコンピュータに送ります 。 EPSON Scan がインス I 
ルされていないと、スキャンできません 。 EPSON Scan 
は必ずインス I -ールしてください。 

EPSON Scan は TWAIN 規格（スキャナを制御するソ 
フトウェアからアプリケーションソフトに画像を受け渡 
すための標準規格）に対応しています。 




スキヤン条件の設定 

EPSON Scan の設定画面では、スキャンサイズやスキヤ 
ン品質などの詳しいスキャン条件が設定できます。 


_オフイスモード_ 

^ EPSuN Scan [jaBaa—d 


〇ヴレ Ha 〉 o モノ加 ( B > 


国〇园 


」 d, 


明 5 さ①： 

: r ノトラスト⑽: * — 
□7»为ス⑽ 
□モアレ除去 (£) 
□文字くっき⑽ 


■a 


Q ブレ EaHE ) Q スキャン®画 


[ ヘルブ ㈣ | [琛埔設定ぬ)…丨丨 m^(c )"] 



原稿種⑺ 

霞 


] 回 


画宵調整 

□モアレ除去© □逆光補正 ( J 0 

□退色版⑻ □ホコリ除去切 


I 明るさ調整妙… I 




g ス 


_ 


[ ヘルプ砂 | [現塊設定ぬ).. • | I PJbs © ) 


プ□フェツシヨナルモード 



名称巡 

1 現在の設定 


L 保存 11_ 削除 J 

原稿設定 


原稿種汾 

1反射原稿 — 

舰装蛋(少 

I 原稿台 v| 

白助薛出吵 

| 写臭向き v| 

出力設定 



0ィメー:^イブ取 
解像度 ( U : 


傾 I 297.21 高さ I 481.81 


[^3 
ヨ I 』丨 


IU ' 


Q 07»'■穴スウ⑽ 
田□モアレ除去 (£) 
□退色復元⑻ 

E □逆光補正(珍 
S □ホコリ除去 ( fi ) 




ブレビュー© 




[ ヘルブ妙 ] 「琼堍設定(以•丨丨閉じる ◎ I 


便利な機能がたくさん 

EPSON Scan には「色あせた写真の色を復元する機能」、 
「書類の文字をくっきりさせる機能」、「明るさやコントラ 
ストを調整する機能」などの便利な機能がたくさん搭載さ 
れています。 

いろいろな改良が加えられた最新の EPSON Scan を使 
用することで、より快適にスキヤンできるようになること 
ちあります。 

茂 本書117ページ「ソフトウェアのバージョンアップ」 
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スキヤナドライバについて 


EPSON Scan の主な機能 


EPSON Scan には以下のような機能があります。 

また、いろいろな改良が加えられた最新の EPSON Scan 
を使用することで、より快適にスキヤンできるようになる 
こともあります。 

&本書117ページ「ソフトウェアのバージョンアップ」 


ゴミを取り除く機能 

画像上のホコリを取り除いて画像をスキヤンします。 
が本書92ページ「ゴミを取り除く（ホコリ除去)」 

ホコリ除去機能使用時の画像例 


使用前 使用後 


書類の文字をくっきりさせる機能 

ぼやけている書類の文字の輪郭部分を強調することに 
よって、文字をくっきりシャープにできます。 

没 本書94ページ「書類の文字をくっきりさせる（文字 
くっきり）」 


退色復元機能使用時の画像例 



! l：All 

ccn rr の闷 —sa u じ At 

「 PDF ナビボダン」も 

「 PDF ナビ ボタン」も 

f PDF ナビボ？ン fc に J るぺ“ i/mi 

■Kr ン ニンダし t.lH 

『 PDF ナビポタン」によるペー 

ボ P ンひとつで，スキ七ニンダした USH 

使用前 

使用後 


色あせた写真の色を復元する機能 

色あせてしまったり、変色した古い写真などの色合いを、 
取り戻すことができます。 

沒 本書96ページ「色あせた写真の色を復元する（退色 
復元)」 

退色復元機能使用時の画像例 


使用前 使用後 


明るさやコントラストを調整する機能 

明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによっ 
て、スキャンした写真（画像）がよりきれいになります。 
明るさは、スキャンする画像が明るすぎたり暗すぎたとき 
に調整します。 

コントラストは、明暗をはっきりさせたり、逆に明暗の差 
を少なくするときに調整します。 

が本書105ページ「明るさとコントラストを調整する 
1(簡单設定)」 

明るさを調整した画像例 


使用前 

使用後 


コントラストを 

調整した画像例 



使用前 使用後 
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スキヤナドライバについて 


方法 


EPSON Scan の起動方法は、以下の2つがあります。 
没 本書82ページ 「EPSON Scan を起動」 

とデ本書82ページ「アプリケーションソフト上で 
EPSON Scan を起動」 


EPSON Scan を 

アプリケーションソフトを起動せずに 、 EPSON Scan だ 
けを起動して画像をスキャンできます。 

起動方法 

デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルク 
リックします。 



CS > 

[EPSON Scan] アイコンがないときは、[スタート](また 
は@]—[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])— 
[EPSON Scan - [EPSON Scan] をクリックしてくださ 
い0 



Mac OS X の場合 

八ードディスクー[アプリケーション]フォルダー 
[EPSON Scan ] アイコンの順にダブルクリックします。 


0〇〇 

、 アプリケーション 

C 

]’ 

1 ◄ ► 1 | 1 

m | 1 tk -1 

免 



ms 表示 

アクシ 3 ン 

検索 



【ネ ットク ••• — \ 

i ^ 



n 


EPSON Scan 

ユー テイリテイ 

L 

f •• • 


ダブルクリック 




システム 琛塊 設定 









• •• 

EPSON PRINT Image Framer 読ん del ! ココ パーソナル 


修 

1 Tool 



▲ 

▼ 


1/35 選択、 11.26 GB 空き 




アプリケーションソフト上で EPSON Scan を ^ i 

ここでは、市販の TWAIN 対応アプリケーションソフト 
「Adobe Photoshop Elements 」 を使って、 

EPSON Scan を起動する方法を説明します。 



Adobe Photoshop Elements を起動します。 


[ファイル]一[読み込み]一[お使いのスキャ 
ナ名]の順にクリックします。 

[ WIA - お使いのスキャナ名](スキャナ名に WIA が付 
いているもの）がある場合は選択しないでください。 



EPSON Scan が起動します。モードの特徴や切替方 
法は、以下のページをご覧ください。 

茂 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 
茂 本書83ページ「スキャンモードの種類」 



CS > 

• 市販の Adobe Photoshop Elements の詳しい 
使い方は、 Adobe Photoshop Elements のへル 
プをご覧ください。 

• Adobe Photoshop や Paint Shop Pro など、一 
般の TWAIN 対応アプリケーションソフトからも 
EPSON Scan を起動できます。一般的には、 
[ファイル]メニューの[読み込み]や[インポー 
卜]でスキャナ名を選択するか、 [TWAIN 対応機 
器の選択]でスキャナ名を選択後、 [TWAIN 対応 
機器からの入力]を選択してください。 
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スキヤナドライバについて 


スキヤンモードの切替方法と種類 


スキヤンモードの切り替え方法 


画面右上の[モード]で使用したいスキャンモードに切り 
替えます。 



スキャンモードの種類 

各モードの特徴は以下の通りです。 

オフイスモード 

オフィスモードは、文書フアイリングなど、原稿を速く大 
量にスキャンしたいときにお勧めのモードです。定形サイ 
ズの用紙をプレビューせずにスキャンできるため、オート 
ドキユメントフィーダからのスキヤンには本モードでの 
ご使用を特にお勧めします。 



ホーム t —卜 

シンプルな操作画面で、原稿の種類や出カサイズなど基本 
的な設定をしてスキヤンするモードです。 

ホームモードでスキヤンするには、原稿を原稿台にセツト 
してください。 



プロフェッショナルモード 

高度な画質調整できます。出版用途での利用や、他のモー 
ドより詳細な設定をしてスキャンしたいときにお使いく 
ださい。 


EPSON Scan 


設定保存 

名称⑻： き在®設定 




保存丨肖り除 


I 反射原稿 


原稿設定 
原稿種讼 
取込 g 蛋⑪： I 原稿台- 
自動)孬出怂 


V 


— 刁 


I 写臭向き 




—vj dpi 


3 


出力 設定 

S イメ-ジタイプ < p : 「24 bit カラー 

解像度 ( L ): 

原稿 サイズ： 幅 | 297.21 高さ | 431.81 [mm 

田出カサイズ®: 雨 i v || 4 ] 

im 




リセ^] T | 


0 0 アンシャ-ブマスク ( K ) 
0 □モアレ除去 (£) 
□退色復元® 

Q □逆光補正(旦） 

S □ホコリ除去必 


1 

1^1ブレピユ-(£) 

コサムネイル表示① 


いスキャン⑤ 



|ペルプ ( ii )] 丨現境設定 ( QX .. | 1 p ^ bs ( c ) I 
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スキヤナドライバについて 


スキャン手順 


オートドキユメントフィーダまたは原稿台に原稿をセツ 
卜したときのスキャン手順を「オフィスモード」を例に説 
明します。 


基本手順 


D オートドキユメントフィーダまたは原稿台に原 
稿をセットします。 

写真などの原稿は、原稿台にセットしてください。 
茂 『取扱説明書2使い方編』（冊子) 一「原稿のセット」 

0 EPSON Scan を起動して、[オフィスモード] 
に切り替えます。 

オフィスモードは、複数枚の原稿を効率よくスキャン 
するのに便利なモードです。 

写真などの原稿をスキャンするときは、[ホームモー 
ド]、[プロフェッショナルモード]を使用してくださ 
い。 

沒 本書82ぺージ 「EPSON Scan を起動」 

沒 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 


CS> 

オートドキユメントフイーダからスキヤンするとき 
は 、 EPSON Scan を単独起動してください。単独起 
動することによって、スキャンした画像を自動的に保 
存できます。 


0 [サイズ]、[方向]、[解像度]、[画質調整]など 
を原稿や目的に合わせて設定します。 

0 [プレビュー]をクリックします。 

原稿全面をスキャンするときは、プレビューせずにス 
キャンできます。手順 E に進みます。 

スキャンする範囲を指定するときは、以下のページを 
参照してください。 

茂 本書88ページ「取り込み枠の作り方」 

0 [スキャン]をクリックして、スキャンを実行し 
^ 〇 


重要 


オートドキュメントフィーダ動作中は、オートドキュ 
メントフィーダ本体や才一トドキュメントフィーダ 
のカバーは開けないでください。オートドキュメント 
フィーダ本体を開けたりオートドキュメントフィー 
ダのカバーを開けたりすると、 エラーと なりスキャン 
できません。 


cs> 

複数の原稿をスキャンするには PDF 形式をお勧めし 
ます。 PDF 形式は Windows と Mac 〇 S X で、画 
面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なド 
キュメント形式です。また、圧縮率レベルの設定もで 
きます。 


以上で終了です。 


0 [取込装置]を設定します。 

オートドキュメントフィーダの場合は [ ADF 片面]、 
原稿台の場合は[原稿台]を選択します。 

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧くだ 
さい。ヘルプの起動方法は以下のページをご覧くださ 
い0 

茂 本書89ページ 「EPSON Scan の各項目の説明」 



CS> 

[取込装置]で[自動検知]を選択した場合でオート 
ドキュメントフィーダに原稿がセツトされていると 
きは、オートドキュメントフィーダの原稿をスキャン 
します。オートドキュメントフィーダに原稿がないと 
きは、原稿台の原稿をスキャンします。 
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スキヤナドライバについて 


原 f 高の一部分を連続してスキャンする 

例えば、伝票の一部分だけを連続してスキャンしたいとき 
などは、以下の手順に従ってください。 

D オートドキュメントフィーダに原稿をセットし 
ます。 

沒 『取扱説明書2使い方編』（冊子) 一「原稿のセット」 

0 EPSON Scan を起動して、[オフィスモード] 
に切り替えます。 

沒 本書82ページ 「EPSON Scan を起動」 

沒 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 


<S> 

オートドキユメントフイーダからスキャンするとき 
は 、 EPSON Scan を単独起動してください。単独起 
動することによって、スキャンした画像を自動的に保 
存できます。 


重要 


オートドキユメントフィーダ動作中は、オートドキユ 
メントフィーダ本体や才一トドキユメントフィーダ 
のカバーは開けないでください。オートドキユメント 
フィーダ本体を開けたり才一トドキユメントフィー 
ダのカバーを開けたりすると、 エラーと なりスキャン 
できません。 


CS> 

複数の原稿をスキャンするには PDF 形式をお勧めし 
ます。 PDF 形式は Windows と Mac 0 S で、画面表 
示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュ 
メント形式です。また、圧縮率レベルの設定もできま 
す0 


以上で終了です。 


0 出力設定の[取込装置]、[サイズ]、[方向]、[解 
像度]を原稿や目的に合わせて設定します。 

[取込装置]は、オートドキュメントフィーダの場合 
は [ ADF 片面]または [ ADF 両面]を選択します。 
各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧くだ 
さい。ヘルプの起動方法は以下のページをご覧くださ 
い。 

沒 本書89ページ 「EPSON Scan の各項目の説明」 



0 [プレビュー]をクリックします。 

1番上の原稿が給紙されて画像の仮スキャン（プレ 
ビュー）され、プレビューが終了すると排紙されます。 


0 プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定 
します。 


c@> 

オートドキュメントフィーダをお使いの際は、取り込 
み枠は1つしか設定できません。 


0 排紙された原稿を順番通りまとめ直し、原稿を 
セツトし直します。 

プレビュー時と同じ向きでセツトしてください。 


B [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行し 
ます。 
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スキヤナドライバについて 


ナルモードの!旋を傲？ 


プロフェッショナルモードでは、取り込み枠や出力設定、 
画質調整などの設定が保存できます。 

例えば、次のような使い方ができます。 


取り込み枠の 
再利用 

取り込み枠の位置をすべて保存できるの 
で、写真や名刺などをスキャンするとき 
に、常に同じ位置/同じ向きにセツトす 
れば、取り込み枠を毎回作成する必要が 
ありません。 

出カサイズの 
再利用 

壁紙またはデスクトツプピクチャ用、 A 4 
印刷用などの設定を保存しておけば、出 
カサイズを毎回設定する必要がありませ 
ん（取り込み枠を微調整するだけです)。 


設定を保存する 

D EPSON Scan を起動して、[プロフェツシヨナ 
ルモード]に切り替えます。 

茂 本書82ページ 「EPSON Scan を起動」 

茂 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 

0 [原稿種][イメージタイプ][出カサイズ]を設 
定します。 


保存した設定を利用してスキャンする 

保存したスキャン設定を利用して画像をスキャンします。 

D EPSON Scan を起動して、[プロフェツシヨナ 
ルモード]に切り替えます。 

涅 本書82ページ 「EPSON Scan を起動」 

沒 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 

0 保存した設定名称を選択します。 

EPSON Scan の各種設定が、保存されている設定に 
変わります。 



0 [スキヤン]をクリックして、スキヤンを実行し 
ます。 


以上で終了です。 


0 原稿をプレビューし、取り込み枠の設定や画質 
調整などを行います。 


0 [保存]をクリックします。 

自動的に名称が付けられ、イメージタイプ、解像度、 
取り込み枠、画質調整などすベての設定が保存されま 
す。 



CS> 

• 設定は 30 件まで保存できます。 

• 設定を削除したいときは、削除したい設定保存名 
をリストから選択して、[削除]をクリックします。 



以上で終了です。 
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スキヤナドライバについて 


プレヒュー表 7 TT 


プレビューは、画像を低解像度でスキャンし、取り込み枠 
の設定や各種の画質調整の結果を表示する機能です。画像 
がどのようにスキャンされるかを、リアルタイムで確認で 
きます。また、プレビュー後にプレビュー画面でスキャン 
する範囲を指定すれば、雑誌のページから写真の部分だけ 
スキャンできます。 

プレビュー表示方法は2種類あります。 


サムネイル表示 


^ブレビュー 


mm 






一 01 



サムネィル 1全体表示| 

戶 


通常表示 



ブレビュ- IX'-Al 



cs> 

• サムネイル表示と通常表示は 、 EPSON Scan の[プレ 
ビュー]の下にある[サムネイル表示]をチェックする、 
またはチェックを外すことで切り替えられます。 

• 作成できる取り込み枠の数は、通常表示の場合は50個ま 
で、サムネイル表示の場合は1コマに対して1個のみです。 
• プレビュー画面のサイズや向きは以下の手順で変更でき 
9 〇 

EPS 〇 N Scan の[環境設定]をクリックして、[プレ 
ビュー]タブをクリックし、[プレビューウィンドウサイ 
ズ]と[プレビュー画像の横長表示]の設定を変更してく 
ださい。 

• プレビューの自動露出については、[環境設定]画面の[力 
ラー]画面で[常に自動露出を実行]がチェックされてい 
るときにプレビューすると、露出（明暗）が自動調整され 
ます。 


サムネイルプレビュー 

[サムネイル表示]をチェックしてプレビューすると、原 
稿を自動認識してそれぞれをコマとして切り出してプレ 
ビューします。複数枚の写真をセットしたとき、1つの原 
稿の中に複数の画像があるときに便利です。また、雑誌/ 
写真の傾きを自動的に補正し、写真の上下左右の向きを判 
別して、自動的に正しい向きに回転してスキャンします。 
サムネイルプレビューは通常プレビューに比べて時間が 
かかります。 

以下の原稿種の選択時に、サムネイルプレビューができま 
す0 


ホーム モー ド使用時： 

[原稿種]で[プリント写真]を選択した場合。 

プ□フェッショナルモード使用時： 

[原稿種]で[反射原稿]を選択し、[取込装置]で[原稿 
台]を選択した場合。 

スキヤンしたいコマにチェックの付いた画像がスキヤン 
されます。 

プレビュー時は、すべてのコマにチェックが付いています 
ので、スキヤンする必要のない画像はチエックを外してく 
ださい。 



cs> 

• サムネイルプレビュー時は、原稿や条件によって、最適な 
スキャン結果が得られないことがあります。思った通りの 
結果でスキャンされないときは、[サムネイル表示]の 
チェックを外してスキャンしてください。 

• 写真をサムネイルプレビューしたときに、意図しない向き 
で表示された場合は、以下のページをご覧いただくか、プ 
レビュー画面のボタンをクリックして正しい向きに直し 
てください。 

茂 本書136ページ「サムネイルプレビューでのトラブ 
ル」 
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スキヤナドライバについて 


通常プレビュー 

[サムネイル表示]のチェックを外してプレビューすると、 
スキャンできる領域全体をプレビューします。プレビュー 
後、スキャンする範囲を複数指定して、まとめてスキャン 
でぎます。 


取り込み枠の作り方 

プレビュー画面でマウスをドラッグ(マウスボタンを押し 
たままマウスを移動）して取り込み枠を作成し、スキャン 
する範囲を指定します。 



[ ヘルブ (a) j [ 

4>2159 mm q ； 297.2 mm 2550 x 3509 ピクセル 2560 MB R253 G:252 B：252 


カーソルの形状 

説明 

+ 

カーソルが左図の形状のときは、取り込 
み枠を作成できます。 

ドラッグして、取り込み枠を作成します。 


取り込み枠の中にカーソルを移動する 
と、カーソルが左図の形状に変わりま 
す。ドラッグして、取り込み枠を移動し 
ます。 


取り込み枠の線上にカーソルを移動する 
とカーソルが左図の形状に変わります。 
ドラッグして、取り込み枠を拡大/縮小 
します。 

ただし、[出カサイズ]で[等倍]以外 
を選択した場合は、取り込み枠を拡大/ 
縮小しても縦横比は維持されます。 


プレビュー画面のポタン 


ボタン 

説明 


原稿を再プレビューし、選択している（破線表 
示の）取り込み枠をズーム表示します。スキャ 
ンする領域が小さいときにお使いください。 
ズーム表示すると、取り込み枠内の露出（画像 
の明暗）が自動調整されます。 

※オートドキュメントフィーダからのスキャ 
ン時は拡大表示することはできません。 


選択している（破線表示の）取り込み枠を消去 
します。 

Q ] 

選択している（破線表示の）取り込み枠をコ 
ピーします。5◦個までコピーできます。 


原稿の全領域を自動選択します。 

オートドキュメントフィーダの裏側が汚れて 
いると、汚れている部分が領域に含まれる可能 
性がありますのでご注意ください。 

原稿に複数の画像があるときは、スキャンした 
い画像より少し大きめの範囲をマウスでド 
ラッグして選択してから、をクリックしま 
す。そうすることにより目的の領域をより簡単 
に選択できます。 

□ 

作成した取り込み枠の総数が表示されます。 

[全選択] 

作成したすべての取り込み枠を選択します。選 
択した取り込み枠は破線表示されます。 

すべての取り込み枠内の画像に対して同じ調 
整をするときに便利です。 


[デンシトメータ]画面を表示します。プレ 
ビュー画像上の画素情報 （ RGB 値や輝度値） 

を確認できます。 


cs> 

[取込装置]で [ ADF - 片面]選択時は取り込み枠を1つ作成 
できます。 [ ADF - 両面]選択時は取り込み枠を作成できない 
ため、_以外は使用できません。 
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スキヤナドライバについて 


EPSON Scan の各項目の説明 


EPSON Scan の各画面、各項目の説明は 、 EPSON 
Scan のヘルプをご覧ください 0 

EPSON Scan のヘルプは、画面上の[ヘルプ]をクリッ 
クすると表示されます。 





<1 〇 ¢2 # 

表 7TT 民るホーム印刷 


>わイスモード/ PDF ナビの設定 


|オフィスモード/ [ PDF ナビの設定]画面 


a イメ-ジタイブ(オフィスモード 7[ pdf ナビの設定]画面） 
a 出力設定(オフィスモード 7[ pdf ナビの設定]画面） 
a 画質調整(オフィスモード/ [pdf ナビの設定]画面） 
a ボタンの説明 

El EPSON Scan のモード切替方法（オフイスモードのみ） 

ここで13、オフィスモードおよび [PDF ナビの設定]画面©説明札ます。 

オフィスモードは、才叶ドキュメントフィーダ(別売)対応搛種のみ(一部©機種では才ートドキュメントフィーダ装著時のみ)使 
用でぎます。 

[PDF ナビの設定]画面は、本体の PDF ナビボタンを押してスキヤンしたときに表示され、スキヤンの条件を設定できます(本 
体に PDF ナビポケノがある楢植のみ)。 

g 春考 


ィスモードをお勧めします。 

• オフィスモードでは、フィルムのスキャンができません。フィルムをスキャンする場合は、ホ-ムまたはブ 
ロフエッショナルモ-ドを使用してください。 

• EPSON Scan にはいくつかのモードが®り、切り替えが可能です。モードを® U 替える手_は、以下の 
項目乞’覽ください。 

関遑項目： EPSON Scan® モード切替方法(オフィスモードのみ） 


89 



















































機能を使ってきれいにスキャン 


機首旨を使つてきれいにスキヤン 


モアレ(網目状の陰影)を取り除く (モアレ駐) 


印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモア 
レノ v° ターンの発生を防止できます。 

モアレとは、網目状に発生する陰影で、肌色などの中間調 
部分で特に目立ちます。 


cs> 

以下の場合は、モアレ除去機能を使用できません。 

• 解像度を600 dpi より高く設定した場合 
• [イメージタイプ]で[モノクロ]を選択した場合 
画像にモアレパターンが発生しているかどうかは、スキャン 
した画像をディスプレイ上で100% (1:1) で表示してから 
確認してください。縮小表示では、画像が荒くモアレが発生 
しているように見えます。 



オフィスモードで簡単設定 


D EPSON Scan を起動して、[オフィスモード] 
に切り替えます。 

涅 本書82ページ 「EPSON Scan を起動」 

沒 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 

0 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックし 
ます。 

①設定 



0 [モアレ除去]をチェックします。 

この設定は、プレビュー画像には適用されません。ス 
キャン後の画像に適用されます。 

I 画質調整 

- 1 ― aafcitOD ： 

チェック）スト⑽:一 

ァンシ v - ブマス兆） 

0モアレ除去® 

□文宇くっきり M 

Q その他の設定を確認して、スキャンを実行しま 

モアレ除去機能を使用するとスキャンに少し時間が 
かかります。 


以上で終了です。 


a 

a 
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機能を使ってきれいにスキャン 


プ□フェツシヨナルモードで詳細設定 

D EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナ 
ルモード]に切り替えます。 

技 本書82ページ 「EPSON Scan を起動」 

茂 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 

0 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックし 
ます。 



0 [モアレ除去]をチェックして、[印刷線数]を 
選択します。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で 
取り込み枠を1つずつ選択してからチェックしてく 
ださい。また、[全選択]をクリックすると、まとめ 
て設定できます。 

この設定は、プレビュー画像には適用されません。ス 
キャン後の画像に適用されます。 

モアレ除去の横にある「+」 （ Windows )/!" ► 」 (Mac 
OSX ) をクリックし、原稿に適した印刷線数を選択 
してください。また、一致する線数の選択肢がないと 
きは、近い値を試してください。 



三几中 

5又 At 

内容 

一般 

解像度設定に応じた適切な品質が得 
られます。 

原稿が85、133、 175 lpi 以外の線 
数でスクリーン処理されているとき 
に選択します。 

新聞 

(85 lpi ) 

85 lpi 前後でスクリーン処理される、 
新聞などに適した設定です。 

雑誌 

(133 lpi ) 

1 33 lpi 前後の線数でスクリーン処理 
される、週刊誌やカタログなどの雑誌 
類に適した設定です。 

局ロロ位 

(175 lpi ) 

175 lpi 前後でスクリーン処理され 
る、写真集などの高品質な印刷物に適 
した設定です。 


CS> 

[モアレ除去]の設定項目が見つからないときは、下 
にスクロールしてみてください。[モアレ除去]の設 
定項目は EPSON Scan の画面の下の方にあります。 


Q その他の設定を確認して、スキヤンを実行しま 

モアレ除去機能を使用するとスキャンに少し時間が 
かかります。 


CS> 

. モアレ除去機能を使用すると、スキャンした画像 
がややぼやけることがあります。この場合はアン 
シャープマスクをチェックしてください。 

茂 本書93ページ「ぼやけた画像をくっきりさせ 
る（アンシャープマスク）」 

• 線数とモアレの関係： 

画像の印刷時、画像にコンタクトスクリーンフイ 
ルム（に配列されている微細な網点）を重ね、網 
点を抜けた光をとらえることによって、画像の濃 
淡を網点の大小および密度に変換します。 

網点が約 25.4 mm (1 インチ）の幅に何列あるか 
を線数といい、単位は Ipi (line per inch ) で表し 
ます。精細に印刷するには、線数が高いスクリー 
ンフイルムを使用する必要がありますので、印刷 
物の品質が高いほど、線数も多くなります。 
上記の変換によって、印刷物は規則的な配列の 
ドット（点）の集まりで構成されます。こういっ 
た印刷物などをスキャンしたときに、デジタル化 
で発生したドットのパターンが印刷物を構成する 
ドットの位置に重なることによって、新たなドッ 
卜のパターンが生じることがあります。これがス 
キャンで発生するモアレです。 

[印刷線数]で線数を選択すると、ドットの重複に 
よるモアレの発生をより緩和できます。 


以上で終了です。 
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機能を使ってきれいにスキャン 


ゴミを取り除く (ホコリ険去) 


画像上のホコリを取り除いて画像をスキヤンします。 
ホコリ除去機能は 、 EPSON Scan のホームモード、プ 
□フェツシヨナルモードで使用できます。 

ここでは、プロフェッショナルモードでの手順を例に説明 
します。 


ホコリ除去機能使用時の画像例 



0 [ホコリ除去]をチェックします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で 
取り込み枠を1つずつ選択してからチェックしてく 
ださい。また、[全選択]をクリックすると、まとめ 
て設定できます。 

この設定は、プレビュー画像には適用されません。ス 
キャン後の画像に適用されます。 

ホコリ除去の横にある「+」 ( Windows)/T ► 」 （Mac 
OS X ) をクリックすると、ホコリ除去の効果を、弱/ 
中/強から選択できます。 



使用前 使用後 


CS> 

原稿上の大きなホコリは、セツトする前にブロアーなどで取 
り除いておいてください。 


D EPSON Scan を起動して、[プロフェッシヨナ 
ルモード]に切り替えます。 

茂 本書82ページ 「EPSON Scan を起動」 

茂 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 

0 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックし 
ます。 






1ブレ e : ュ -(£) 
□サムネイル表示① 


かキゃン⑤ 


[ ヘルプ把）| I 現境設定 ( Q )... ] I PJbs ( c )] 


CS> 

[ホコリ除去]の設定項目が見つからないときは、下 
に スクロールしてみて ください。[ホコリ除去]の設 
定項目は EPSON Scan の画面の下の方にあります。 


Q その他の設定を確認して、スキャンを実行しま 


CS> 

. ホコリ除去機能を使用すると、解像度によっては 
スキャンに時間がかかります。 

• スキャンされた画像に写り込むホコリとほぼ同じ 
大きさの点や線の画像は、点や線もホコリと認識 
されて消えてしまうことがあります。 

• ホコリの付き具合によっては、思い通りにホコリ 
除去が機能しないことがあります。このようなと 
きは、原稿または原稿台のガラス面の異物を取り 
除いてから再度スキャンしてみてください。 

. 非常に小さなホコリは除去されないことがありま 
す。 

. ホコリ程度の大きさの画像が並んでいる場合、ぼ 
かしがかかったようになることがあります。 

• この機能を使用するには、メモリの空き容量が十 
分であることを確認してください。必要なメモリ 
の空き容量がない場合、スキャンができないこと 
があります。 


以上で終了です。 
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機能を使ってきれいにスキャン 


ぼやけた画像をくっきりさせる(アンシャ-プマスク) 


ぼやけている画像を、アンシャープマスクの度合いを調整 
し輪郭部分を強調することによって、くっきりシャープに 
します。 

アンシャープマスク調整機能は 、 EPSON Scan のオフイ 
スモード、プロフェッショナルモードでのみ使用できま 


0 [アンシャープマスク]をチェックします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で 
取り込み枠を1つずつ選択してからチェックしてく 
ださい。[全選択]をクリックするとまとめて設定で 
きます。 

[アンシャープマスク]の横にある「+」 ( Windows ) / 
「►」 （ MacOSX ) をクリックすると、アンシャープ 
マスクの効果を、弱/中/強から選択できます。 


す0 


ホームモードでは[イメージタイプ]で[カラー]または 
[グレー]を選択すると自動的に適用されます。 

アンシャープマスク機能使用時の画像例 


使用前 使用後 




ぶ 

S EJT ノノ v づマ: 


チェック 




[Jfcy 卜） 


:为 顶 P 


S □モアレ除去 (£) 
□退色愎元 ( E ) 


Q その他の設定を確認して、スキヤンを実行しま 


以上で終了です。 


CS> 

[イメージタイプ]で[カラースムージング]または[モノク 
口]を選択したときは使用できません。 


D EPSON Scan を起動して、[プロフェツシヨナ 
ルモード]に切り替えます。 

茂 本書82ページ 「EPSON Scan を起動」 

茂 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 

0 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックし 
ます。 
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機能を使ってきれいにスキャン 


慧頁の文字をくっきりさせる(文字くっきり) 


ぼやけている書類の文字の輪郭部分を強調することに 
よって、文字をくっきりシャープにできます。 

文字くっきり機能は 、 EPSON Scan のオフィスモード 
でのみ使用できます。 


アンシャープマスク機能使用時の画像例 




fl-Kystr CCn ぼの网へ备二 At 

「PDF ナビボタン Jli 

「 PDF ナビボタン」も 

rt * DF ナビボタン p こ it - i^mi 

pdf ナビボクン j によるペー z jm 



>■&*： つで i ス * * ユンデ ut _ ■ 1 

ゼ？ンで 1 スキ，二 y ダした _ ffiJ 

使用前 

使用後 


CS> 

[イメージタイプ]で[モノクロ]を選択したときは使用でき 
ません。 


D EPSON Scan を起動して、[オフィスモード] 
に切り替えます。 

茂 本書82ページ 「EPSON Scan を起動」 

沒 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 

0 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックし 
ます。 

この設定は、プレビュー画像には適用されません。ス 
キャン後の画像に適用されます。 

‘ し ) モード < M ): 

PERSON Scan 



Lj ブレレ ( E ) + ©クリック 


[ ヘルブ砂1 I 現塊設定ぬ L | [ PJbS ( C )] 


[文字くっきり]をチェックします。 


明るさ①： * -〇- I _〇] 

コントラスト妙:*- 〇 - [ 〇| 

□アンシ V づマ; ^ 车エック 
□i7>e^<E) - - 

Q その他の設定を確認して、スキャンを実行しま 

以上で終了です。 
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機能を使ってきれいにスキャン 


0阔匕した PDF でスキヤンする (0 阔匕 PDF ) 


書類などの原稿をセキュリティの付いた PDF 形式に保存 
でぎます。 


C @> 

• PDF 形式は Windows と Mac OS X で、画面表示/印刷と 
もに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式で 
す0 

PDF 形式のファイルを開くためには 、 Adobe Reader が 
必要です。 Adobe 社のホームページからダウン□ー ドし 
てください。 

• パスワード機能を使用した PDF を開くには、 PDF 機能に 
対応したアプリケーションが必要です。 


D EPSON Scan を起動して、[オフィスモード] 
に切り替えます。 

0 プレビューする原稿 （1 枚）をオートドキュメ 
ントフィーダにセットし、各項目を設定して、 
[プレビュー]をクリックします。 

原稿 （1 枚）が給紙されてプレビューが終了すると排 
紙されます。 



0 スキャンする原稿をすべてオートドキュメント 
フィーダにセットし、[スキャン]をクリックし 
ます。 

1枚目の原稿はプレビューのみでスキャンされませ 
ん。1枚目からスキャンするには、排紙された1枚 
目の原稿を再度オートドキュメントフイーダにセツ 
卜してください。 


ブレビュ- (£) g スキャン ⑤ Miy クリック 


[ ヘルブ ( ti ) | I 現境設定 ] I P ^ bs ( c ) I 


4 


[保存形式]で [ PDF ] を選択し、[詳細設定] 
をクリックします。 




PDF ファイルで保存するときの設定をします。 



基本[亍キスト jptZ キ111亍ィ1_ 


EncarnaEgirm———I v 


用紙方向 
® 縦® 

〇桷 (L) 

厂ワ'-巧、/- 




^ _ dl 


左 (£): 


|oJ 


◄- 設定 


® 全べ-ジ奄1ファイルに保存 (D 
〇指定したぺ-ジ数ごとに保存妙 

.圧箱レべルー 
カラー/ク_レ-スケール©: 

囹準圧縮 濁 



cs> 

[用紙サイズ]で[画像実寸サイズ]を選択すると、 
[圧縮レベル]しか選択できません。 



[セキュリティ]タブをクリックし、 PDF のセ 
キュリテイ設定をします。 


基本テキストセキュリティ 


(1) クリック f 


文: i ： 杏閉く .! - 

□ 文書を閉くパスワードを設定 t る® 

パスワード© 


パスワードの確認入力© 


榷限パスワイ 

0推限を変夏ためのパスワード香設定す5(切 

パスワード® 


②設定 


パスワードの確認入力妙 


□編案を許可しない (E> 
□印刷を許可しない® 


キゃンセル J [ ヘルブ㈣ I 



[0 K ] をクリックします。 


以上で終了です。 
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機能を使ってきれいにスキャン 


色あせた写真の色を復元する(退色復元) 


昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古 
い写真の色合いを、元の色に近づけることができます。 
退色復元機能は、写真にのみ対応しており、ホームモード 
とプロフェッショナルモードで使用できます。 


ここではホームモードでの手順を例に説明します。 


0 [退色復元]をチェックします。 

チェックすると、プレビュー画像上で退色復元の効果 
が確認できます。プレビュー画面に表示されているす 
ベての取り込み枠に適用されます。 


□逆光補正 ( K ) 
□ホコリ除去秘 

明5さ調隊 . 



退色復元機能使用時の画像例 



使用前 使用後 


cs> 

スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能が適切に機能 
しないことがあります。 


<s> 

思い通りに補正されなかったときは、カラーパレット 
を使って、思い通りの色に補正できます。 

茂 本書100ページ「好みの色に置き換える（カラー 
パレット調整)」 


Q その他の設定を確認して、スキヤンを実行しま 


以上で終了です。 


D EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に 
切り替えます。 

沒 本書82ページ 「EPSON Scan を起動」 

茂 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 


0 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックし 
ます。 
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機能を使ってきれいにスキャン 


色を鮮やかにする(彩度調整) 


彩度を調整することで、色味を鮮やかにできます。彩度調 
整機能は 、 EPSON Scan のプロフェッショナルモード 
でのみ使用できます。 



D EPSON Scan を起動して、[プロフェツシヨナ 
ルモード]に切り替えます。 

沒 本書82ページ 「EPSON Scan を起動」 

沒 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 

0 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックし 
ます。 



0 [イメージ調整]をクリックします。 

[イメージ調整]画面が表示されます。 

調整 

クリック 

Q 0アンシゃ'■ブマスク ( K ) 

Q □モアレ除去 (£) 

□退色復元 ( B > 

Q □逆光補正® 


0 彩度のスライダーを左右に動かして、色の鮮や 
かさを調整します。 



cs> 

設定を-(マイナス）にすると色味がなくなって（無 
彩色化され）グレーに近くなり、白黒写真風のカラー 
画像としてスキヤンできます。 



調整前 （0) 調整後（一 80) 


0 [イメージ調整]画面の[閉じる]をクリックし 
て画面を閉じ、その他の設定を確認してスキヤ 
ンを実行します。 

以上で終了です。 
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機能を使ってきれいにスキャン 


色合いを変える(カラー7 (ランス調整) 


0 スライダーを左右に動かして、色合いを調整し 
ます。 


天候や撮影場所の照明によって、写真が全体的に赤みや青 
みを帯びているときに、カラーバランスを補正して、適切 
な色合いにすることができます。カラーバランス調整機能 
は 、 EPSON Scan のプ□フェツシヨナルモードでのみ 
使用できます。 


カラーバランスを調整した画像例 



_ 

_ 



使用前 

使用後 


D EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナ 
ルモード]に切り替えます。 

茂 本書82ページ 「EPSON Scan を起動」 

沒 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 


0 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックし 
ます。 



設定保存 
名称⑻： 




原稿サイズ： 幅 J|7.2| mz f 431.81 


[ D 出カサイズの： fW 倍く 

v || A ]| 

調整 [① 設定 

1リセット1 






Q 0 アンシゃ-ブマスク (K) 
[±] □モアレ除去(£〉 


□退色復元 (B) 
田□逆光補正(旦) 
E □ホコリ除去必 


J 


ブレビュー01 


(2) クリック 


□サムネイル表示① 




スキVン⑤ 


ヘル ブ <y) ] I琛埔設定 ( qx .. 


閉敁 (&)] 


0 [イメージ調整]をクリックします。 

[イメージ調整]画面が表示されます。 

調整 

® H 回國 

田0アン外'■ブマスク啦 、リク 

0 □モアレ除去 



ソノノン-赤 

スライダを左に動かすとシアンが強く（赤が弱く）な 
り、右に動かすとシアンが弱く（赤が強く）なります。 



設定 ㈠ 設定 （+) 


y セノタ-市求 

スライダを左に動かすとマゼンタが強く（緑が弱く） 
なり、右に動かすとマゼンタが弱く（緑が強く）なり 
ます。 



設定（一） 設定 （+) 


設定（一） 設定 （+) 

イエロ-青 


スライダを左に動かすとイエ□一が強く（青が弱く） 
なり、右に動かすとイエローが弱く（青が強く）なり 
ます。 



設定（一） 設定 （+) 


0 [イメージ調整]画面の[閉じる]をクリックし 
て画面を閉じ、その他の設定を確認してスキヤ 
ンを実行します。 

以上で終了です。 
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機能を使ってきれいにスキャン 


色かぶりを取り除く (グレーノ (ランス調整) 


画像に照明などの色がかぶっているときに、グレーバラン 
スを調整して色かぶりを取り除くことができます。グレー 
バランスは、本来白黒またはグレー（無彩色）となる部分 
を指定して、その部分を白黒またはグレーとし、画像全体 
の色を微調整する機能です。グレーバランス調整機能は、 
EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用 
でぎます。 



D EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナ 
ルモード]に切り替えます。 

茂 本書82ページ 「EPSON Scan を起動」 

茂 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 

0 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックし 
ます。 



0 [ヒストグラム調整]をクリックします。 

[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 


® IUh #3 クリック lj l^>li 

s 0 アンシゃづマ ; W 
S □モアレ除去® 

□退色愎元® 

田□逆光補正® 

0 □ホコリ除去 ( Q ) 

0 グレーバランス調整の[スポイト]をクリック 

します。 


クレーパランス調整 ( Q ) 




クリック 


|ヘルブ(沙1|リセット ( E > | 1閉じる (© j 


0 画像の中で、白黒またはグレー（無彩色）にな 
るべき g |5 分をクリックします。 


K ブレビ：!一 



Cg> 

[スポイト]による操作をやめたいときは、キーポー 
ド上の [ Esc ] ( Windows ) / [ esc ] (Mac OS X ) 
キーを押して < ださい。 


0 色が変わりすぎてしまったときは、スライド 
バーで微調整します。 


グレ'-パランス調整ぬ） 

! <- マ。 

ノ 1 

|ヘルブ⑻|丨リセット ( H ) 11閉 L 

調整 


CS> 

グレーバランス調整の範囲は〇〜100です。 

数値を上げるほど、色かぶりを取り除く効果が高くな 
ります。100に設定すると、選択した色が完全な無 
彩色（白黒、グレー）となり、画像全体の色かぶりが 
取り除かれます。 

0に設定すると、グレーバランス機能は無効になりま 
す。ただし、選択した色の情報は保持されているた 
め、再度調整することもできます。 


B [ヒストグラム調整]画面の[閉じる]をクリツ 
クして画面を閉じ、その他の設定を確認してス 
キャンを実行します。 


以上で終了です。 
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機能を使ってきれいにスキャン 


好みの色に置ぎ換又る(カラーパレツト調整) 


八イライトやシャドウ部をあまり変化させずに肌色など 
の中間調部分の色合いを微調整できます。退色復元機能や 
自動露出機能、そのほかの色補正機能を使用して補正した 
画像の最終的な色の微調整にお使いください。カラーパ 
レツト調整機能は 、 EPSON Scan のプ□フェツシヨナ 
ルモードでのみ使用できます。 


カラーパレットで色を調整した画像例 



使用前 使用後 


設定手順 

カラーパレットを使用して設定する方法は、以下の2通 
りです。 

茂 本書100ページ「カラーパレットに最適な色がある 
とき」 

沒 本書102ページ「プレビュー画像の指定した色を調 
整したいとき」 

カラーパレツトに最適な色があるとき 


D EPSON Scan を起動して、[プロフェツシヨナ 
ルモード]に切り替えます。 

涅 本書82ページ 「EPSON Scan を起動」 

茂 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 


0 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックし 
ます。 



名称 (A): 

現在の設定 


i| 


[ 保存| 

削除 j 

原稿設定 




原稿種 

反射原稿 


d| 

取込装蚩 (JJ): 

|原稿台 



白助 it 出凶： 

|写臭向き 



出力設定 




0イメージタイブ <P: 

|24bit カラー 


i| 

解像度⑫ 

1300 

lil dpi 


原稿サイズ： 

1SI m2\mz\ 



田出カサイズ旮 



ョ固 

調整 

| ① 設定]: 




_k] _¥] [な1 1 


E 0アンシャ-プマスク船 
S □モアレ除去 ( E ) 
□退色復元 ( E ) 

田□逆光補正 ( e ) 

0 □ホコリ除去 


@クリック 




ブレ e : ュ ー(£> 




□サムネイル表示® 


^スキ v ン⑤ 


m 


ヘル ブ妙 


現境設定切… 


I 閉じる ◎ 


0 必要に応じてプレビュー画面上で、取り込み枠 
を作成して調整したい範囲を設定します。 


I ブレビュー 



CS> 

• まずは自動露出機能を使って補正してから、[力 
ラーパレット調整]画面で補正してください。 

• 真っ白や黒などを選択すると適切に補正できない 
ことがあります。真っ白や黒に近い色は選択しな 
いでください。 



[カラーパレット調整]をクリックします。 




Q 0アンシャづマ; 
Q □モアレ除去® 
□退色復元 ( E ) 
田□逆光補正迫） 
Q □ホコリ除去 ( e ) 


クリック 
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機能を使ってきれいにスキャン 


cs> 

[カラーパレット調整]機能が使用できないときは、 
[環境設定]画面の[カラー]画面で[ドライバによ 
る色補正]が選択されているか確認してください。 


0 カラーパレットで色を選択します。 

カラーパレットの中心色（赤い線で囲まれた色）を調 
整します。クリックした色が中心色に設定されます。 
R / G / B の横に数値を入力またはキーボードの t i 
キーで数値を微調整することも)できます。 



L 

1 u . | [ i | 色合いを調整 j 

[ 明るさを i 

固整 ) 


ft Q- [19^1 B ： [192_1 [7 J 由 


_ 

鬱 

今 

# 


# 


囹 ffi 

□~ n ■■■■■匪 


Iヘルプ⑻]リセツト⑻ [ pjus ( c ) 


CS> 

ffl をクリックすると、調整したカラーパレットの中心 
色を保存できます。囹をクリックすると保存した色 
をカラーパレットの中心色に適用できます。肌色など 
使用頻度が高い色を保存しておくと、類似した画像で 
色味を比較できます。また、同じような画像を補正す 
るときに同じ色で補正できて便利です。 



[適用スポイト]をクリックします。 





囹囹 


[ヘルプ (H) Iリ乜ツ KB) I丨閉じる(0)] 


<s> 

• スポイトボタンによる調整を中止したいときは、 
キーボードの [ Esc ] キーを押してください。 

• スポイトボタンのサンプル範囲（測定範囲）は、 
[環境設定]画面の[プレビュー]画面で[スボイ 
トアイコンのサンプル範囲]で設定できます。 



ぐ 


プレビュ-カラ- ADF その他 


ブレ e ユ-ウィンド0サイズ®: 

0ブレ e: ユーウインドウの横長表示® 

表示単位 (U): 

0高速ブレ If ユー (£) 

デンシトメータのサンブル範囲 (e): [Txi ビクセル 






スポイトアイコン©サンブル範囲 (E): II xl ピクセル 


0写臭/フィルムの自勅回転 ( Q ) 
サムネイル取込領域〇): 




②設定 


キやン t ル ] I ヘルプ砂 I 


B カーソルが#に変わったらプレビュー画像の 
変更したい位置をクリックすると、カラーパ 
レットで選択した色に合わせてプレビュー画像 
が補正されます。 

，は指定した位置を表します。 

置き換えられた色をカラーパレツトの中心色として 
プレビュー画像全体の画質を調整できます。 



以上で終了です。 


101 



















































































































機能を使ってきれいにスキャン 


プレビュー画像の指定した色を調整したいとき 


D EPSON Scan を起動して、[プロフェツシヨナ 
ルモード]に切り替えます。 

茂 本書82ページ 「EPSON Scan を起動」 

沒 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 

0 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックし 
ます。 



0 [カラーパレット調整]をクリックします。 

[カラーパレット調整]画面が表示されます。 

!同整 

圍 E 回 S 與國 _ 

S 0アンシ v づマスク ( K ) s クリック 

0 □モアレ除去(£〉 ^ 

□退色 m 元® 

Q □逆光補正 ( fi ) 

Q □ホコリ除去 ( fi ) 


CS> 

[カラーパレット調整]機能が使用できないときは、 
[環境設定]画面の[カラー]画面で[ドライバによ 
る色補正]が選択されているか確認してください。 


Q 


[色抽出スポイト]をクリックします。 


R [m 1 G ： [T92 I B ： 1192 ] [/] 



囹 ffi 


□"1 ■厂厂厂■■匯 


ヘルブ ( H )] リセツ KB ) [ PJbS ( C ) I 


cs> 

• 自動露出機能を使って補正してから、[カラーパ 
レット調整]画面で補正してください。 

• 真っ白や黒などを選択すると適切に補正できない 
ことがあります。真っ白や黒に近い色は選択しな 
いで < ださい。 



カーソルが，に変わったら、プレビュー画像の 
調整したい色をクリックします。 

，は指定した位置を表します。 

選択した色がカラーパレットの中心色（赤い線で囲ま 
れた色）になります。 
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機能を使ってきれいにスキャン 


cs> 

• スポイトボタンによる調整を中止したいときは、 
キーボードの [ Esc ] キーを押してください。 

• スポイトボタンのサンプル範囲（測定範囲）は、 
[環境設定]画面の[プレビュー]画面で[スボイ 
トアイコンのサンプル範囲]で設定できます。 


|2]ブレビュ-© 


□サムネイル表示① 


卜、 スキャン© 


I ヘルブ妙 ] I 琛境設定 ( Q )... [ 閉敁 ( Q ) I 


ひ 


( T ) クリック 




カラーパレツトで色を選択します。 

カラーパレツトの色を選択すると、その色に合わせて 
プレビュー画像が補正されます。 

R / G / B の横に数値を入力またはキーボードの t i 
キーで数値を微調整することも)できます。 



囹囹 

□厂 [ I 圃 ■■■! ■匯 


[ ヘルプ (b) I [P^bS(C) j 


cs> 

ffl をクリックすると、調整したカラーパレットの中心 
色を保存できます。囹をクリックすると保存した色 
をカラーパレットの中心色に適用できます。肌色など 
使用頻度が高い色を保存しておくと、類似した画像で 
色味を比較できます。また、同じような画像を補正す 
るときに同じ色で補正できて便利です。 


以上で終了です。 
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機能を使ってきれいにスキャン 


逆光で撮影した画像を補正する(逆光補正) 


逆光（光が被写体の後ろから当たっている状態）で撮影し 
た写真をスキャンする際、暗くなってしまった主要な被写 
体が明るくなるように自動的に補正します。逆光補正機能 
は、 EPSON Scan の ホームモードと プ□フェッショナ 
ルモードで使用できます。 

ここでは、プロフェッショナルモードでの手順を例に説明 

0 On 〇 

逆光を補正した画像例 


使用前 

使用後 



Cg> 


• 逆光で撮影していない原稿をスキャンするときは、この機 
能を使用しないでください。 

. スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能が適切に機 
能しないことがあります。 


D EPSON Scan を起動して、[プロフエシヨナル 
モード]に切り替えます。 

涅 本書82ページ 「EPSON Scan を起動」 

茂 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 




0 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックし 
ます。 



0 [逆光補正]をチェックします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で 
取り込み枠を1つずつ選択してからチェックしてく 
ださい。[全選択]をクリックするとまとめて設定で 
きます。 

逆光補正の横にある「+」 ( Windows ) /「 ► 」 (Mac 
OS X )をクリックすると、逆光補正の効果を、弱/ 
中/強から選択できます。 

® 旧固同既國 


日0アンシャ-ブマスク船 


効果： 

1中 

1 

〇 □モアレ除去(£〉 

日0 憂 補芷魈 

チェック 




効果： 


1 


田□ホコリ除去必 


CS> 

[逆光補正]の設定項目が見つからないときは、下に 
スクロールしてみて ください。[逆光補正]の設定項 
目は EPSON Scan の画面の下の方にあります。 


Q その他の設定を確認して、スキヤンを実行しま 


以上で終了です。 
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機能を使ってきれいにスキャン 


明るさとコントラストを調整する1(簡単設定) 


0 [明るさ調整]をクリックして、[明るさ調整] 
画面を表示します。 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによっ 
て、スキャンした写真（画像）がよりきれいになります。 
明るさは、スキャンする画像が明るすぎたり暗すぎたとき 
に調整します。コントラストは、明暗をはっきりさせた 
り、逆に明暗の差を少なくするときに調整します。 


0 [明るさ]、[コントラスト]のスライダーを動か 
します。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で 
取り込み枠を1つずつ選択してからチェックしてく 
ださい。 


ここでは、明るさとコントラストを簡単に調整する方法 
を、ホームモードでの手順を例に説明します。 

明るさを調整した画像例 


使用前 

使用後 


二!ントラストを 

調整した画像例 


使用前 使用後 






D EPSON Scan を起動して、[ホームモード]に 
切り替えます。 

技 本書82ページ 「EPSON Scan を起動」 

沒 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 

0 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックし 
ます。 



明るさ①： 

コントラスト⑽ 




a 

a 




閉じる切 


調整 


CS> 

• テキストボックスに数値を直接入力して微調整す 
ることちできます。 

• 明るさの調整範囲は-100〜100です。明暗いず 
れも極端に設定すると、メリ八リのない画像にな 
ることがあります。 

• コントラストの調整範囲は-100〜100です。コ 
ントラストを上げる（スライダを右に動かす）と 
明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗い画 
像になります。コントラストを下げる（スライダー 
を左に動かす）と逆の効果が得られます。 


<明るさを調整した例> 



-20 +50 


<コントラストを調整した例> 



-20 +50 
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機能を使ってきれいにスキャン 


0 [明るさ調整]画面の[閉じる]をクリックして 
画面を閉じ、その他の設定を確認してスキャン 
を実行します。 


cs> 

プロフェッショナルモード使用時は、[イメージ調整] 
をクリックして、[イメージ調整]画面で調整してく 
ださい。 



◊ 



②調整 


以上で終了です。 
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機能を使ってきれいにスキャン 


明るさと]ントラストを調數る2(ヒストグラム-® 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによっ 
て、スキヤンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、ヒストグラムを使って調整する方法を説明しま 
す。ヒストグラム調整機能は 、 EPSON Scan のプロ 
フェツシヨナルモードでのみ使用できます。 


ヒストグラムで明るさとコントラストを 
調整した画像例 



使用前 使用後 


ヒストグラムとは 

ヒストグラムとは画像の黒 （0) 〜白 （255) までのデー 
夕分布（ピクセル数）をグラフで表したものです。ヒスト 
グラムを見ると、画像の明るさや暗さの傾向を把握するこ 
とができます。「画像のもっとも明るい部分」（八イライ 
卜)、「画像のもっとも暗い部分」（シャドウ）、および「そ 
の中間の明るさの部分」（ガンマ）を調整することによっ 
て、画像の明暗を適切に設定できます。 



I シャ ドウ] I ガンマ〕 I ハイライ ト〕 

それでは、ちょうどよい明るさとはどんな画像でしょう 
か？ 

右図の例をご覧ください。八イライトやシヤドウ、ガンマ 
を調整すると、明暗をさまざまに変化させることができま 
す0 



八イライトが弱ぐ 
シャドウは適切 


八イライトは適切、 
シヤドウが弱い 



お勧めの調整方法 


ちようどよい明るさになるように、ヒストグラムを使って 
画質を補正します。 


D EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナ 
ルモード]に切り替えます。 

沒 本書82ページ 「EPSON Scan を起動」 

茂 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 

n 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 
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機能を使ってきれいにスキャン 


0 [ヒストグラム調整]をクリックします。 

[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 



0 八イライトとシャドウを調整します。 

八イライトポイントを黒い山の右端に、シャドウボイ 
ントを黒い山の左端に移動してください。 

取り込み枠内の最も明るいピクセルが白に近く、最も 
暗いピクセルが黒に近くなるように調整され、コント 
ラストが上がりメリ八リが出ます。 



〔△を ここに 移動〕 


[▲を ここに 移動) 

V 



▲ ▲ △ ▲ ▲ △ 


調整前のヒストグラム 調整後のヒストグラム 


0 ガンマを調整します。 

八イライトとシャドウの調整だけでは、全体の明るさ 
が偏ることがあります。 

そこで、八イライトとシャドウの中間にあるガンマポ 
イントを移動して、中間部分の明暗を調整してくださ 
い0 

例えば、夕方や曇りの日に撮ったため全体的に暗く 
なってしまった写真などは、ガンマポイントを左側に 
移動すると画面全体が明るくなります。 



調整前のヒストグラム 調整後のヒストグラム 


c@> 

さらにメリ八リを付けたいときは、八イライトポイン 
卜を黒い山の右端よりやや左に、シャドウポイントを 
黒い山の左端よりやや右に移動すると、メリ八リのあ 
る画像になります。 



0^ をここに 移動) 


[▲を ここに 移動】 




し 

.Jk _ 

▲ 


調整前のヒストグラム 調整後のヒストグラム 
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機能を使ってきれいにスキャン 


c@> 

• 調整する取り込み枠を切り替えたいときは、プレ 
ビュー画面上で調整したい枠をクリックしてくださ 
し、プレビュー画面を一旦閉じる必要はありません。 
• 画質調整の精度を上げるには、[環境設定]をク 
リックして、[プレビュー]タブで[高速プレ 
ビュー]のチェックを外してください。プレビュー 
画像が高品位になります。 



1 N ブレ ( f ュ- ( E ) 


スキゃン© 

\m\ 

LJ サムネイル表不© 



ク ij ック 

|ペルブ 01) | 1現境設定 ( Q )... ^ | 


◊ 



• さらに細かく調整したいときは、八イライトまた 
はシャドウ点より外側の階調をさらに調整できま 
す。 I -ーンカーブ表示の[端部カーブ形状変更] 
をクリックして、補正したいメニューを選択して 
ください。 


トンカーブ表示 



フース ト 

本来、白地である部分を真っ白に飛ばしたり、黒地で 
ある部分を真っ黒につぶしたいときに題尺します。 
紙の表面のムラや裏写りを除去したいときに八イ 
ライト側で選択すると、白地部分が真っ白に飛ぶ 
ので、ムラや裏映りが消えます。 

また、黒い部分のムラを除去したいときにシャド 
ウ側で選択すると、黒い部分が真っ黒につぶれる 
ので、ムラが除去されます 
ノーマル 

八イライトやシャドウ部分の階調をそのまま表現 
したいときに選択します。 

ソフト 

本来、白地ではない部分が真っ白に飛んでしまっ 
たときや、真っ黒ではない部分が真っ黒につぶれ 
てしまったときに選択します。 

. 厳密な調整を行いたいときは、ディスプレイを調 
整することをお勧めします。ディスプレイが調整 
されていないと、スキャンした画像が適切な明る 
さや色合いで表示されないため、印刷結果も予測 
できません。 

茂 本書124ページ「ディスプレイの設定」 


0 [ヒストグラム調整]画面の[閉じる]をクリツ 
クして画面を閉じ、その他の設定を確認してス 
キャンを実行します。 


以上で終了です。 
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機能を使ってきれいにスキャン 


明るさと ] ントラストを調觀る3(1]鱷正) 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによっ 
て、スキヤンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、濃度補正（トーンカーブ）を使って調整する方 
法を説明します。濃度補正機能は 、 EPSON Scan のプ 
□フェツシヨナルモードでのみ使用できます。 


濃度補正で明るさとコントラストを調整した画像例 



使用前 使用後 


濃度補正とは 



濃度は!-ーンともいいます。シャドウ（最暗部）からミツ 
ド!-ーン（中間調）、八イライト（最明部）へと変化して 
いく濃度の曲線（ I -ーンカーブ）を調整することで、画像 
全体の明るさとコントラストをバランスよく仕上げるこ 
とができます。 


濃度補正（ I -ーンカーブ補正）をすると、下図のように調 
整できます。 


グラフの中間を上方向にドラッグすると画像が明るくなりま 
す0 


暗くする 



グラフの中間を下方向にドラッグすると画像が暗くなりま 
す0 


コントラストを上げる 


s 字を描くようにポイントを追加して、八イライト側を上へ、 
シヤドウ側を下へドラッグすると、コントラストが上がります。 


逆 s 字を描くようにポイントを追加して、八イライト側を下 
へ、シャドウ側を上へドラッグすると、コントラストが下が 
ります。 


元画像 



明る < する 







コントラストを下げる 
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機能を使ってきれいにスキャン 


お勧めの調整方法 


0 [濃度補正名]リストから最適なメニューを選択 
します。 


ちょうどよい明るさとコントラストになるように、濃度補 
正を使って画質を補正します。 


cs> 

• 厳密に調整したいときは、ディスプレイを調整することを 
お勧めします。ディスプレイが調整されていないと、ス 
キャンした画像が適切な明るさや色合いで表示されない 
ため、印刷結果も予測できません。 

茂 本書124ページ「ディスプレイの設定」 

• [原稿種]や[環境設定]画面の[自動露出レベル]の設 
定により、[濃度補正名]が[自動設定]になります。[自 
動露出レベル]の詳細は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧 
ください。ヘルプの起動方法は以下のページをご覧くださ 
い0 

沒 本書89ページ 「EPSON Scan の各項目の説明」 


D EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナ 
ルモード]に切り替えます。 

茂 本書82ページ 「EPSON Scan を起動」 

沒 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 

0 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックし 
ます。 



0 [濃度補正]をクリックします。 

[濃度補正]画面が表示されます。 



露出オーバーな画像の補正など代表的な I -ーンカー 
ブが用意されているので、最適なメニューを選択して 
から、 I -ーンカーブを微調整することをお勧めしま 
す。 



濃度 
補正名 


説明 


リニア 濃度補正をしません。プレビュー画像 

上で問題がなければ、[リニア]を選択 
してください。 



より浅い感露出アンダーな（露出不足=暗い）画 
じに 像をより浅い（明るい）感じに補正し 

ます。 



より重い感露出オーバーな（露出過多=明るすぎ 
じに る）画像をより重い（暗い）感じに補 

正します。 
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機能を使ってきれいにスキャン 


濃度 
補正名 


説明 


コントラスコントラスト（明暗の差）が高すぎる 
卜を弱く 画像を自然なコントラストに補正しま 


す0 



コントラスコントラスト（明暗の差）が低すぎる 
卜を強く 画像にメリ八リを付けます。 



シャドウ部シャドウ部分を少し明るくして、シャ 
を出す ドウ部の階調表現を豊かにします。画 

像を印刷したときに、シャドウ部が黒 
ベタになってしまうときにお使いくだ 
さい0 



0 [濃度補正]画面の[閉じる]をクリックして画 
面を閉じ、その他の設定を確認してスキヤンを 
実行します。 


cs> 

[保存]をクリックすると、濃度補正の設定を登録で 
きます。登録の方法は EPSON Scan のヘルプをご 
覧ください。ヘルプの起動方法は以下のページをご覧 
ください。 

茂 本書89ページ 「EPSON Scan の各項目の説明」 


以上で終了です。 



トーンカーブの微調整したい部分を移動しま 
す0 


E 鼴 [E® 


漉度補正名 (D 
トドウ部を出す 


チゃンネル⑻ 



入力 (0: 

r~i^i 

出力 ( p ) ■ 
1 ~ 128 | 


画 1 保存⑸ 1 

_ [_ 削除 ( D ) J 



移動 


[ヘルブ(也」[リセツ kb ) I [ pjbs ( c ) j 


cs> 

補正前の濃度に戻すには、[濃度補正名]で[リニア] 
を選択するか、[リセツト]をクリックしてください。 
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添付ソフトウェア情報 


セットアップ時にインス I -ールされないソフトウェアをインス I -ールしたいときや、再インス I -ールが必要なときは、必 
要なソフトウェアだけを選択してインス I -ールできます。 

ソフトウェアの不具合などにより、すでにインス I -ールされているソフトウェアをインス I -ールし直したいときは、対象 
のソフトウェアを一旦削除し、コンピュータを再起動してからインス I -ールしてください。 

茂本書115ページ「ソフトウェアの削除」 


Windows 


□ Windows を起動して『ソフトウェア CD - ROM 』 
をセットします。 

Windows Vista : 

①[自動再生]画面の[プ□グラムのインス!-ール/ 
実行]を、発行元が SEIKO EPSON であること 
を確認してからクリックします。 

②[ユーザーアカウント制御]画面で[続行]をク 
リックします。 

Windows Vista 以外： 

B に進みます。 

モデル選択画面が表示されたときは、お使いの 
機種を選択します。 

[カスタムインス!-ール]をクリックします。 


0 インス I -ールするソフトウェアの^をク 
リックします。 


画面の指示に従ってインストール作業を進めま 

最後に[完了]をクリックしてインストールを終了し 
ます。 


以上で終了です。 


Mac OS X 


Mac OS X を起動して『ソフトウェア CD - ROM 』 
をセットし、デスクトップの [ EPSON ] のアイ 
コンをダブルクリックします。 





[Mac OS X ]のアイコンをダブルクリックし 
ます。 


ダブルクリック 


: OSX 


0 モデル選択画面が表示されたときは、お使いの 
機種を選択します。 




添付ソフトウェア情報 


必要なソフトウェアを選択してインストール 
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添付ソフトウェア情報 



0 インス I -ールするソフトウェアの S をダブ 
ルクリックします。 



画面の指示に従ってインストール作業を進めま 

最後に[終了]をクリックしてインス!ルを終了し 
ます。 


以上で終了です。 
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添付ソフトウェア情報 


ソフトウェアの削除 


インス!-ールしたソフトウェアを削除する方法を説明します。再インス!-ールやバージョンアップをするときは、対象の 
ソフトウェアを削除してから行います。 


重要 


管理者権限のあるユーザーでログオンし、ソフトウェアを削除してください。 


Windows 


D 起動しているアプリケーションソフトをすべて 
終了します。 

0 Windows の[スタート]メニューから[コント 
□ールパネル]を開きます。 


0 削除するソフトウェアを選択してから[アンイ 
ンストールと変更]/ [変更と削除]をクリック 
します。 

ここでは 、 EPSON Scan を例に説明します。 

Windows Vista : 

[EPSON Scan ] を選択してから[アンインス!-一 
ルと変更]をクリックします。 


Windows XP/Windows Vista : 

[スタート](または [ @])—[コント□—ルパネ 
ル]の順にクリックします。 

Windows 2000： 

[スタート]—[設定]—[コント□ールパネル]の 
川頁にクリックします。 

0 [プ□グラムのアンインストール]/ [アプリケー 
シヨンの追加と削除]/ [プ□グラムの追加と削 
除]を開きます。 

Windows Vista ： 

[プログラムのアンインス I j レ]をクリックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[プログラムの追加と削除]をクリックします。 



クリック 


Windows 2000： 

[アプリケーシヨンの追加と削除]をダブルクリック 
します。 



Windows 2000 /Windows XP ： 

[プ□グラムの変更と削除]をクリックして [EPSON 
Scan ] を選択し[変更と削除]をクリックします。 



0 この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] 
をクリックしてください。 

以上で終了です。 


CS> 

続けて再 インス! -ー ルするときは、コンピュータを再起動し 
てください。 
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添付ソフトウェア情報 


Mac OSX 


D 起動しているアプリケーションソフトを終了し 
ます。 

0 Mac OS X を起動して『ソフトウェア CD - ROM 』 
をセツトし、デスクトツプの [ EPSON ] のアイ 
コンをダブルクリックします。 


ダブルクリック 


EPSON 


0 [Mac OS X ]のアイコンをダブルクリックし 
ます。 

ダフルクリック 1 

Mac OS X 

0 モデル選択画面が表示されたときは、お使いの 
機種を選択します。 


0 以下の画面が表示されたら、メニューから[ア 
ンインス!-ール]を選択し、[アンインストー 
J レ]をクリックします。 



0 画面の指示に従ってアンインストール作業を進 
めます。 

最後に[終了]をクリックしてアンインス!ルを終 
了します。 

以上で終了です。 




CS> 

続けて再 インス! -ー ルするときは、コンピュータを再起動し 
てください。 


0 アンス I -ールするソフトウェアの横にある 
mm , をダブルクリックします。 



画面の指示に従って進みます。 
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『ソフトウェア CD - ROM 』 に収録されている EPSON 
Scan などのソフトウェアは、ノ（ージョンアップすること 
があります。必要に応じて新しいソフトウェアをお使いく 
ださい。 


入手方法 

最新のソフトウェアは、弊社のホームページからダウン 
□ー ドできます。最新バージョンの情報は、ホームページ 
でご確認ください。バージョンは、数字が大きいほど新し 
いものです。 

< http :// www . epson . jp /> 


CD - ROM での郵送をご希望の場合は、エプソンディスク 
サービスが実費にて承ります。 

沒 『取扱説明書1セットアップ編』（冊子）裏表紙 

バージョンアップの手順 

ソフトウェアのバージョンアツプの手順は以下の通りで 
す0 


旧ノジョンのソフトウェアを削除 
とデ本書115ページ「ソフトウェアの削除」 


新ノ（ージヨンのソフトウェアを入手 
(ダウン□—ドまたは郵送） 



ファイルを解凍してインス I ル 








付録 





コント□—ルパネルの設定について(スキヤナとカメラ) 


ここでは、 Windows のコントロールパネルに登録される[スキヤナとカメラ]の設定を説明します。 
[スキャナとカメラ]設定では、接続状態やイベントの設定ができます （ USB 接続時のみ)。 


USB 接続であることを確認して、本製品の電源 
を入れます。 

[スキヤナとカメラ]フォルダを開きます。 
Windows Vista : 

[@]一 [コント□ールパネル]一[八ードウエア 
とサウンド]一[スキヤナとカメラ]をクリックしま 
す。 

Windows XP : 

[スタート]一[コント□—ルパネル]一[プリンタ 
とその他の八ードウエア]—[スキヤナとカメラ]を 
クリックします。 

Windows 2000： 

[スタート]一[設定]—[コント□ールパネル]を 
クリックして、[スキヤナとカメラ]をダブルクリツ 
クします。 


お使いのスキヤナの[プ□パティ]画面が表示されます。 

[全般]画面 



0 本製品のアイコンをクリックして[デバイスの 
プロパティを表示する]、または本製品のアイコ 
ンを右クリックして[プロパティ]をクリック 
します。 


ファイル© 驪集©表示 秘お気に入りがツール①ヘルブ砂 
Q 戻る ▼ 〇， 多 g? フォルダ [Hlh 
アドレス必 > スキ V ナとカメラ 


^画像を取得する 

|7|デパイスのブロパティを表示する 



C@> 

[お使いのスキャナ]アイコンが表示されないときは、 
ケーブルの接続を確認し、本製品の電源を入れてくだ 
さい。本製品とコンピュータがケーブルで接続され 
て、本製品の電源が入っていないと、アイコンは表示 
されません。 


項目 

説明 

スキヤナの状態 

接続状態が表示されます。 

• 準備完了 

正しく接続されていて、スキャン 
が可能です。 

. 使用不可またはオフライン 
接続に問題があるため、スキャン 
が行えません。 

この場合は、以下のページを参照 
して対処してください。 

茂 『取扱説明書2使い方編』（冊 
子）一「困ったときは」 

ポート 

スキャナが接続されているポート 
が表示されます。 

[スキヤナのテスト]/ 
[デバイスのテスト] 

接続状態のテストができます。 
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付録 


拡大/縮小と解像度の関係 


EPSON Scan の[解像度]で設定する解像度は、出力 
解像度（スキャン後の画像の解像度）を示します。入力解 
像度（スキャナからスキャンする際の解像度）は、出力解 
像度の設定、出カサイズの設定、取り込み枠の設定によつ 
て自動的に決まります。そのため、拡大/縮小する場合、 
解像度の数値を拡大/縮小率に合わせて計算•設定する必 
要はありません。 

拡大/縮小する場合に、入力解像度がどのように決まるか、 
参考として説明します。 



縦横比が同じ原稿の拡大/縮ノ J 

A 5 サイズの原稿を、 A 4 サイズで拡大してスキャンする 
手順を例に説明します。 

A 5 サイズを A 4 サイズに拡大するには、縦横それぞれを 
140%に拡大します。 



従って、入力解像度は 
例えば、 A 5 サイズの原稿を 
出カサイズ： A 4 
解像度： 300 dpi 
の設定でスキャンした場合 
300 dpi X 140%= 420 dpi 
となります。 


縦撒匕が違ぅ原稿の獻/縮ノ膊 

縦横比が同じ原稿は、縦横を同じ比率で拡大/縮小すれば 
よいのですが、例えば 35 mm フィルムを L 判に拡大す 
ると、縦横比が異なります。このような場合、拡大/縮小 
率はどのようになるのでしようか？ 

35 mm フイルムと L 判はそれぞれ下図のサイズです。 

< 例 > 


36mm 

24mm 35mm 89mm 


127mm 


L 判 


35 mm フイルムを L 判の大きさに拡大するには、縦を約 
370%、横を353%に拡大することになります。 



この場合、 35 mm フィルムの縦の長さがちょうど収まる 
約370%に拡大すると、横がはみ出してしまいます。横 
の長さがちょうど収まる約353%に拡大すると、縦が少 
し小さめになりますが、 L 判のサイズに収まります。 


< 例 > 133.2mm 
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付録 


従って、[出カサイズ]で 35 mm フイルムを L 判で出力 
するには、縦横の両方が収まる、353%に拡大されます。 
入力解像度は 

例えば、 35 mm フイルムを 
出カサイズ： L 判 
解像度： 300 dpi 
の設定でスキャンした場合 
300 dpi X 353%= 1059 dpi 
となります。 

CS> 

• 入力解像度と出力解像度を一致させたいときは、出カサイ 
ズを等倍に設定してください。 



• プロフェッショナルモードを選択している場合、ここの説 
明は[出カサイズ]のトリミングを[あり]に設定してい 
るとき（初期設定）の例です。 
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付録 


解像度を上げるときれいになる？ 


解像度を上げると、画素が増え、画像がよりきめ細かになります。しかし、解像度を上げれば上げるほどきれいになると 
いうものではありません。下表を参照して用途に合った解像度を設定してください。 


用途 

目安となる解像度 

説明 

E メール送信 

96 〜 150dpi 

目安となる解像度以上に上げると、 E メールの送受信に時間 
がかかり、メールを受信する相手に負荷がかかります。なる 
ベくデータが小さくなるように解像度を設定してください。 

OCR (光学文字認識） 

400dpi 

目安となる解像度以上に上げても、文字の認識率は向上しま 
せん。認識率が良くないときは、しきい値を調整してくださ 
し、。しきい値を調整した方が、よりよい効果が得られます。 

インクジエツトプリンタで 
の標準の印刷 

1 50dpi (カラー、グレー画像の場合） 
360dpi (白黒の線画の場合） 

目安となる解像度で十分です。それ以上に上げても印刷品質 
は向上しません。むしろデータ容量が多くなるため、画像の 
スキャン/保存/読み込み/印刷などが遅くなります。 

インクジエツトプリンタで 
の局品質な印刷 

300dpi (カラー、グレー画像の場合） 
720dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 

200dpi (カラー、グレー画像の場合） 
600dpi (白黒の線画の場合） 

ディスプレイ表示 

96dpi 

通常、コンピュータの画面の解像度は 7 ◦〜 90dpi くらい 
です。そのため、壁紙またはデスクトップピクチャ用の画像 
を 1 50dpi でスキャンしても、画面から画像がはみ出してし 
まいます。 

テキスト検索可能な PDF 
作成 

200 〜 400 dpi 

目安となる解像度以上に上げても、文字の認識率は向上しま 
せん。 


また、解像度を上げるほど、多くの八ードディスク/メモリ容量を必要とします。 
以下は、解像度ごとの画像データの容量です。 


原稿の種類 

原稿サイズ 

解像度 

150 dpi 

300 dpi 

600 dpi 

カラー 写真 

L 判* 

約 1.1 MB 

約 4.3MB 

約 1 7.4MB 

A4 

約 6.1 MB 

約 24.5MB 

約 98MB 

白黒写真 

L 判* 

約 0.4MB 

約 1 .4MB 

約 5.8MB 

A4 

約 2MB 

約 8.2MB 

約 32.6MB 

文字原稿/線画 

A4 

- 

約 1 M 巳 

約 4MB 


* 約9 x 13cm 


CS> 

• 解像度が2倍になると、データ容量は約4倍になります。 

• ろキャンする画像の容量の目安は 、 EPSON Scan のプレビュー画面の下側に、画像のサイズ（ピクセル)、データ容量として表 
示されます。 

• 八ードディスクには、最低でもスキャンする画像データ容量の2倍以上の空き容量がないと、スキャンすることはできません。 

• 反射原稿を 24 bit カラーでスキャンするときは、幅21000ピクセル、高さ30000ピクセル以上はスキヤンできません。 


121 








付録 


普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現され 
る“色”にも、さまざまな要素が含まれています。ここで 
は、カラー印刷の知識の基礎となる「色」について説明し 
よ9 〇 


色の要素 

一般に「色」というと赤や青などの色相（色合い）を指す 
ことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほか 
に彩度や明度という要素があります。 

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていな 
い度合をいいます。 

例えば赤色の場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、 
彩度を落とすに従って無彩色になっていき、最後はグレー 
になります。 

明度は明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上 
げればより白っぽく、逆に明度を落とせば暗くなります。 
下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化、半径 
方向が彩度変化、高さ方向が明度変化を表します。 


色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのよう 
に色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、赤 
( R )、 緑 （ G )、 青 （ B ) の3色の光が見えます。 

これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3 
色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0:黒) 
を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100: 
白）までを色を加えることで表現するため、加法混色（加 
色法）と呼ばれます。 CRT ディスプレイもこの方法で色 
を表現しています。 



加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発す 
ることができるときです。しかし多くの場合、自ら光を出 
すことはないため、反射した光で色を表現することになり 
ます（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減 
色）し、残りの色を反射することで色を表現します)。 
例えば「赤いインク」では次のようになります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が 
含まれています。 

この光が赤いインクに当たった場合、ほとんどの色の成分 
がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけ 
は、吸収されずに反射されます。この反射した赤い光が目 
に入り、その物体（インク）が赤く見えるのです。 
このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタの 
インクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現し 
ます。このとき、基本色となる色は加法混色の RGB では 
なぐ混ぜると黒（光を全く反射しない色）になるシアン 
( C )、 マゼンタ （ M )、 イエ□一 （ Y ) の3色です。この 
3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区 
別します。 

理論的には CMY の3色を混ぜると黒になります。しか 
し一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 
( BK ) インクを使用し、 CMYBK の4色で印刷します。 


出力装置による発色の HX ディスプレイとプリンタ出力〉 

コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリン 
夕に出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせ 
る必要があります。なぜなら、ディスプレイで表現される 
色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色 
は減法混色であるからです。 

この RGB - CMY 変換はプリンタドライバで行います 
が、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完 
全に一致させることはできません。 

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際 
の印刷出力の色合いにズレが生じます。しかし、以下の 
ページで説明している設定によって、色合いをできるだけ 
近付けることができます。 

茂 本書123ページ「原画とディスプレイ表示とプリン 
卜結果の色合わせ（カラーマネージメント)」 


色について 


プリンタ出力の発色プロセス<減法混色> 
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願とディスプレイ級プリント織)色部せ(カラ-マネ-ジメント) 


カラーマネージメントについて 

ここでは作品作りに欠かせない色あわせの知識を紹介し 

よ d 〇 

色空間 

私達が色を知覚できる光を可視光といいます。可視光の範 
囲 （= 可視領域）を図にしたのが以下の図です。 



スキャナなどの機器は色を再現することが可能です。各機 
器はそれぞれに固有の色再現特性をもっているため、再現 
できる色の領域も異なります。これらの機器で再現可能な 
色の領域を、その機器の色空間といいます。可視領域の色 
を全て再現できる機器はありませんが、再現可能な色空間 
が広いと、より豊かな色再現が可能になります。これらの 
色空間を代表するものとして、コンピュータやその周辺機 
器では sRGB や Adobe RGB といったモニタの特性に準 
拠した色空間が広く使われています。スキャナで写真をコ 
ンピュータに読み込んでプリントするときのように、機器 
同士で写真データを交換する場合、この色空間を合わせる 
ことが大切です。もし Adobe RGB の色空間で取り込ん 
だ画像を sRG 巳の色空間を使ってプリントした場合、誤っ 
た色情報が伝えられ、くすんだ色となります。また sRG 巳 
の色空間で取り込んだ画像を Adobe RGB の色空間を 
使ってプリントすると派手な色となります。 

カラーマネージメント 

コンピュータ、モニタ、プリンタ、スキャナなど各機器は 
それぞれ固有の色再現特性を持っています。そのため、 R 、 
G 、 B 3 つの色情報をそのまま他の機器に渡しても同じ色 
を再現できるわけではありません。特性が違う機器間で異 
なる色を同じ色で再現するためには、共通の色空間を使う 
か、各機器特有の色情報を一旦共通の色空間に翻訳し、そ 
の後色情報を渡す機器の色空間に翻訳し直すなどのプロ 
セスが必要です。これら異なる機器間で扱う色を一貫した 
方法で管理することをカラーマネージメントと言います。 
カラーマネージメントには、それぞれの機器で用いる色空 
間をそろえるだけの簡易的な手法と、 ICC プ□ファイル 
を用いる高度で柔軟性に富んだ手法があります。 


簡易的なカラーマネージメント 
ドライバによる色補正 

標準化されたモニタの特性を基準として、それぞれの機器 
(例えばスキャナ）が出力する色を再現することにより、 
写真データを渡される他の機器（例えばモニタ）は入力さ 
れた信号が標準的な RGB 信号だとみなすことができま 
す。それぞれの機器がこの標準的な RGB 信号に対応して 
いれば、特別な色変換なしにほぼ正しく色を再現すること 
ができます。この標準的な RGB 信号の代表的なものが 
sRGB です。いわばユーザーが気づかないうちに行われ 
る カラーマネージ メントといえます。 

ICC プ□ファイルを使った カラーマネージ メ 
ント 

ICM/ColorSync 

簡易的なカラーマネージメントで説明したように異なる 
機器同士でも、色空間の設定を合わせることだけでもほぼ 
問題なく色を再現することができます。これとは別に、各 
機器特有の色情報を一旦共通の色空間に翻訳し、その後色 
情報を渡す機器の色空間に翻訳し直す過程を設けると、よ 
り柔軟な色管理を行うことが可能となります。この機器固 
有の色空間を共通の色空間にするために使われる情報を 
記録した辞書のようなものが ICC プ□ファイルです。 
専用の ICC プ□ファイル作成ツール（例えば EZColor ) 
と測色器があれば、ユーザーは、 ICC プ□ファイルを任 
意に作成できます。個々の機器ごと任意に作成した ICC 
プ□ファイルを利用すれば、機器のモデルが異なっていて 
も、 ICC プ□ファイルがその特性を吸収し、両者ほぼ同 
等の色再現となります。このように、 ICC プ□ファイル 
を使ったカラーマネージメントでは、柔軟な利用方法が可 
能となります。しかし、その運用にあたっては、色に関す 
る高度な知識が必要となります。 

簡易的なカラーマネージメント、 ICC プ□ファイルを使っ 
たカラーマネージメントのいずれの手法においても、画像 
を保存する際、ファイルに ICC プ□ファイルを埋め込む 
ことにより、その画像の色空間の情報を明確にできるよう 
になります。そして、 ICC プ□ファイルに対応している 
アプリケーションソフトでは、埋め込まれたプ□ファイル 
を利用して色再現を行います。 
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機器の性能による見え方の違い 

厳密なカラーマネージメントを行うためには、各デバイス 
の色調整（キャリブレーション）が確実に行われ、それを 
記録する ICC プ□ファイルを作成することのほかに、そ 
れそれの機器が同じ色空間に対応している必要がありま 
す。 

例えば 、 Adobe RGB の色空間に対応しているスキャナ 
でコンピュータに読み込んだ写真をモニタで見た場合、モ 
二夕が Adobe RGB に対応していなければ、本来の色で 
再現することはできません。モニタでは鮮やかだった色が 
プリンタ出力するとくすんだ色になるという現象も、機器 
が対応する色空間の違いから起こることがあります。 
Adobe Photoshop Elements などの Adobe RG 巳対 
応のアプリケーションソフトでは、 sRGB に対応してい 
る一般的なモニタでも 、 Adobe RGB を擬似的に再現す 
ることができます。 


ディスプレイの設定 

ディスプレイの表示色の設定 

画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示 
色を [16 bit ]、[24 bit ] などに設定してください。 


CS> 

• 設定できる値や各項目名は、ディスプレイのドライバなど 
の性能によって異なります。詳細は、お買い求めいただい 
たディスプレイのメーカーへお問い合わせください。 

• すべてのアプリケーションソフトを終了してから設定す 
ることをお勧めします。 



表示色の設定をする画面を開きます。 


Windows Vista の場合 

デスクトップ上のアイコンのない場所にカーソルを 
移動させ、右クリックして、[個人設定]をクリックし、 
[画面の設定]をクリックします。 



CD 右クリック 


並べ替え⑼ 

最新の倌報に更新 (E) 

貼り付け (P) 

シヨートカツトの贴り付け (S) 

元に戻す-名前 C 澄更 (u) Ctrl+Z 

新規作成 (W) 


私.個人設定 4 


© クリック 



〇 r 


(3) クリック 


モニタの解像度を調節レて表示の設〕 
を增やしたり滅らしたりできます》 : 
リフレッシュレート) • 


Windows 2000 /Windows XP の場合 

デスクトップ上のアイコンのない場所に力ーソルを 
移動させ、右クリックして、[プ□パティ]をクリツ 
クします。 



Mac OS X の場合 

[アップル]メニュー[システム環境設定]—[ディ 
スプレイ]の順にクリックします。 


rLfinder 

こ A I ^ tc 4 


ファイル編集表示移 


ソフトウ I 
Mac OS X '7 


CD クリック 


Dock ②クリ 


ック 


o 


一一 fc3) クリック 

f スプレイ - 
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表示色を選択します。 

Windows Vista の場合 

[色]で16、24、32ビット（可能であれば24ま 
たは32ビット）などを選択します。 



Windows 2000 /Windows XP の場合 

[設定](または[ディスプレイの詳細])のタブをク 
リックして、[画面の色]または[色]([カラーパレッ 
卜])で16、24、32ビット（可能であれば24ま 
たは32ビット）などを選択します。 

設定値は、ディスプレイのドライバなどによって異な 
ります。 



Mac OS X の場合 

[カラー]で[約32000色]または[約1670万 
色]を選択します。 


® © 〇 LD19S4S 

〔4 ►] I すぺてを表示] (〇, 




画面を閉じます。 


c@> 

Windows で以下の画面が表示されたときは、[新し 
い色の設定でコンピュータを再起動する]を選択し 
て、 [ OK ] をクリックします。 


動)作しないことがあります。 

次のどちらかを逞んで游ぃ： 

@新.[1飾設定でコンピュ-城再起觔 f 者 B ) 

〇再起動)せず(こ新しい表示設定を適用する(汾 


□今後、こ胁セージ綾示しない ( D ) 




® クリック 



II キャンセル1 

、 ②クリッご 



以上で終了です。 


ディスプレイの調整 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽ 
く表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディ 
スプレイもあります。このように偏った表示をしている状 
態では、スキャンした画像を適切な明るさや色合いで表示 
することはできません。また、印刷結果も予測できませ 
ん。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 


cs> 

ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を厳密に行 
うためには、測定機器などが必要になります。ここでは、簡 
単な調整方法を紹介します。 


D 室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてく 
ださい。フードを装着すると効果的です。 


0 ディスプレイの電源を入れて、30分以上放置し 
ます。 

3◦分以上放置することによって、ディスプレイの表 
示が安定します。 

これ以降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明 
書を参照して調整してください。 


0 ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調 
整できる場合は、650 0 K に調整します。 
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I 


ディスプレイのブライトネスを調整します。 

ディスプレイでコントラスト調整ができる場合 
は、スキャンした画像の色が原稿または印刷結 
果に近くなるように調整します。 


0 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルな 
どが動かないように固定します。 


以上で終了です。 

cs> 

上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあ 
ります。もっとも気になる部分（肌色など）を重点的に調整 
することをお勧めします。 


システムのカラーマネージメントの設定 

同じ画像データを扱っても、お使いのディスプレイやプリ 
ンタによって、色が異なって見えることがあります。この 
装置間の色のずれを補正する方法として、カラーマネージ 
メントシステムがあります。お使いのディスプレイが ICM 
または ColorSync に対応している場合は、以下の設定を 
してみてください。 

D ディスプレイ用のカラープ□ファイルをシステ 
ムに追加します。 

Windows Vista の場合 

①デスクトップ上でマウスを右クリックし、[個人設 
定]_ [画面の設定]の順にクリックします。 

②[詳細設定]をクリックします。 

③[色の管理]タブをクリックし、お使いのディスプ 
レイ用のカラープ□ファイルを追加します。 

Windows 2000 /Windows XP の場合 

①デスクトップ上でマウスを右クリックし、[プ□パ 
ティ]を選びます。 

②[設定]タブをクリックし、[詳細設定]をクリッ 
クします。 

③[色の管理]タブをクリックし、お使いのディスプ 
レイ用のカラープ□ファイルを追加します。 

Mac OS X の場合 

①[アップル]メニューをクリックし、[システム環 
境設定]をクリックして、[ディスプレイ]をク 
リックします。 

②[カラー]タブをクリックし、リストからプ□ファ 
イルを選択します。 


以上で終了です。 

CS> 

• Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディス 
プレイプ□ファイルを作成している場合は、そのプ□ファ 
イルを選択することをお勧めします。 

• ディスプレイ用のカラープ□ファイルは、ディスプレイの 
メーカーから提供されるものです。そのため、お使いの 
ディスプレイ用のカラープ□ファイルが提供されている 
かどうか、またプ□ファイル名については、ディスプレイ 
のメーカーにお問い合わせください。 
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スキャン時の設定 

D EPSON Scan を起動して、[オフィスモード] 
または[プロフェッショナルモード]に切り替 
えます。 

ここでは EPSON Scan だけ起動する場合を例に説 
明します。 

沒 本書82ぺージ 「EPSON Scan を起動」 

茂 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 

0 [環境設定]をクリックして、[カラー]タブを 
クリックします。 

0 DCM ] または [Color Sync ] を選択して、[ソー 
ス（スキヤナ)]と[ターゲット]のプロフアイ 
ルを設定します。 


C@> 

• ソース プ□ファイル 

入力装置（スキャナ）のプ□ファイルのことです。 
EPSON Scan には、スキャナの色再現特性を表 
した、反射原稿とカラーフィルム用の ICC プロ 
ファイル（カラーフィルム用はフィルムスキヤン 
対応機種のみ）が用意されています。 [EPSON 標 
準]を選択すると、原稿種にかかわらず、自動的 
にお使いの機種に対応した ICC プ□ファイルを参 
照します。市販のデバイスプ□ファイル作成ユー 
ティリティなどを使用して、スキャナの ICC プロ 
ファイルを作成した場合には、そのプ□ファイル 
を[ソース（スキャナ)]で選択してください。 

• ターゲットプ□ファイル 

出力装置のプ□ファイルのことで、アウトプット 
プ□ファイルまたはディスティネーションプロ 
ファイルともいいます。 EPSON Scan の[ター 
ゲット]では、現在使用しているディスプレイの 
プ□ファイル、 sRG 巳または Adobe RGB などの 
カラースペースをプ□ファイルとして設定しま 
す0 


印刷時の設定 

印刷時に [ ICM ] または [Color Sync ] を選択して印刷 
します。 

Windows の場合 

① [応用設定]画面で[印刷品質]の[詳細]をク 
リックし、[詳細設定]をクリックします。 

② [詳細設定]画面で [ ICM ] をクリックして画面を 
閉じます。 

③ 印刷を実行します。 

Mac OS X の場合 

① [基本設定]画面で[モード]の[詳細]をクリッ 
クし、[詳細設定]をクリックします。 

② [詳細設定変更]画面で [Color Sync ] をクリッ 
クして画面を閉じます。 

③ 印刷を実行します。 

以上で終了です。 


Q 必要に応じて、画質調整します。 

0 [スキヤン]をクリックして、画像をスキヤンし 
よ 9 〇 


以上で終了です。 
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画像ファイル形式について 


スキヤンするときに、 EPSON のスキヤナではさまざまなファイル形式を指定できます。 

用途に応じて、またはお使いのソフトウェアが各形式に対応しているかご確認の上、保存するファイル形式を決めてくだ 
さい0 


JPEG 形式 （* JPG ) 

圧縮形式のファイルです。圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し 
ます（圧縮前のデータに戻すことはできません)。保存のたびに劣化していくためスキャン後 
に画像を加工するときは TIFF 形式で保存することをお勧めします。 

ICC プ□ファイル（スキャンした画像の色再現特性の情報）を付加できます。 

TIFF 形式 （* . TIF ) 

グラフィックソフト、 DTP ソフトなど、多くのソフトウェアでデータ交換するために作られ 
たファイル形式です。 ICC プ□ファイル（スキャンした画像の色再現特性の情報）を付加す 
ることができます。 

Multi-TIFF 形式 （* . TIF ) 

TIFF 形式ですが、複数ページのデータを1つのファイルにまとめて保存できます。 

巳 MP 形式 （* . BMP ) 

多くの Windows 用ソフトウェアに対応しているファイル形式です。 

PICT 形式 （Mac OS X のみ） 

(ホ . PCT ) 

Mac OS X 標準の画像ファイル形式です。ほとんどの Mac OS X 用ソフトウェアに対応し 
ています。 

PDF 形式 （* . PDF ) 

Windows と Mac OS X で、画面表示、印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュ 
メント形式です。 

PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader 
が必要です。入手方法や最新情報は、アドビシステムズ社のホームページをご覧ください。 

PRINT Image Matching II ( JPEG ) 
(氺 . JPG ) 

PRINT Image Matching II (画像の持つ微妙な色合いの情報を画像データ内に保存して、 
メリ八リのある画像を印刷するための仕組み）による画像補正に対応した、 JPEG 形式の 
ファイルです。 

PRINT Image Matching II ( TIFF ) 
(* . TIF ) 

PRINT Image Matching II (画像の持つ微妙な色合いの情報を画像データ内に保存して、 
メリ八リのある画像を印刷するための仕組み）による画像補正に対応した、 TIFF 形式のファ 
イルです。 
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